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Sissejuhatus 

Käesolev töö on koostatud Kareda Vallavalitsuse ja OÜ Alkranel vahel sõlmitud 
töövõtulepingu nr. 31-08-07 (31. august 2007) alusel. 

Töö eesmärk on koostada Kareda valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 
aastani 2019, mis on aluseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimisele ja 
väljaehitamisele Kareda vallas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavaga piiritletud 
alal.  

Kareda vallal on olemas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava alates 2004. aastast. 
Arengukava koostas OÜ Aare PR ning selles on on kirjeldatud ÜVK süsteemide 
olemasolevat olukorda, arengukava koostamise põhimõtteid, ÜVK rajamise otstarbekust, 
maksumuse aluseid, arendamise probleeme ja vajalikke tegevusi koos investeeringutega. 
Kuna 2006. aastal tuli ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni seadusesse muudatusi, siis 2004. 
aastal valminud arengukava ei vasta enam uuendatud seadusele ega rahulda Kareda valla 
huvisid. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse kohaselt rajatakse ühisveevärk ja -kanalisatsioon 
kohaliku omavalitsuse volikogu poolt kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
arengukava alusel, mis koostatakse vähemalt 12-aastaseks perioodiks. Vastavalt 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele tuleb arengukava üle vaadata iga nelja aasta 
järel ning seda vajadusel korrigeerida. Lähtuvalt veemajanduse üldisest olukorrast ja 
muutustest Kareda vallas ning tuginedes eelnevatele töödele ja kogemustele on töö 
koostanud spetsialistid arvamusel, et arengukava vajab ülevaatamist ning vajadusel 
täpsustamist ja korrigeerimist iga-aastaselt. Ainult niimoodi on võimalik tagada 
operatiivne ja süsteemipärane arengukava korrigeerimine vastavalt toimunud 
muudatustele, mis on omakorda aluseks ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide 
vajadustepõhiseks arendamiseks Kareda valla territooriumil.  

Arengukava ülesanne on piiritleda ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga kaetud ala ulatus, 
anda hinnang ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajamise maksumuse kohta, näidata 
üldistes huvides kasutatavad ja tulekustutusvee võtmise kohad ja teised avalikud 
veevõtukohad.  

Käesolev arengukava kirjeldab piirkonna sotsiaal-majanduslikku olukorda ning 
keskkonnaseisundit. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava koostamisel on 
lähtutud Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja normatiividest. Samuti on arvestatud 
Euroopa Liidu direktiividega ning rahvusvahelistest lepetest tulenevate kohustustega. 

Töö koostamise käigus analüüsitakse piirkonna põhjavee kvaliteeti ja kirjeldatakse 
võimalikke veehaarete rajamise võimalusi. Hinnatakse, milline saab olema rahvastiku 
veetarbimine ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamise järel ning sellest 
lähtuvalt kirjeldatakse piirkonnas tekkiva reovee puhastusvõimalusi. 

Ühtlasi hinnatakse töös ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks ja 
väljaehitamiseks vajaminevate investeeringute mahte. Lähtuvalt veevärgi ja 
kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks tehtavatest investeeringutest prognoositakse 
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arengukava elluviimise järgset vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinda ning antakse ülevaade 
võimalikest finantseerimisvõimalustest investeeringute rahastamiseks.  

Arengukava koostamisel osalesid OÜ Alkranel (Peep Siim, Kristjan Karabelnik) 
spetsialistid. 
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1  Olemasoleva olukorra iseloomustus 

1.1 Üldandmed 

Kareda vald asub Järvamaa keskosas piirnedes Roosna-Alliku, Järva-Jaani, Koeru, Koigi 
ja Paide vallaga (vt joonis 1). 2007. aasta seisuga on Kareda valla pindalaks 91 km2, mis 
territooriumi poolest on Järvamaa väikseim vald. Praeguse Kareda valla territooriumil on 
12 territoriaalüksust, millest suurim on Peetri alevik. 

 
Joonis 1. Kareda valla asukoht. Andmed Maa-ametist: www.maaamet.ee 

Tänapäeval ligikaudu 765 elanikuga Kareda valda läbib suurematest teedest Tallinn-
Tartu ja Piibe maanteed ühendav Kapu-Mäeküla maantee. 

Valla keskuseks on Peetri alevik, kus 2007. aasta seisuga elas ligikaudu 262 elanikku. 
Lisaks Peetri alevikule on vallas suuremateks elamispiirkondadeks Müüsleri küla (105 
elanikku), Öötla küla (84 elanikku) ja Esna küla (71 elanikku). Kareda valla väiksemate 
külade elanike arv on toodud tabelis 4. Vallas on kokku 12 asulat. Keskmine 
asustustihedus on 9,8 inimest/km2, tihedamini on asustatud valla kesk- ja lääneosa (teede 
ümbrused). 
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Geograafiliselt paikneb Kareda vald Pandivere kõrgustiku edelaserval absoluutkõrgusel 
75…95 m. Loodusobjektidest asuvad valla territooriumil Esna küla allikad, Öötla 
Koidukivi, Karjamaa kivikülv, Vannikivi ja Vodja kivi. Müüsleri, Ämbra ja Kareda küla 
piirkonnas leidub palju karstilehtreid. Valla territooriumil on suurematest järvedes 
Kiidakaevu karstijärv, jõgedest läbib valda vaid 24 kilomeetri pikkune Esna jõgi, mis 
toitub karsti põhjavetest.  

Kareda vallas tegutsevad Peetri aleviku lasteaed, põhikool, rahvamaja, spordisaal, 
raamatukogu, vallavalitsus, kauplused ja ettevõtted. 

Kareda valla suurimateks tööandjateks on AS Peetri Põld ja Piim, OÜ Soya Foods 
sojatehas ja Kareda Vallavalitsus. 

2007. aastal valmis Kareda valla arengukava aastani 2010, lisaks on käesoleval ajal 
koostamisel valla üldplaneering, mille üheks osaks on Kareda valla ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni arengukava.  

1.2 Sotsiaal-majanduslik ülevaade  

1.2.1 Elanikkonna iseloomustus 

Kareda Vallavalitsuse andmetel elas 2007. aasta 1. jaanuari seisuga Kareda vallas 764 
elanikku (vt tabel 1). Vaadates rahvaarvu muutumist alates 1989. aasta rahvaloendusest 
kuni 2007. aastani, nähtub, et elanike arv Kareda vallas on vähenenud. 1989. aastaga 
võrreldes on Kareda vallas rahvaarv vähenenud 397 elaniku võrra ehk ca 31 %. 
Ligikaudu 400 elaniku võrra rahvaarvu vähenemine on protsentuaalselt suurem näitaja 
kui Eestis ja Järvamaal keskmiselt. Rahvastiku vähenemises mängib kindlasti olulist rolli 
Paide, Türi ja isegi Tallinna lähedus, mistõttu toimub maaelanike liikumine linna, kus on 
paremad elamis- ja töötamistingimused. Tabelis 1 on toodud valla elanike arv ja 
rahvastiku tihedus. Rahvastiku dünaamika on esitatud tabelis 2 ja joonisel 2. Elanikkonda 
iseloomustavad andmed pärinevad Kareda valla üldplaneeringust ja Kareda 
Vallavalitsuselt. 

Tabel 1. Kareda valla pindala ja elanike arv seisuga 01.01.2007 
Pindala (km2) Elanike arv Asustuse tihedus (in/km2) 

91 764 8,4 
Andmed: Kareda vallavalitsusest 
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Tabel 2. Kareda valla rahvastiku dünaamika aastatel 2000-2007 
Aasta  Elanikke Muutus eelmise perioodiga (%) 

2000 976 - 

2001 965 -1,1 

2002 954 -1,1 

2003 885 -7,2 

2004 845 -4,5 

2005 836 -1,1 

2006 804 -3,8 

2007 764 -4,9 

Keskmine  -3,4 
Andmed: Kareda vallavalitsuselt 
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Joonis 2. Kareda valla elanikkonna dünaamika aastatel 2000-2007 
Andmed: Kareda vallavalitsuselt 

Tabelist 2 ja joonisest 2 lähtuvalt näitab Kareda valla elanike arv pidevat langustrendi 
ning viimastel on nii negatiivne rändeiive kui ka negatiivne loomulik iive jälle kasvanud. 
Tabelis 3 kajastub Kareda valla rahvastiku liikumine ja loomulik iive aastatel 2003-2006. 
Loomulik iive on viimaste aastate jooksul püsinud tugevalt negatiivne. 2006. aastal oli 
loomulik iive -12. Tabeli andmetest on näha, et rahvastiku peamiseks vähenemise 
põhjuseks on viimasetel aastatel olnud tugevalt negatiivne (v.a 2006. aastal) rändeiive. 
Oluliselt on kasvanud ka negatiivne loomulik iive. 
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Tabel 3. Rahvastiku liikumine Kareda vallas 2003-2006 
Liikumine 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Saabus 16 22 28 11 25 28 46 

Lahkus 34 37 49 49 30 48 44 

Rändeiive -18 15 -21 -38 -5 -20 +2 

Sündis 2 6 4 5 5 10 5 

Suri 13 17 16 9 13 20 17 

Loomulik iive -11 -11 -9 -4 -8 -10 -12 

Rahvastiku vanuselisne koosseisu dünaamika on toodud joonisel 3. Sellest lähtuvalt võib 
öelda, et Kareda valla rahvastik vananeb ja elanike arv väheneb. Seda iseloomustavad 
eelkõige sündimuse järsk langus ja vanemate (üle 50-aastaste) elanikkonna gruppide 
rahvaarvu suurenemine. Oluliselt on vähenenud 0-6 aastaste (koolieelikute) elanike 
osakaal elanikkonnas. Kõikides vanusegruppides on toimunud pidev elanike arvu 
vähenemine. Ainukesena on suhteliselt stabiilne üle 64 aastaste elanike osakaal, mis 
kokkuvõttes viitab kogu Eestile iseloomulikule rahvastiku vananemisele. Samas püsib 
suhteliselt stabiilsena 18-63 aastaste elanike osakaal kogu rahvastikust. 
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Joonis 3. Kareda valla rahvastiku vanuseline koosseis 2000-2007 
Andmed: Statistikaamet 

Kareda valla territooriumil paikneb üks alevik ja 11 küla. Tabelis 4 on toodud elanike arv 
Kareda valla suuremates asumites. Kareda valla rahvastik on koondunud suurematesse 
asulatesse, milleks on Peetri alevik, Müüsleri, Öötla ja Esna külad. Enamikele asulatele 
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on iseloomulik mõõdukas rahvaarvu vähenemine. Eelpool kirjeldatud trende arvesse 
võttes on Kareda valla ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni arengukava 2007-2019 koostajad 
prognoosinud aastaks 2019 Kareda valla elanike arvuks ligikaudu 740 elanikku. 
Prognoosis on arvestatud, et rahvaarvu vähenemine toimub aastatel 2007-2011 edasi ning 
seejärel hakkab rahvaarv stabiliseeruma. Arengukava lõpuaastatel on prognoositud 
rahvaarvu kasvuks vähemalt 1-2% aastas. Samas tuleb arvestada, et rahvastiku prognoos 
on hinnanguline ning sõltub paljuski piirkonna ning kogu Eesti edasisest majanduslikust 
ning sotsiaalsest arengust. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava jaoks on oluline 
prognoosida uute vee- ja kanalisatsiooniteenuse kasutajate arvu ning täpselt teada, 
missugune on tegelik kohapealne olemasolev olukord.  

Tabel 4. Elanike arv Kareda vallas suuremates asumites 

Asum Rahvaarv 2004.aastal Rahvaarv 2007. aastal 

Peetri 291 262 

Esna 80 71 
Müüsleri 120 105 
Ämbra 19 13 
Öötla 88 84 

Andmed: Kareda Vallavalitsus 

Üksikisiku tulumaksu laekumine elaniku kohta on pidevalt kasvanud (vt tabel 5), mis 
näitab elanike sissetulekute kasvu ning elanike sotsiaal-majandusliku olukorra 
paranemist. Tabelist on näha ka seda, et elanike arv on pidevalt vähenenud, mis viitab 
sellele, et hüppelise palgatõusu kasvamise pidurdumisel hakkab edaspidistel aastatel valla 
eelarvesse üksikisiku tulumaksuna laekuv summa stabiliseeruma ning isegi vähenema, 
juhul kui ei pidurdu elanike ränne vallast linnadesse. 

Tabel 5. Üksikisiku tulumaksu laekumine ühe elaniku kohta (kroonides) 

Aasta 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Elanike arv 976 965 954 885 845 836 804 

Laekunud tulumaks 
(EEK/in) 

1767 1787 2411 3623 3989 3487 3868 

Andmed: Kareda Vallavalitsus 

Statistikaameti andmeil oli leibkonnaliikme keskmine netosissetulek kuus Järvamaal 
2006. aastal ligikaudu 4030 krooni (vt tabel 6). See näitaja on ligi 7,2 % võrra madalam 
Eesti keskmisest (4343 krooni). Kuna leibkonnaliikme netosissetulekusse on arvestatud 
ka suuremate linnade (Türi, Paide) elanike netosissetulekud, siis võib eeldada, et Kareda 
valla elanike netosissetulekud on veelgi madalamad. Samas on näha, et aastatel 2000-
2006 on palgad jõudsasti kasvanud ning arvatavasti kasvavad samamoodi ka 2007. aastal. 
1996-2006. aasta keskmine palgatõus on olnud 9,8 % aastas. 



 11 

Tabel 6. Leibkonnaliikme sissetulek Järvamaal aastatel 1996-2006. 
Aasta Netosissetulek kuus 

(EEK.-) 
Muutus, % 

1996 1243 - 
1997 1481 +16,0 
1998 1763 +15,9 
1999 1745 -1,0 
2000 1887 +7,5 
2001 2061 +8,4 
2002 2230 +7,5 
2003 2522 +11,5 
2004 2727 +7,5 
2005 3356 +18,7 
2006 4027 +16,6 

1996-2006 
keskmine 

- 9,8 

Andmed: Eesti Statistikaamet 

1.2.2 Tööhõive 

Seisuga 01.01.2007 oli Kareda vallas registreeritud töötuid 6 ning vallas valitseb pigem 
tööjõu puudus kui tööpuudus. Võrreldes eelnevate aastaga on töötute arv vähenenud. 
Kareda valla suurimateks tööandjateks on AS Peetri Põld ja Piim, Soya Foods OÜ, 
Kareda Vallavalitsus, Peetri lasteaed, Peetri põhikool. Suurim tööandja on AS Peetri Põld 
ja Piim, kes annab aastas keskmiselt tööd 60 töötajale ning tegeleb 
põllumajandussaaduste tootmisega (Andmed: Kareda Vallavalitsuselt). 

1.2.3 Majandus 

Kareda valla tähtsamad majandusharud on põllumajanduslik tootmine, kaubandus, 
teenindus, transport, ehitus ja tööstus (ümbertöötlev- ja puidutööstus). 

Valla ettevõtlus on koondunud peamiselt valla keskossa. Kõige rohkem ettevõtteid asub 
Peetri alevikus ja Ämbra külas. Peetri alevikus tegeleb OÜ Soya Foods Baltic sojatehas ja 
AS-i Peetri Põld ja Piim masinkeskus. Ämbra külas tegutseb palkmajade ehitamisega OÜ 
Meevald ning põlluharimise ja piimatootmisega AS Peetri Põld ja Piim. Lisaks on uus 
ettevõte Müüsleri külas, kus asub väiketapamaja. AS-il Peetri Põld ja Piim on olemas 
vee-erikasutusluba L.VV.JÄ-139593 põhjavee võtmiseks üle 5 m3/ööpäevas ja heitvee 
suublasse juhtimiseks. 

Kehtivaid vee erikasutuslubasid on Kareda vallas 10.07.2007 seisuga kaks 
(Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteemi andmed): 

- Paide Vesi AS – Kareda vallas Peetri alevikus vee- ja kanalisatsiooniteenuse 
osutamine. Peetri aleviku hallatavates puurkaevudest on lubatud veevõtt kokku 20 
000 m3/aastas; 

- Peetri Põld ja Piim AS – piimatootmine. Puurkaevudest lubatud veevõtt kokku 
38 329 m3/aastas; 
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Kareda vallas Peetri külas on ettevõtteid ja asutusi, mis kasutavad Paide Vesi AS-i poolt 
pakutavaid vee ja -kanalisatsiooniteenuseid. Alljärgnevalt on toodud kokkuvõtlik tabel 
ettevõtetest ja asutustest, kes kasutavad ühisveevärki ja-kanalisatsiooni. 
Tabel 7. Ühisveevarustust ja -kanalisatsiooni kasutavad asutused ja ettevõtted Kareda 
vallas. 

Andmed: Kareda vallavalitsuselt 

1.3 Keskkonnaülevaade 

Kareda vald paikneb Pandivere kõrgustiku edelaserval absoluutkõrgusel 75...95 m. Vald 
paikneb väga heades looduslikes tingimustes – siin asuvad viljakas muld, suured 
põhjaveevarud, hea looduslik drenaaz. 

Looduslikest veekogudest läbib Kareda valda Pärnu jõe ülemjooksu vasakpoolne lisajõgi, 
mis saab alguse Roosna-Alliku alevikust 6 km kagu pool. Tegemist on Esna jõega, mis 
suubub Pärnu jõkke 119,5 kilomeetri kaugusel suudmest. Jõe pikkuseks on 25 kilomeetrit 
ning valgala pindala 241 km2. 

Kareda vallas asub peamiselt Roosna-Alliku vallas paiknev Esna loodusala. Esna 
maastikukaitseala ulatub Kareda vallas ainult Esna külla. Kogu kaitseala suurus on 251 
ha. Lisaks Esna loodusalale on Kareda vallas Peetri-Kareda loodusala, mis asub Kareda, 
Ämbra, Öötla külades. Lisaks Kareda vallale ulatub loodusala veel Koigi ja Paide valda. 
Looduskaitseala kogupindala on 361 ha. Lisaks loodukaitse ja-maastikukaitsealadele on 
vallas veel miljööväärtuslikke alasid. Näiteks on miljöövääruslikud alad Esna küla 
keskosa ja Kareda küla. 

Maavarade poolest on Kareda vald küllaltki vaene. Ammuta külas asub üks 
kruusaliivakarjäär ning liivakarjäär. Karjääridest kaevandamist ei toimu. Müüsleri asulas 
paikneb 3 ha suurune karjääriviisiline väetiseturba tootmisala ja alla 100 ha suurusega 
turbaraba. Suurtootmisele on see raba väheperspektiivne, kuna turbakiht on õhuke. 
Turvast on kaevandatud ka Atastes ja Öötlas. 

Ettevõte Asukoht ÜVK kasutus Tegevusala 
Töötajate/
õpilaste 
arv 2007 

AS Peetri Põld ja Piim Peetri alevik Vesi ja kanalisatsioon Põllumajandusettevõtte 
kontor asub alevikus 50 

Soya Foods OÜ Peetri alevik Vesi ja kanalisatsioon Põllumajandussaaduste 
tootmine 20 

OÜ Fijom Pluss Müüsleri küla Reovee vedamine Paide 
linna reoveepuhastisse 

Tapamajateenuste 
osutamine 2 

Peetri lasteaed Peetri alevik Vesi ja kanalisatsioon Õppeasutus 75 
Peetri põhikool Peetri alevik Vesi ja kanalisatsioon Õppeasutus 60 

Peetri kultuuri ja-
spordiarenduskeskus Peetri alevik Vesi ja kanalisatsioon Kultuuriasutus 150 

Peetri postkontor Peetri alevik Vesi ja kanalisatsioon Postiteenused 3 
AS Peetri Põld ja Piim 

Peetri töökoda Peetri alevik Vesi ja kanalisatsioon Põllumajandusmasinate 
hooldus ja remont 10 
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Mets koos maa ja põhjaveega moodustab valla looduslikest ressurssidest kõige 
põhilisema osa. Metsamaterjali ümbertöötajaid on vallas ainult kaks: OÜ Meevald 
(ümarpalkidest majade valmistamine) ja OÜ Forage (saematerjali tootmine). 

1.3.1.1 Pinnakate 

Kareda valla pinnakatte moodustab 2-10 meetri paksune liivsavimoreen, kohati esineb ka 
alla 2 meetrise pinnakattega alasid. Kaitsmata põhjaveega (karstialad ja alvarid 
pinnakatte paksusega alla 1 m ning alad, mille pinnakate on vähem kui 2 m paksune 
moreeni või alla 20 meetri paksune liiva-või kruusakiht) alad Kareda vallas on Esna küla 
keskasulas ja Kareda külas (Andmed: Piirangud põllumajandustootmisele Pandivere ja 
Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikul alal, kaart M 1:20 000). 

Kareda valla alade muldkatte koosseisus on tegemist peamiselt leostunud ja leetjate 
muldadega. Tegemist on viljakate põllualadega (üle 50 hindepunktiga põllumaad). Head 
põllumaad paiknevad peamiselt Müüsleri-Peetri-Esna-Ammuta piirkonnas. Suurem osa 
valla põllumaid on ühistute ja talupidajate poolt ka aktiivses kasutuses. Andmed: Kareda 
valla arengukava ja www.maaamet.ee 

1.3.1.2 Aluspõhi 

Kareda valla piires moodustavad aluspõhja Raikküla lademe lubjakivid ja dolomiidid, 
mille pealispind on suhteliselt tasane. Pinnakatte paksus haritaval maal on valdavalt alla 3 
meetri, ulatuslikel aladel alla 2 m. Aluspõhi on suhteliselt karstunud. Karst on rohkem 
levinud valla idaosas. Põhjavee väljavool toimub Esna jõkke, allikatesse ja 
kuivendusvõrku.  

Kareda valla puurkaevud saavad oma vee peamiselt Siluri-ordoviitsiumi veekompleksist 
(S-O), mis koosneb mitmesugustest lubjakividest ja dolomiitidest. Selle kivimikompleksi 
ülemine, 30 m paksune osa on tugevasti karstunud ja lõhestunud. Karstiõõnsused 
kujutavad endast valdavalt aluspõhja kihilisuse ja püstlõhede järgi kulgevaid kuni 
poolemeetrise kõrgusega kanaleid. Aluspõhja karbonaatkivimite kõige rohkem karstunud 
ja lõhestunud ülemise osa – murenemisvöö - paksus on enamasti 1-3 m, harvem 5-10 m. 
Lasuvussügavuse suurenedes karbonaatkivimite lõhelisus  ja karstumus väheneb ja nad 
muutuvad vettpidavateks. Aluspõhja karbonaatkivimite ülemise, 20 m paksuse osa 
lateraalne filtratsioonikoefitsent on enamasti vahemikus 10-50 m/d, 20-50 meetri 
sügavusel on see 5-8 m/d ja 50-100 m sügavusel 1-2 m/d. 

Veekompleksi ülemist osa sügavuseni 25 m avavate puurkaevude erideebit kõigub 
vahemikus 1-30 l(s*m), olles keskmiselt 3-5 l(s*m). Sügavamatest kihtidest vett saavate 
puurkaevude erideebit pole tavaliselt suurem kui 1 l(s*m). Puurkaevude keskmine deebit 
on harilikult 5-10 l/s. Allikate deebit ulatub 100-200, harvem kuni 300 l/s. 

Enamasti formeerub karbonaatses kompleksis mage HCO3-Ca-Mg-tüüpi vesi 
mineraalainete sisaldusega 0,3-0,5 g/l. Andmed: Eesti hüdrogeoloogiline kaart ja 
seletuskiri, Tallinn, 1998. 
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1.3.2 Reostus, ohud ja keskkonnariskid  

Kareda valla keskkonnaseisund on rahuldav, suuri keskkonnareostajaid ei ole, 
olemasolevatest suurimad on AS Peetri Põld ja Piim farmikompleksid. Tõsiseks 
probleemiks on reovete puhastamine, sest olemasolevad reoveepuhastid on vanad ja 
amortiseerunud, biotiigid vajavad rekonstrueerimist ja puhastamist ning kuivkäimlad ja 
reovee kogumiskaevud reostavad keskkonda. Üldine probleem on, et üksikelamute 
kogumiskaevud ei ole vettpidavad (vuugid hermetiseerimata, põhjad puuduvad, kasutatud 
on üksteise peale laotud traktorikumme). Vallas on 2 reoveepuhastit: üks Ämbra sigala 
juures ja teine teenindab Peetri aleviku elanikkonda. Mõlemad puhastid on paigaldatud 
1970-1980ndatel aastatel ja seega on nad praktiliselt amortiseerunud. Et reoveepuhastitest 
väljuv vesi vastaks nõuetele, tuleks puhastid rekonstrueerida või uued puhastid rajada. 
Muud keskkonnaohtlikud objektid on Peedi laut ja silohoidlad, Öötla vasikalaut ja 
sõnnikuhoidla, Aaviste väetisehoidla, Meierei (nahaparkali) õlihoidla, Meierei 
(nahaparkali) tiigid, Öötla 8-krt maja reovesi, Risttee laut ja sõnnikuhoidla, Tähetorni 
karstiauk, Kareda kuivati kütusehoidla, Järva lauda sõnnikuhoidla, Vahtramäe laut, Peetri 
Salbeni silohoidla, Peetri sigala, Peetri töökoja pesula, Peetri Katlamaja kütusehoidla, 
Peetri biopuhasti, Peetri kanalisatsioon, Ämbra kütusehoidla ja mürgiladu, Ämbra 
suurfarmi silo- ja sõnnikuhoidlad, Müüsleri vana väetisekuuri varemed, Müüsleri 12-krt 
maja reovesi. Andmed: Kareda valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arengukava, 2004. 

1.3.2.1 Põhjavee kaitstus 

Joonisel 4 on toodud Kareda valla põhjavee kaitstuse kaart (Andmed: Eesti Põhjavee 
kaitstuse kaart, M 1:400000, OÜ EGK). Hüdrogeoloogilistest tingimustest ning 
pinnakatte paksusest ja koostisest tulenevalt kuulub Pandivere kõrgustiku edelaosas 
paiknev Kareda vald peamiselt nõrgalt kaitstud ja isegi kaitsmata põhjaveega alade 
hulka. Kareda valla loode ja- kaguosas esineb kaitsmata põhjaveega alasid, mistõttu 
heitvee ebapiisav käitlemine sealsel territooriumil avaldab negatiivset mõju 
piirkonna looduskeskkonnale ja tarbitava vee kvaliteedile. 

Põhiliselt jäävad kaitsmata põhjaveega piirkonda, Vodja, Öötla, Esna, Kareda ja Õle 
külad (Andmed: Piirangud põllumajandustootmisele Pandivere ja Adavere-Põltsamaa 
nitraaditundlikul alal, kaart 1:20 000, 2005). Külades puuduvad reoveepuhastid, kuid 
elanikel on omapuhastid või kogumiskaevud. Kogumiskaevude tühjendamise ja 
veepidavuse kohta andmed puuduvad, kuid kui arvestada nõukogudeaegsete ehitiste 
kvaliteeti, siis võib arvata, et paljudel kaevudel puuduvad põhjad ning enamik kaeve ei 
ole vettpidavad. Ülejäänud valla piires esinevad peamiselt nõrgalt kaitstud põhjaveega 
alad. Nõrgalt kaitstud põhjaveega alal on ka Kareda valla keskus Peetri asula.  
Antud töös kajastatud külade kirjeldamisel on põhjavee kaitstust kajastatud veel töö 
lisades 6-9. Lisade materjalide aluseks on Pandivere ja Adavere-Põltsamaa 
nitraaditundliku ala kaart 1:20 000, mis on koostatud 2005. aastal. 
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Põhjavee kaitstuse kaardi legend:  
 

 

Joonis 4. Kareda valla põhjavee kaitstus (allikas: Eesti Põhjavee kaitstuse kaart, M 1:400000, OÜ EGK). 
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1.3.2.2 Põhjavee varud 

Kareda vallas põhjaveevarude uuringute ja põhjavee varude kinnitamise vajadus puudub, 
kuna asulate ühisveevärgi süsteemides tarbitav vee kogus ei ületa 500 m3/d.  

1.3.3 Ehitusgeoloogia 

Ehitusgeoloogilise rajoneerimise järgi jääb Kareda vald Kõrg-Eesti valdkonda, kus 
aluspõhi koosneb ordoviitsiumi-siluri lubjakividest. Tegemist on tugevate pinnaste ja 
lainjalt tasases reljeefiga alaga, kus ehitusgeoloogilised tingimused on head. Rajoonis 
esineb rohkesti karstialasid. Senini ei ole karst ehitusele hädaohtlik olnud, ehkki 
suuremate ehituste puhul peab karsti silmas pidama. Rajooni pinnakate koosneb 
peamiselt moreenist, mis kohati katab aluspõhja kuni 4 meetri paksuselt. Oluline on 
märkida, et piirkonnas lasuvad pinnaseveed kõigest 2…3 meetri sügavusel. Need asuvad 
enamasti aluspõhjas, kusjuures pinnasevee vaba pinna ja aluspõhja katva moreeni vahel 
võib olla teatud vahe. Kui see vahe puudub, võib vesi olla ka nõrgalt surveline. 

Kokkuvõtteks võib öelda, et Kareda vald paikneb nõrgalt lainja reljeefiga alal, kus 
kvarternaarkatte paksus ei ületa tavaliselt mõnda meetrit. Pinnaseid iseloomustab 
küllaldane kandevõime, kuid harilikult kõrge pinnasevee tase teeb ehitusgeoloogilised 
tingimused paiguti raskeks (ENSV Ehitusgeoloogiline rajoneerimine, 1965). 

Ehitusgeoloogilised tingimused vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamiseks on valla 
territooriumil head, kohati rahuldavad.  

1.3.4 Kliima, sademed 

Kareda valla kui Kesk-Eesti piirkonna kliima on kindlasti palju ühtlasem kui 
rannikualadel. Aasta keskmine temperatuur on ca 4,5 ºC, juulikuu keskmine 17 ºC ja 
veebruarikuu keskmine -7 ºC. Öökülmad lõpevad mai keskel ja algavad septembri lõpul. 
Rekordiliselt madalad õhutemperatuurid on langnud kuni -40 ºC. Tugeva tuulega (üle 15 
m/s) päevade arv aastas ei ületa tavaliselt kümmet. Piirkonnas valitsevad valdavalt 
edelatuuled, mis on iseloomulikud kogu Kesk-Eestile. Keskmine õhuniiskus (relatiivne) 
on ligikaudu 70 %, olles madalaim mais (50%) ja kõrgeim detsembris (85%). 
Aastakeskmine sademete hulk on 600-650 mm, kusjuures sademetevaeseim kuu on märts 
(ligikaudu 20 mm kuus) ning sademeterikkaim august (80-90 mm kuus). Andmed: 
Kareda valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arengukava, 2004). 

1.3.5 Pinnavesi 

Vooluveekogudest läbib Kareda valda kirde-edela suunaliselt Esna jõgi. Jõgi paikneb 
Kesk-Eesti tasandikul, Pandivere kõrgustiku edelanõlva läheduses. Vene 1:50 000 
topograafilise kaardi järgi (1989) asub jõe lähe Kodasema küla lõunaservas soise nõlva 
all, endise Esna mõisa härrastemajast 1,2 km loode pool. Jõe veepinna absoluutne kõrgus 
lähtel on 80 m ja suudmes 59,3 m. Jõe langus on 20,7 m ja keskmine lang 0,83 m/km. A. 
Reapi (1995) andmeil on aasta keskmine vooluhulk jõe ülemjooksul Esna lävendis 0,224 
m3/s (vaatlusperiood 1975-1981), Kareda lävendis 0,38 m3/s (vaatlusperiood 1970-1981) 
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ja keskjooksul Põhjaka I lävendis 0,93 m3/s (vaatlusperiood 1970-1990). Tähtsaim 
lisajõgi on Palu peakraav, mille pikkus on 11 km. Esna jõe pikkus kokku on 25 km ning 
valgala pindala 241 km2. Ökoloogiliste tinimuste ja kalastiku koosseisu poolest kuulub 
Esna jõgi forellijõe tüüpi ning on kalanduslikult väga väärtuslik. Esna jões eluneva 
jõeforelli populatsioon on praegustel andmetel kõige kiirekasvulisem Eestis. 

Jõe keskjooksul Põhjaka lõigus oli jõgi 1996. aasta suvel mesotroofne (keskmise 
toitelisusega). BHT5 (biokeemiline hapnikutarve) väärtuse järgi oli vesi oligosaproobne. 
Koliindeksi väärtuse põhjal oli vesi suplemiseks kõlblik. Uurimislõigus oli mõõdukas 
NO3-N–reostus. Ka 1989. aasta suvel oli vesi samas lõigus BHT5 väärtuse järgi 
oligosaproobne, kuid koliindeksi väärtuse järgi oli vesi siis suplemiseks kõlbmatu (Eesti 
jõed, Arvi Järvekülg, Tartu 2001). 

Esna jõgi on reostustundlike suublate nimekirjas (Keskkonnaministri 16.11.1998 määrus 
nr 65), mistõttu tuleb Esna jõkke juhitavast heitveest ärastada ka fosfor. 

Kareda vallas suured järved puuduvad. Ammutas asub Kiidakaevu karstijärv ja Esna 
külas jõe ääres on olemas allikatoiteline Esna paisjärv, mida kohalikud elanikud 
kasutavad suplemiskohana. Paisjärv on ligikaudu 0,5 ha suurune. 

1.4 Vee-ettevõtte iseloomustus 

Kareda vallas oli vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutajaks kuni 2006. aasta lõpuni AS 
Koeru Kommunaal. Alates 2007. aasta algusest on ühisveevärki ja –kanalisatsiooni 
haldavaks ettevõtteks Paide Vesi AS (äriregistrikoodiga 10464290), mis tegeleb vee- ja 
kanalisatsioonitorustike ja seadmete paigaldamise ja ekspluatatsiooniga. Peetri asula osas 
on AS Paide Vesi ja kohaliku omavalitsuse vahel sõlmitud haldusleping, mille alusel 
osutatakse vee- ja kanalisatsiooniteenust. Ettevõte on kuulutatud vastavalt Kareda 
Vallavolikogu otsusele vee-ettevõtjaks viieks aastaks. Kareda vallal vee-ettevõttes osalus 
puudub.  

Ettevõtte tegevuspiirkonnaks on ainult Peetri alevik, samas on teada, et Müüsleri külas 
tegutsev tapamaja kasutab ka AS Paide Vesi teenust, tellides vee-ettevõttelt 
reoveekogumiskaevu tühjendamist. Vastavalt Paide Vesi AS-ile väljastatud vee-
erikasutusloale (nr L.VV.JÄ-154898) on ettevõtte hallata kokku kaks puurkaevu ning 
Peeti asula reoveepuhastussüsteem, lisaks nendega seotud ühisveevärgi ja -
kanalisatsioonitorustik. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamiseks vajalikud torustikud 
ja seadmed Peetri asulas on antud vee-ettevõtjale kasutada omavalitsuse poolt ning 
kuuluvad Kareda vallale. Põhivarana on üles märgitud ainult reoveepuhasti, 
maksumusega 33 167 EEK. Torustike ja muude rajatiste kohta raamatupidamisandmed 
puuduvad, sest neid loetakse amortiseerunuks. 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad on reguleeritud vastavalt Kareda vallavolikogu 10. 
jaanuari 2007. aasta määrusega nr 1 „Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna 
kehtestamine“. Selle järgi moodustub ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenuse hind, mille 
kehtestab Kareda Vallavalitsus vee-ettevõtja poolt esitatud kirjaliku taotluse alusel, 
veevarustuse teenuse hinnast (koosneb tasust võetud vee eest) ning heitvee ärajuhtimise 
teenuse hinnast (koosneb tasust heitvee ärajuhtimise eest). 
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Kareda Vallavalitsuse korraldusega kehtestatud veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise 
teenuse hinnad on toodud tabelis 8.. Teenuse koguhinnaks füüsilistele isikutele 
(elanikkond) on 26,85 krooni/m3. 

Tabel 8. Kareda Vallavalitsuse korraldusega kehtestatud veevarustuse ja heitvee 
ärajuhtimise teenuse hinnad alates 01.07.2007 

Teenuse hind (krooni/m3) 
Tarbija 

Majandus-joogivesi Reovee kanaliseerimine 

Füüsilised isikud 8,85 18,0 

Andmed: Kareda Vallavalitsus 

Vee-ettevõtte hallatavad puurkaevud: 

�  Peetri alevikus kaks puurkaevu (katastri numbritega 10050, 10031); 

Vee-ettevõtte hallatavad reoveepuhastusseadmed: 

�  Peetri aleviku biopuhasti; 

Vee-ettevõtte hallatavad reoveepumplad: 

�  Peetri aleviku kolm reoveepumplat (Võlaküla ülepumpla, Kontori ülepumpla ja 
10.maja ülepumpla); 

Vee-ettevõtte hallatav veetorustik: 

�  Peetri aleviku ühisveevärgi torustikud. 

Vee-ettevõtte hallatav kanalisatsioonitorustik: 

�  Peetri aleviku isevoolne ja -survekanalisatsioonitorustik. 

Tabelis 9 on toodud Paide Vesi AS müügikäive ja kasum/kahjum 2007. aasta I ja II 
kvartali kohta. 2007. aasta I kvartali tulud olid üle 32 000 krooni ning II kvartali 
müügitulu ületas 35 000 krooni. Vee- ja kanalisatsioonimüügi käive ilmselt kasvab ka 
järgmises kvartalis, kuna 1. juulil käesoleval aastal tõsteti vee- ja kanalisatsiooniteenuse 
hinda. 
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Tabel 9. Paide Vesi AS müügikäive ja kasum Peetri asulas vee- ja kanalisatsiooniteenuse 
osutamisel 2007. aasta I ja II kvartalis. 

Aasta-2007 
Näitaja I kvartal II kvartal 

Müügikäive (kr) 32 211 35 608 

Kasum (kr) 13 807 13 680 
Andmed: Paide Vesi AS 

Investeeringuid vee- ja kanalisatsioonisüsteemide arendamisesse Kareda vallas tehtud ei 
ole. AS Paide Vesi tegeleb ainult süsteemide haldamisega, mistõttu on tehtud ka ainult 
hädapäraseid töid, mis tagaks süsteemi töötamise. Seega peab Kareda vallas vee- ja 
kanaliatsioonisüsteemide arendamisse ja rekonstrueerimisse investeerima varade omanik 
(Kareda vald). Viimastel aastatel ei ole Kareda vald uusi vee- ja kanalisatsioonitorustikke 
rajanud. Suurimad investeeringud on Kareda vald teinud 2003. ja 2007. aastal. 2003. 
aastal rekonstrueeriti elamute reoveepuhastit (rekonstrueerimistöödele kulutati 99 000 
krooni). 2007. aastal remonditi Kontori reovee ülepumplat. Pumplas vahetati pump ja 
uuendati elektrisüsteemi. 

1.5 Kohalik omavalitsus 

Kareda valla eelarve mahuks oli 2006. aastal 12,1 miljonit krooni. Võrreldes 2005. 
aastaga suurenes eelarve maht ca 1,8 miljoni krooni võrra, mille põhjuseks on peamiselt 
üksikisiku tulumaksust saadava tulu oluline suurenemine ning riigieelarvest saadavate 
eraldiste suurenemine.  

Kareda valla eelarve suuremateks omatulude allikateks 2006. aastal olid eraldised 
riigieelarvest ja üksikisiku tulumaksust saadavad tulud, mis moodustasid kogu eelarvest 
vastavalt 60,8 % ja 25,6 %. Kareda valla eelarve tulude jaotus on toodud tabelis 10. 

Tabel 10. Kareda valla eelarve tulud aastatel 2000-2006 
Aasta 

Allikas 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Tulude 
struktuur 
2006 (%) 

Eelarve maht (tulud) (tuh. kr.) 4763,5 6010 7119 7892 7983 10321 12168 100 
Eelarve maht ühe elaniku kohta (kr.) 4880 6228 7462 8918 9447 12346 15134  
Suuremad tuluallikad         
Üksikisiku tulumaks (tuh. kr.) 1725 1724 2300 3206 3371 2915 3110 25,6 
Maamaks (tuh. kr) 500 568 830 837 853 875 910 7,5 
Eraldised riigieelarvest (tuh. kr.) 1083 3125 3492 2853 3602 5294 7403 60,8 
Maade müük (tuh. kr)         
Laenud (tuh. kr)    300  300   

Andmed Kareda Vallavalitsuselt 

Tabelis 11 on toodud Kareda valla laenukoormus ja laenureserv aastatel 2003-2007. 
Valla eelarvet on analüüsitud lähtuvalt Valla ja linnaeelarve seaduses määratud 
limiitidest. Kareda valla laenukoormus oli 2005. aastal 0,07miljonit krooni (1,7 %) ning 
see suurenes 2006. aastal 0,05 miljoni krooni võrra 0,125 miljoni kroonini. Valla 
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laenureserv on 2007. aastal kasvanud prognoositavalt võrreldes 2006. aastaga 2,7-lt 
miljonilt kroonilt 4,2 miljoni kroonini. 

Tabel 11. Kareda valla laenukoormus ja laenureserv aastatel 2003-2007 
Aasta 2003 2004 2005 2006 2007* 
Puhastatud eelarve, tuhat krooni 5 040 4 381 5 027 4 765 7 243 
Laen kokku, tuhat krooni 60 74 125 125 143 
Laenukoormus, % 1,2 1,7 2,5 2,6 1,9 
Laenureserv, tuhat krooni 2 960 2 550 2 890 2 730 4 200 

Andmed: Kareda vallavalitsus 
* tegemist prognoositavate andmetega. Andmed: Kareda Vallavalitsus 
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2 Olemasoleva vee- ja kanalisatsioonisüsteemi oluko rra 
kirjeldus  

2.1 Peetri alevik 

Valla keskuseks on ligikaudu 265 elanikuga Peetri alevik. Peetri alevik paikneb Kareda 
valla keskosas Anna-Peetri-Huuksi maantee ääres (vt joonis 5). Peetri alevikust loodes 
asub Ämbra küla tööstuspiirkond, kus asuvad AS Peetri Põld ja Piim farmihooned, 
kartulihoidla ja OÜ Forage saetööstus. Seal asub ka endine sigala mis hetkel on 
kasutamata. Ämbra küla tööstuspiirkonnas on oma puurkaevud ning reoveepuhasti, mis 
kuuluvad eraomanikele. 

 
Joonis 5. Peetri alevik. Andmed Maa-ametist: www.maaamet.ee 

Peetri alevikus kasutab ühisveevarustust ligikaudu 100% aleviku keskuses elavatest 
inimestest. Ühiskanalisatsiooniga on liitunud käesolevaks ajaks ligikaudu 84% asula 
elanikest. Peetri aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteeme haldab AS Paide Vesi.  

Peetri aleviku piirkonnas on vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud Põhjavee 
kaitstuse kaardile nõrgalt kaitstud (kõrge reostusohtlikkus) põhjaveega ala, kus moreeni 
paksus on 2-5 meetrit või savikihi paksus alla kahe meetri. Peetri alevikku rajatud 
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Kultuurimaja (katastri numbriga 100050) ja Elamute (katastri numbriga 10031) 
puurkaevude arvestuskaartide järgi on alevikus tegemist nõrgalt kaitstud põhjaveega ala, 
kus moreenikihi paksus on kuni 5 meetrit. 

Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr. 269, “Heitvee veekogusse või pinnasesse 
juhtimise kord” võib nõrgalt kaitstud ja kaitsmata põhjaveega aladel pinnasesse 
immutada kuni 10 m3 vähemalt bioloogiliselt puhastatud heitvett ööpäevas. Peetri 
alevikku rajatud Elamute puurkaevu passi järgi (katastri nr 10031) on Peetri aleviku 
geoloogiline läbilõige järgnev: 

�  0-2,5 meetrit, kruus rähaga (gQIII); 

�  2,5-6,0 meetrit savikas dolomiit (S1rk); 

�  6,0-26,0 meetrit dolomiit (S1rk); 

�  26,0-40,0 meetrit lubjakivi ja dolomiidistunud lubjakivi (S1tm-rk); 

�  40,0-45,0 meetrit savikas lubjakivi (S1jr). 

2.1.1 Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Kogu Peetri aleviku ühisveevarustuse kasutajate arv on ligikaudu 262 elanikku. Peetri 
aleviku ühisveevärgis on kokku 3 puurkaevu, millest kahte haldab AS Paide Vesi. 
Kolmas puurkaev (Töökoja puurkaev, katastri numbriga 10038) asub masinakeskuse alal 
ja kuulub AS-ile Peetri Põld ja Piim. Puurkaev oli ühendatud Peetri aleviku veevõrku, 
nüüdseks on torustikud lahti ühendatud. Töökoja puurkaev varustab töökoda, kus on 
töötajaid ligikaudu 10. Peetri aleviku Kultuurimaja (katastri numbriga 100050) ja 
Elamute puurkaev (katastri numbriga 10031) on ühendatud ühtsesse veevõrku. Elamute 
puurkaev on reservis ning vajadusel võimalik kiiresti süsteemi ühendada. Puurkaevude 
paiknemine on toodud töö lisas 1. (Peetri aleviku olemasolev vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemide paiknemise üldskeem). 

2006. aastal AS-i Koeru Kommunaal (haldas süsteeme 2006. aasta lõpuni) poolt 
Järvamaa Keskkonnateenistusele esitatud veekasutuse aruande kohaselt võeti Peetri 
alevikus põhjavett ligikaudu 9563 m3 aastas ehk ca 26 m3/d. 2007. aasta seisuga elab 
Peetri alevikus ligikaudu 260 elanikku, kes kõik on ühendatud ühisveevarustusega. 
Lisaks elanikele tarbivad vett ka alevikus tegutsevad ettevõtted ja asutused. Alevi 
suurimad ettevõtted on AS Peetri Põld ja Piim masinakeskus, kus vett kasutab 10 inimest 
ja OÜ Soya Foods, kes tegeleb toiduainete tootmisega. OÜ Soya Foods 2006. aasta 
veetarve oli ligikaudu 1200 m3 ehk 3,3 m3 ööpäevas. AS Paide Vesi poolt esitatud 
veetarbe andmetel kasutas OÜ Soya Foods 2007. aasta esimesel poolaastal ligikaudu 8,3 
m3 vett ööpäevas, mis näitab tootmismahtude suurenemist. 

Veekasutuse aruandest nähtub, et veevarustussüsteemide veega varustamiseks 
kasutatakse alevikus ühte puurkaevu (Kultuurimaja), millest kokku 2006. aastal võeti 
põhjavett 9563 m3 (26 m3/d). Elamute puurkaev on reservis (vett ei võeta) juhuks, kui 
Kultuurimaja puurkaevuga peaks midagi juhtuma. Töökoja puurkaev kuulub 
eraomanikule ning torustik on ühisveevarustussüsteemist lahti ühendatud. 



 23 

Peetri aleviku veesüsteemide jaotusvõrk hõlmab suurema osa aleviku piirides olevast 
hoonestusest. Kultuurimaja puurkaevust saab vett 10 korterelamut (6 kahe ja- 4 
kolmekorruselist), ligikaudu 11 individuaalelamut ning lisaks töökoda, lasteaed, 
põhikool, kauplus, kultuuri-ja spordiarenduskeskus. 

Peetri aleviku ühisveevärki teenindavate puurkaevude hooned ja sisustus on 
amortiseerunud, kuid töötavad. 

Põhipuurkaevuna kasutatava Kultuurimaja puurkaevu (katastri numbriga 10050) hoone 
on rahuldavas seisukorras, kuigi katus vajab väljavahetamist. Samuti puudub puurkaevul 
drenaazisüsteem, mistõttu tungib pinnasevesi hoonesse. Puurkaev-pumpla põrand on 
osaliselt katki toimunud avarii tõttu. Puurkaev-pumplas olev torustiku armatuur ja 
hüdrofoor on amotriseerunud. Pumplas on 3 m3 hüdrofoor ja puurkaevus on lääne tüüpi 
sukelpump tootlikkusega 10 m3/h. Pumba mark NKM-150. Pumplas on amortiseerunud 
elektrivarustus. Paigaldatud on veemõõtja, proovivõtukraan puudub. Puurkaev-pumpla 
ümber on olemas 50 meetrine sanitaarkaitsetsoon, mis on aiaga piiritlemata (vt lisa 1). 

Peetri asula idaosas individuaalelamute juures asub Elamute puurkaev (katastri numbriga 
10031). Puurkaevu on paigaldatud 2001. aastal lääne tüüpi pump (MK170, 3kW). 2005. 
aastal vahetati pumba mootor. Pump on paigaldatud 60 meetri sügavusele. Hoones on 
nõukogude-aegne hüdrofoor, mida ei kasutata. Puurkaev-pumpla sisustus on 
amortiseerunud ning hoone seisukord on halb (katus ja seinad täielikult amortiseerunud). 
Puurkaev-pumplast praegusel ajal vett ei võeta, kuid võimalus on kiiresti puurkaev 
süsteemi ühendada. Puurkaev-pumplal on olemas vajalik 50 meetrine sanitaarkaitsetsoon, 
mis on aiga piiritlemata. 

Töökoja puurkaev (katastri numbriga 10038) asub Peetri aleviku loodeosas (vt lisa 1). 
Puurkaev-pumpla hoone seisukord on rahuldav, põhikonstruktsioon on hästi säilinud. 
Katus ja uks vajavad parandamist ning seinad soojustamist. Pumpla 3 m3 terasest 
hüdrofoor, kauvupäis, torustikud ja armatuur on vanad ja vajaksid vahetamist. Pumpla 
elektrisüsteem on amortiseerunud ja vajaks väljavahetamist kuni liitumiskohani. 
Puurkaevu on paigaldatud lääne tüüpi sukelpump, mille kohta täpsemad andmed 
puuduvad. Puurkaev-pumplal on võimalik tagada 50 meetrine sanitaarkaitsetsoon, milles 
kohapealsel vaatlusel toimus majandustegevus. Sanitaarkaitsetsoon oli aiga piiritlemata. 
Tegemist on eraomaniku käes oleva puurkaevuga ning seda ei kasutata aleviku 
ühisveevarustuses. 

Tabelis 12 on toodud andmed Peetri aleviku ühisveevarustuses kasutatavate puurkaevude 
kohta.  
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Tabel 12. Peetri aleviku ühisveevärgis kasutatavad puurkaev-pumplad 

* Andmed Geoloogiakeskuselt 

Peetri aleviku veevõrgu kogupikkus on ligikaudu 2400 m. Torustiku põhiosa on rajatud 
mõnikümmend aastat tagasi, samas täpne teave rajamisaja kohta puudub. Puurkaevude 
rajamisaastate järgi võib oletada, et osad veetorustikud on üle 30 aasta vanad. Varem 
töökoja puurkaevuga ühendatud veevärk on nüüdseks liidetud Kultuurimaja 
puurkaevuga. Aleviku veevarustussüsteem on rajatud seega mitmes etapis ja eri aegadel. 
Süsteemi laiendati vastavalt vajadusele siis kui uus maja valmis sai veeti selleni ka 
torustik. Torustiku materjalidena on kasutatud põhiliselt malmmuhvtorusid, mõnes lõigus 
ka terastorusid. Torustiku seisukord on halb. Kohati on torustike läbimõõt liiga suur ja 
vesi ei jõua tarbijani. Kohati on torustike läbimõõt liiga väike ja vesi ei jõua 
korterelamute ülemistele korrustele. Survet süsteemis tõsta ei saa, sest torustik ei kannata 
kõrgemat survet. Pidevalt esineb torustike avariisid. Vanad malmsiibrid ei sulgu 
korralikult, remonttööde teostamine on komplitseeritud ja aleviku varustamine 
avariitööde ajal veega ei ole võimalik. Metalltorustikud on täielikult amortiseerunud. 
Amortiseerumisele viitab avariide hulk. Veevõrk on rajatud valdavalt tupikvõrguna. 
Torustikul paiknevad vaatluskaevud on 0,7…1,0 m läbimõõduga betoonrõngastest ja 
malmkaanega. Kaevud on kohati amortiseerunud ning neid on parandatud tellistega. 
Malmtorude diameetriga 100mm kogupikkus on umbes 1500 m, raudtorude läbimõõduga 
80 mm kogupikkus on ca 400 m ning raudtorude läbimõõduga 50 mm pikkus on umbes 
200 m. Veetorustiku paiknemine on toodud töö lisas 1 (Peetri aleviku vee ja-
kanalisatsioonisüsteemide üldskeem).  

Näitaja Kultuurimaja PK  Elamute PK Töökoja PK 

Katastri nr 10050 10031 10038 
Põhjavee kiht S S S 
Puurimise aasta 1957 1968 1969 

Tootlikkus m3/h 20,4 27,3 18,0 

Lubatud vee-võtt m3/d** 54,8 - - 

Tegelik veevõtt m3/d 32,8 Reservis - 

Pumba mark 4`` puurkaevupump ECV-6 tüüpi pump - 

Sanitaarkaitsetsoon JAH JAH EI 

Reguleerimisseade 3 m3 hüdrofoor 3 m3 hüdrofoor 3 m3 hüdrofoor 

Puurkaevu sügavus, m 45 55 70 

Staatiline veetase, m 2,2 3,5 5,0 
Veemõõtja olemas puudub Puudub 
Puurkaevu hoone Rahuldav Halb Rahuldav 
Automaatika Töötab Ei tööta Töötab 
Omanik Kareda vald Kareda vald AS Põld ja Piim 
Valdaja Paide Vesi AS Paide Vesi AS AS Põld ja Piim 
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Torustike paiknemise kohta on Peetri alevikus tehtud joonised Põltsamaa-Pedja jõe 
valgala veemajandusprojekti PKD Otstarbekuse Uuringu raames. Vastavalt olemasoleva 
olukorra mõõdistusele on koostatud ka Peetri aleviku vee ja- kanalisatsioonitorustiku 
paiknemise üldskeem (vt lisa 1), millel on näha lisaks vee- ja kanalisatsioonitorustikule 
ka olemasolevad tuletõrje veevõtukohad. 

2.1.2 Tuletõrje veevarustussüsteemide kirjeldus 

Tuletõrje veevõtumahuteid on Peetri alevikus neli. Lisaks on võimalik Ämbra küla Peetri 
puurkaevu (katastri numbriga 10021) juures asuvast tuletõrjeveemahutist võtta 
tulekustutusvett. 
Tuletõrje veevõtumahutitest 3 olid kohapealsel vaatlusel täis, ainult Kontori juures 
asuvatest mahutitest lasteaia poolne oli tühi. Kõik mahutid on mahuga ca 50 -75 m3. 
Väga tähtis tulekustutusvee saamise koht on Peetri puurkaevust Ämbra külas, kus 
puurkaevu kõrvale oli rajatud 100 m3 mahuti, millesse oli paigaldatud eraldi pump ja 
väljavõtt tulekustutusvee saamiseks. Kohapealsel vaatlusel oli seal võimalik tuletõrjeauto 
ringikeeramise võimalus. Tuletõrje veevõtukoht kuulub eraomanikule. 

Peetri alevikus tuletõrjehüdrandid puuduvad. Olemasolevale veetorustikule ei ole 
võimalik hüdrante rajada, kuna torude läbimõõdud, surve torustikus ja vajalik 
veevooluhulk ei ole piisavad, varustamaks hüdrante kustutusveega. 

2.1.3 Joogivee kvaliteet 

Peetri aleviku veevarustuses kasutatakse siluri veekompleksi põhjavett, mille puhul on 
sagedaseks probleemiks ülemäärane rauasisaldus ning mis halvendab ka tarbitava vee 
organoleptilisi omadusi (värvus, hägusus). Järgenevalt on esitatud tabelis 13 Peetri 
aleviku veekvaliteedi andmed. Kultuurimaja puurkaevu veekvaliteedi kohta on olemas 
2003. aasta andmed. Lisaks on Kultuurimaja puurkaevu ja Elamute puurkaevu 
arvestuskaartide koostamisel tehtud vee-analüüside tulemused ning tarbimiskohas 
joogivee analüüsi tulemused. 
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Tabel 13. Peetri aleviku ühisveevärgis kasutatavate puurkaevude (põhjavee) ja veevõrgu 
joogivee kvaliteedinäitajad. 

Andmed: puurkaevu arvestuskaart ja AS Paide Vesi ning Tallinna Tervisekaitsetalituse Järvamaa 
osakonna andmed 

Lähtuvalt toodud tulemustest võib järeldada, et ühisveevärgis kasutatavate puurkaevude 
vesi vastab tervise-ja kvaliteedinõuetele.  

Näitaja 
Kultuurimaja 

puurkaev 
12.10.1987 

Kultuurimaja 
puurkaev 
15.09.2003 

Kultuurimaja 
puurkaevu 

kraan 
19.09.2006 

Elamute 
puurkaev 
01.07.1968 

Lastaia 
köögikraan 
24.05.2007 

Elamu nr 1 
apteek-
kraan 

24.05.2007 

Piirsisaldus 

Värvus Pt/CO 0 -  - 3 8 
Tarbijale 

vastuvõetav 

Maitse määramine - -  - 1 1 
Tarbijale 

vastuvõetav 

Lõhn pall - -  - 1 1 
Tarbijale 

vastuvõetav 

Hägusus NHÜ - -  - 0,47 0,47 
Tarbijale 

vastuvõetav 
pH -   - 7,2 7,2 6,5-9,5 

NH4 mg/l -   - 0,02 0,02 0,50 
NO2 mg/l <0,01 0,044  - - - 0,50 
NO3 mg/l 8,1 2,5  - - - 50 
SO4 mg/l 34,2 45,2  10 - - 250 
Cl mg/l 20,0 11,9  11,1 - - 250 
Fe mg/l 0,88 0,086  0,2 - - 0,2 
Mn µg/l - <10  - - - 50 

PHTMn mgO2/l  1,6 0,72  1,8 - - 5 
F mg/l - 0,19  - - - 1,5 

Na mg/l - -  - - - 200 
Al  µg/l - <15  - - - 200 

Boor mg/l - <0,04  - - - 0,3 
Tsüaniid µg/l - <3  - - - 50 

Plii  µg/l - 1,1  - - - 10 
Kaadmium µg/l - <0,1  - - - 5,0 

Kroom µg/l - <0,3  - - - 50 
Nikkel µg/l - <0,8  - - - 20 
Vask mg/l - <0,01  - - - 2 
Seleen µg/l - <2  - - - 10 
Arseen µg/l - <1,6  - - - 10 

Elavhõbe µg/l - <0,5  - - - 1 
Antimon - <0,5  - - - 5 

1,2 dikloroetaan µg/l - <0,1  - - - 3 
Trikloroetaan summa 

µg/l 
- <0,1  - - - 

10 

Trihalomeetaanide 
summa µg/l 

- <1  - - - 100 

Benseen - <0,1  - - - 1 
PAH-ide summa  µg/l - <0,001  - - - 0,1 
Elektrijuhtivus  µS cm-

1 
- -  - 611 610 2500 

Enterokokid PMÜ/100 
ml  

 0 0  0 0 0 

Kolooniate arv 22 0C 
PMÜ 1ml  

 
 0 0  0 0 100 

Coli-laadsete bakterite 
arv PMÜ/100ml 

- 0 0 - 0 0 0 

Escherichia coli arv 
PMÜ/100ml 

- 0 0 - 0 0 0 



 27 

Peetri aleviku veevarustussüsteemide seisukord: 

�  Veetorustikud on osaliselt amortiseerunud; 
�  Puurkaev-pumplad on amortiseerunud; 
�  Tuletõrje veevõtukohad on enamasti heas seisukorras. Ülevaatamist ja 

korrastamist vajab Peetri asula Kontori juures (lasteaia poolne) olev mahuti; 
�  Veetorustikele ei ole rajatud tuletõrje veevõtukohtadena hüdrante; 
�  Ühisveevarustusest tarbitav joogivesi vastab terviseohutuse-ja kvaliteedinõuetele.  

2.1.4 Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Peetri alevikus on ühiskanalisatsiooniga varustatud ca 92 % elanikkonnast ning asutused 
ja ettevõtted (s.h Soya Foods OÜ). Aleviku idaosas ja lääneosas formeeruv reovesi 
suunatakse mööda aleviku kanalisatsioonitorustikku reoveepumplatesse (vt joonis 1, 
reoveepumplad Kontori KPJ ja KPJ-1), kust reovett pumbatakse survetorustikuga seni 
kuni see voolab isevoolselt edasi aleviku reoveepuhasti juurde, kus asub puhasti 
reoveepumpla (vt joonis 1, Reoveepuhasti KPJ). Isevoolselt on reoveepuhastiga 
ühendatud lasteaed ja põllumajandusühistu kontor. Peetri aleviku reovesi puhastatakse 
Peetri aleviku reoveepuhastis, milleks on 1978.a ehitatud kestvusõhutusega biopuhasti 
BIO-100. Biopuhastile järgnevad järelpuhastusena kasutatavad biotiigid kogupindalaga 
1200 m2. Reoveepuhastist väljuv heitvesi juhitakse Peetri peakraavi (suubla koodiga 
11246). 

Peetri aleviku kanalisatsioonitorustik on rajatud keraamilistest ja asbesttsementtorudest. 
Survetorustik on ehitatud malmtorudest. Keraamilised torud on läbimõõduga 150..200 
mm ja asbesttsementtorude läbimõõt 100…150 mm. Torustikud on rajatud 30-40  aastat 
ja tagasi ning torustikud on tervikuna amortiseerunud. Kanalisatsiooni vaatluskaevud on 
valdavalt betoonrõngastest, läbimõõduga 0,8…1,0 m. Kaevurõngad on nihkunud ja 
seetõttu ebatihedad, sademevesi pääaseb kanalisatsioonitorudesse. Aleviku 
kanalisatsioonitorustiku pikkus on ligikaudu 3500 m (sellest ligikaudu 400 meetrit on 
survekanalisatsioonitorustik). Kanalisatsioonitorustikud ja –kaevud lekivad kahepoolselt 
sõltuvalt põhjavee-tasemest.  

Peetri alevikus paikneb neli reoveepumplat, mille tehnoloogiline ülevaade on toodud 
tabelis 14. 
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Tabel 14. Peetri aleviku reoveepumplad. 
Objekti 

tähis 
Ehitus
aasta 

Objekti nimi Kasutatava 
pumba 
mark 

Tootlikkus 
m3/h 

Üldhinnang 

Vula 
KPJ 

- 
Võlaküla 
pumpla 

- 
Eeldatav 
tootlikkus 

45-60 m3/h. 

Asub individuaalelamute läheduses ning on 
ehitatud kaevurõngastest D=3 m. 
Kogumiskambri sügavus on 4 m. Pumpla 
kogub Peetri aleviku idapoolsete 
individuaalelamute reoveed ning pumpab need 
survetorustikuga korruselamute juures olevasse 
isevoolsesse kanalisatsioonitrassi. Pumplas on 
pumbad vanemad kui 10. aastat. Pumpade 
võimsus on 10 kW. Pumpla on amortiseerunud 
ja vajab väljavahetamist. Pumplal puudub 
avariiülevool ning võrekorv prahi kogumiseks. 

KPJ-1 - 
10.maja 

reoveepumpla 
- 

Eeldatav 
tootlikkus 

45-60 m3/h. 

Pumpla asub 3-korruselise kortermaja nr 10 
juures ning teenindab ainult selle maja 
piirkonda. Pumpla on ehitatud kaevurõngastest 
D=3 m. Kogumiskambri sügavus on 6 m. 
Pumplas on pumbad vanemad kui 10. aastat. 
Pumpate võimsus on 10 kW. Reoveepumpla 
betoonrõngaste vahed pole veetihedad ning 
pumplasse tungib sademevesi. Pumpla on 
amortiseerunud ja vajab väljavahetamist. 
Pumplal puudub avariiülevool ning võrekorv 
prahi kogumiseks. 

Kontori 
KPJ 

- 
Kontori 

reoveepumpla 

Lõikuriga 
lääne tüüpi 
reoveepump 

 

Pumpla asub Kareda vallavalitsuse hoone 
läheduses ja sinna juhitakse reoveed nii 
töökojast kui administratiivhoonest. Lisaks 
juhitakse pumplasse ka OÜ Soya Foods 
reoveed. Pumpla on ehitatud betoonrõgnastest 
diameetriga 3m ning kaevu sügavus on 5 m. 
Betoonrõngaste vahed on ebatihedad ning 
pumplasse tungib sademevesi. Pumplasse on 
paigaldatud lääne tüüpi pumbad ning 
rekonstrueeritud elektrisüsteemi. Pumpla ise on 
aga amortiseerunud ja vajab väljavahetamist. 
Pumplal puudub avariiülevool ning võrekorv 
prahi kogumiseks. 

Reovee-
puhasti 
RVP 

- 
Reoveepuhasti 

pumpla 
- - 

Uus kompaktpumpla, mis rajati 2003.aastal. 
Pumpla võimsus 1,9 kW ning maksimaalne 
tõstekõrgus 9,8 m. Pumplas üks reoveepump 
(ABS 0630, 186-S13/4). Pumpla maksimaalne 
tootlikkus on 43 m3/h. Kogub kokku Peetri 
aleviku reoveed ja pumpab need 
reoveepuhastisse. Pumplal puudub võrekorv 
reoveega kanduva prahi korjamiseks. Pumpla 
tehniline seisund hea. Reoveepumpla saab 
elektrit lähedalasuva elektriposti otsast 
paigaldatud maa-aluse kaabli kaudu. Pumpla 
kuulub Kareda vallale ning pumplat haldab 
vee-ettevõtte AS Paide Vesi.  
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Reoveepumplate asendiline paiknemine alevikus on toodud Peetri aleviku olemasoleva 
ühisveevarustuse ja -kanalisatsioonisüsteemi üldskeemil (vt lisa 1). 

Kogu Kareda vallas reovee purgimiskoht puudub, kuid reovett on võimalik purgida Paide 
linna reoveepuhastisse. Reoveepuhastisse purgitava reovee kohta täpsed andmed 
puuduvad. Teada on vaid, et AS´ilt Paide Vesi on tellinud kogumiskaevu tühjendamist 
OÜ Fijom Pluss, kes tegeleb Müüsleri külas tapamajateenuse osutamisega. 

2.1.5 Reovee vooluhulgad, reostuskoormus, kvaliteet 

Peetri aleviku reovesi tekib peamiselt korruselamutest tekkivast reoveest. Külas tegutseb 
ka mitmeid ettevõtteid. Aleviku suurimateks ettevõteteks on Soya Foods OÜ ja AS Peetri 
Põld ja Piim töökoda. Lisaks on alevikus veel lasteaed, põhikool, kultuuri ja-
spordiarenduskeskus (koos raamatukogu ja vallamajaga) ja kauplus. Reovett tekib ka 
eramajapidamistest, mis on ühndatud ühiskanalisatsioonisüsteemiga. Ühis-
kanalisatsiooniga on liidetud ligikaudu 240 aleviku elanikku.  

Kuna Peetri alevikus reostuskoormust viimasel ajal mõõdetud pole, tuleb see leida 
arvutuslikult vastavalt inimeste arvule ja veetarbele. 

Ühe inimekvivalendi (edaspidi ie) poolt tekitatud ööpäevased reostuskoormus on 
vastavalt Vabariigi Valitsuse määrus nr. 269, “Heitvee veekogusse või pinnasesse 
juhtimise kord” 60 g BHT7/ööpäevas. Arvestuslikuks vee eritarbe normiks ühe elaniku 
kohta tuleb veetorustike ja puhastusseadmete projekteerimisel arvestada 100 l ie/d. Kuna 
tööstusest tulevat reostuskoormust ei teata, siis arvestame antud töös olmereovee 
reostuskoormusega. Tööstuste kohta on meil teada ligikaudsed keskmised vooluhulgad. 

Tabel 15. Peetri küla arvestuslik reovee vooluhulk (Q) ja reostuskoormus (R). 
Parameeter Näitaja Valem Elanikud Tööstus Infiltratsioon Kokku 
Vooluhulk Q Q = ie x 0,10 (m3/d) 24,0 6,8* 33* 63,8 

Max vooluhulk 
tunnis 

Qhmax Qhmax = 10% Q (m3/h) 2,62 0,68 - 6,6 

Päevane SS SS 
Heljum SS = ie x 0,06 

(kg/d) 
15,7 4,1 - 19,8 

BHT7 R R = ie x 0,06 (kg/d) 15,7 4,1 - 19,8 
Lämmastiku 

hulk 
Ntot Ntot = ie x 0,012 (kg/d) 3,1 0,8 - 3,9 

Fosfori hulk Ptot 
Ptot  = ie x 0,002 

(kg/d) 
0,5 0,1 - 0,6 

Reovee 
kontsentratsioon 

C C = R/Q (kg/m3 d) 0,6 0,6 - 1,2 

*Andmed: Põltsamaa-Pedja jõe valgala veemajandusprojekti PKD Otstarbekuse Uuring, 2007 

Kogu Peetri alevikus tekkiv arvutuslik reovee vooluhulk on ligikaudu Q = 63,8 m3/d ja 
reostuskoormus R = 19,8 kgBHT7/d. Tabelis 15 esitatud andmete puhul on tegemist 
arvutuslike numbritega, mis ei pruugi ühtida täielikult tegeliku situatsiooniga, kuid kuna 
Peetri alevikus ei ole viimastel aastatel reostuskoormuse analüüsi teostatud, tuleb need 
numbrid aluseks võtta projekteerimisel. Juhul kui alevikus tehtakse reostuskoormuse 
analüüs, tuleb kasutada torustike dimensioneerimisel ja projekteerimisel neid andmeid. 
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Vastavalt Paide Vesi AS-ile Järvamaa Keskkonnateenistuse poolt antud vee 
erikasutusloale nr. L.VV.JÄ-154898 on Peetri aleviku reoveepuhastile kehtestatud 
järgmised tabelis 16 esitatud nõuded. Kuna Peetri aleviku reoveepuhastile järgneva 
suubla väljavool on reostustundlik, siis on vee-erikasutusloas heitvee väljavoolus 
limiteeritud ka üldfosfori sisaldus. Lämmastiku keskkonda viimist vee-erikasutusloas 
(kehtiv 2007-2012) ei limiteerita, kuid saastetasu arvutatakse.  

Tabel 16. Peetri aleviku reoveepuhasti väljavoolule kehtestatud nõuded. 
 Lubatud heide 

Heitvesi Reostusmaht 
Suubla 

Ühik 
Lubatud 

hulk 

Reostuse 
näitaja 

kontsent. 
mg/l t/kv t/a 

m3/a 20 000 BHT7 25 - - 

Heljum 35 - - 

Peetri RVP, 
(suubla kood 
11246, Peetri 
peakraav) 

m3/kv 5 000 
Üldfosfor 2   

Vee erikasutusloast lähtuvalt on vee-ettevõtja kohustatud kvartaalselt proove võtma 
reoveepuhastile järgnevate biotiikide väljavoolust ning analüüsid teostama tabelis 16 
toodud komponentide osas (lisaks üldlämmastiku määramine reovees). Tabelis 17 on 
toodud 2005 ja 2006. aasta heitveeproovide keskmised tulemused ning 2007. aasta I ja II 
kvartali heitveeproovide tulemused. 

Tabel 17. Peetri aleviku reoveepuhastile järgnevate biotiikide väljavoolu heitveeproovide 
2005 ja 2006. aasta ning 2007. aasta I kvartali keskmised näitajad 

Komponent 
Kontsentratsioon 
mg/l, pH-ühik* 

Kontsentratsioon 
mg/l, pH-ühik** 

Kontsentratsioon 
mg/l, pH-ühik I 
kvartal 2007 *** 

Kontsentratsioon 
mg/l, pH-ühik II 

kvatral 2007 
Hõljuvaine 8,0 11,4 10,0 12,0 

BHT7 11,0 9,74 8,0 8,0 

UldN 19,0 13,6 8,4 11,8 

ÜldP 5,0 4,4 5,1 8,0 
*Keskmised andmed Keskkonnaministeeriumi Info-ja Tehnokeskusest, 2005 
**Keskmised andmed 2006. aasta veekasutuse aruandest 
***andmed Paide Vesi AS-ilt 

2007. aasta I ja II kvartali tulemustest on näha, et heitvee parameetritest ületatakse vee-
erikasutusloas ettenähtud piiranguid üldfosfori sisalduse osas, mis näitab, et 
reoveepuhastusprotsessis ei toimu biogeenide ärastust vajalikul määral.  

2.1.6 Reoveepuhasti tehniline seisund 

Peetri aleviku elamutes ja ettevõtetes tekkiv reovesi juhitakse aleviku lõunaservas 
asuvasse BIO-100 tüüpi reoveepuhastisse, millele järgneb 2 biotiiki kogupindalaga (1200 
m2). BIO-100 projektijärgne jõudlus on 80-150 m3/d ning puhasti mõeldud 
reostuskoormusele 20-44,8 kg BHT5/d. Puhasti jõudlus inimeekvivalentides on 320-700 
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ie. BIO-tüüpi puhastid on monoplokk-konstruktsiooniga (õhutuskamber ja setiti 
moodustavad ühise ploki) bioloogiline reoveepuhasti. Reovesi voolab puhasti 
õhustuskambrisse läbi võre, millele eelneb reovee pumpamine pumplast. Õhutuskambri 
põhjas paiknevad perforeeritud metalltorud, mille kaudu õhk pihustatakse vette. Õhustus 
on pneumaatiline ja vesi viibib õhustuskambris keskmiselt 24 h. Õhustuskambrist voolab 
aktiivmudasegu mudataskuna kujundatud setitisse. Aktiivmuda vajub mööda kambri 
kaldseina alla, kust ta juhitakse tagasi õhustuskambrisse. Kestusõhutus reziimi korral 
muda mineraliseerub puhastis eneses, millest tulenevalt jääkmuda hulk ei ole eriti suur. 
Puhastatud vesi voolab üle hammasülevoolu äravoolurenni. Fosfori ja lämmastiku 
ärastamist BIO-tüüpi reoveepuhastites ei toimu.  

Reoveepuhasti kohapealsel vaatlusel (vt joonis 6) 4. septembril nägime, et reoveepuhasti 
küll töötas, kuid puhasti konstruktsioon oli amortiseerunud. Rajatud oli uus 
reoveepumpla, mis pumpas reovett BIO-100 tüüpi puhastisse. Kompressoriruumis oli üks 
lääne-tüüpi kompressor, elektrisüsteem ja hoone ise on amortiseerunud. Järelpuhastina 
kasutatavad biotiikide ümbrus oli hooldamata. 
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Joonis 6. Fotod Peetri aleviku reoveepuhastist (4.september, OÜ Alkranel). 

1) 

 
2) 

 
3) 

 

4) 

 
5) 
 

 
6) 
 

 
Allikas: OÜ ALKRANEL, 04.09.2007 
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Joonisel 6 esimesel pildil vasakul üleval on näha Peetri aleviku reoveepuhasti 
tehnohoone, teisel pildil uus reoveepumpla, reoveepuhasti bioloogilise bloki 
põhikonstruktsioon. Neljandal pildil on näha tehnohoonesse paigaldatud kompressor, mis 
pumpab õhku reoveepuhasti aeratsioonikambrisse. Viiendal ja kuuendal pildil on näha 
reoveepuhastile järgnevad biotiigid, mille ümbrus oli kinni kasvanud (vt pilt 6, joonis 6). 

Kogutud informatsiooni alusel: 

1. töötab reoveepuhasti hüdrauliliselt alakoormatuna (2006. aasta keskmine reovee 
vooluhulk vee-kasutuse aruande kohaselt oli ca 26 m3/d); 

2. reoveepuhastit ei hooldata korrapäraselt; 

3. reoveepuhasti tehnohoone oli kehvas seisukorras; 

4. ei vasta loodusesse juhitav heitvesi vee-erikasutusloa nõuetele; 

5. reoveepuhasti ei suuda reoveest ärastada lämmastikku ja fosforit. Reoveepuhasti 
vajab kas täielikku rekonstrueerimist või uue puhasti rajamist, et puhastada Peetri 
aleviku reovett vastavalt nõuetele. Kuna reoveepuhasti suublaks on Peetri 
peakraav, mis suubub Esna jõkke (on reostustundlik jõgi vastavalt 
keskkonnaministri 16. novembri 1998. aasta määrusega nr 65), siis tuleb reoveest 
ärastada fosforit. 

Peetri aleviku kanalisatsioonisüsteemide seisukord: 

�  Kanalisatsioonisüsteemi vanema osa torustikud on täielikult amortiseerunud ning 
lekivad nii sisse- kui ka väljapoole, mistõttu reovee vooluhulgad kõiguvad suurtes 
piirides. Lekkivad kanalisatsioonitorustikud ohustavad piirkonna nõrgalt kaitstud 
põhjavett; 

�  Reoveepumplatesse jõuab sügiseti ja kevadeti sademevett, mistõttu pumpla töötab 
hüdrauliliselt ülekoormatuna; 

�  Aleviku reoveepumplad (v.a. reoveepuhasti reoveepumpla) on amortiseerunud ja 
vajavad väljavahetamist; 

�  Reoveepuhasti ei tööta vee-erikasutusloas nõuetele vastavalt 

2.1.7  Ämbra küla AS Peeteri Põld ja Piim ühisveevarustuse ja -kanalisatsioonisüsteem 

Peetri alevikust lääne suunas asuvad AS Peetri Põld ja Piim tootmisalad. Tootmisalal on 
oma puurkaev-pumplad, tuletõrjeveevõtukohad ja reoveepuhasti. Reoveepuhastile eelneb 
reoveepumpla, mis pumpab reovee reoveepuhastisse. AS Peetri Põld ja Piim on olemas 
vee-erikasutusluba (L.VV.JÄ-139593), mis on antud ettevõttele vee võtmiseks ning 
heitvee juhtimiseks suublasse. Kuna tegemist on era-ettevõtte käes olevate süsteemidega 
ning süsteeme ei kasutata aleviku elanike tarbeks, siis antud piirkonda töös ei käsitleta. 
Piirkonna süsteemide kohta on toodud töö lisas 1 vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 
skemaatiline paiknemine. 
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2.2 Esna küla 

Esna küla (vt joonis 7) asub Kareda valla põhjaosas. Esna küla tekkis möödunud sajandi 
kahekümnendail aastal raudteeasulana Esna jõe ülemjooksul.  Küla vaatamisväärsusteks 
on endine raudteejaam, Aaviku veski ja järv ning säilinud ajalooline  plaanilahendus, 
hoonestus ja miljöö. Esna küla ümbrus on Järvamaa viljakam ala. Esna küla koosneb 
tinglikult kolmest osast: muistne Kareda küla, 20.sajandi I poolel tekkinud Esna 
raudteeküla ning Esna ja Kodasema mõisad. Raudteekülast põhjas asuv Esna 
mõisaansambel on ehitatud 19.sajandil. Mõisa peahoonet ümbritseb 6,5 ha suurune 
inglise stiilis park, millele lisab ilu teda läänest piirav 0,5 ha suurune allikatoiteline Esna 
paisjärv. 

 
Joonis 7. Esna küla. Andmed Maa-ametist: www.maaamet.ee 

Esna küla jääb ligikaudu 5 kilomeetri kaugusele Peetri alevikust. Esna küla läbib Vodja-
Esna kõrvalmaantee. Esna külas elab 2007. aasta seisuga ligikaudu 70 elanikku. 
Rahvastiku arv on külas lähiaastatel pidevalt vähenenud, näiteks 2004. aastal elas külas 
80 elanikku. Küla keskuses paiknevad peamiselt kahekorruselised individuaalelamud. 
Esna külas vallale kuuluvad ühisveevarustuse ja -kanalisatsioonisüsteemid puuduvad. 
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Olemasolevad veevarustussüsteemid kuuluvad eraomanikele, kes ka ise oma süsteeme 
haldavad.  

Esna küla elamute piirkonnas on vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud Põhjavee 
kaitstuse kaardile kaitsmata (väga kõrge reostusohtlikkus; moreeni paksus < 2 m) 
põhjaveega ala. Vastavalt Esna küla elamupiirkonna läheduses (Esna raudteejaamast 
lõunas) oleva puurkaevu (katastri numbriga 10018) arvestuskaardile on piirkonna 
geoloogiline läbilõige järgmine: 

�  0-2,5 m savi munakatega (gQIII); 

�  2,5-26 m lubjakivi (S1 tm-rk); 

�  26-30 m lõheline lubjakivi (S1tm-rk); 

�  30-33 m mergel (S1jr); 

�  33-42 m mergel savi vahekihtidega (S1jr); 

�  42-43 m mergel (S1jr); 

�  43-60 m lubjakivi (O3prg-pr). 

Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr. 269, “Heitvee veekogusse või pinnasesse 
juhtimise kord” võib kaitsmata või nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel pinnasesse 
immutada kuni 10 m3 vähemalt bioloogiliselt puhastatud heitvett ööpäevas. 

2.2.1 Veevarustus ja-kanalisatsioonisüsteemide kirjeldus 

Esna külas on olemas veevarustustussüsteem ainult kolmel majapidamisel. 
Majapidamised saavad joogivee puurkaevust, mille kohta andmed puuduvad (ei ole teada 
puurkaevu katastrinumber ning puudub informatsioon veeanalüüside kohta). Süsteemi 
haldavad kohalikud elanikud. Ülejäänud küla elanikud kasutavad joogiveena salvkaevude 
vett. 

Ühine veevarustussüteem paikneb Esna küla elamuteala lõunaosas (vt lisa 2). 
Kohapealsel vaatlusel (04.september 2007) nägime, et süsteemis oli üks puurkaev-
pumpla. Pumpla hoone on valmistatud betoonblokkidest ning säilinud hästi. Hoone katus 
ja ja uks on amortiseerunud, samuti puudub hoonel korralik põrand. Puurkaevu sisustus ja 
puurkaevupäis on amortiseerunud. Pumplasse oli kohalike elanike poolt paigaldatud ca 
10-liitrine lääne-tüüpi hüdrofoor. Pumplast väljus plastiktoru läbimõõduga 50mm. 
Veevarustuses kasutatava puurkaevu kohta andmed puuduvad, samuti ei ole puurkaevust 
võetav veekogus üle 5 m3 ööpäevas, mistõttu puudub puurkaevul vee-erikasutusluba. 
Puurkaev-pumpla seisukord on näha joonisel 8 ja 9. 
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Joonis 8. Kolme majapidamise veevarustamiseks kasutatava puurkaev-pumpla hoone. 

 

 
Joonis 9. Puurkaev-pumpla sisustus. 

Esna külas ühiskanalisatsioonisüsteem puudub. Elanikud kasutavad reovee kogumiseks 
kogumiskaevusid, millede seisukorra ja tühjendamiskordade kohta informatsioon 
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puudub. Peetri alevikus vee ja-kanalisatsioonisüsteeme haldava vee-ettevõtte AS Paide 
Vesi informatsiooni kohaselt neilt kogumiskaevude tühjendamist külaelanike poolt 
tellitud ei ole.  

Esnas on üks eraomandis 50 m3 tuletõrje veemahuti Esna alajaama läheduses. 
Tulekustutusvett on võimalik võtta ka Esna jõest, mis mõnel aastal on kuiv. 

Esna küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide seisukord: 

�  Külas on üks eraomandis olev puurkaev, mida kasutatakse kolme majapidamise 
veega varustamiseks, ülejäänud külaelanikud saavad joogivee salvkaevudest; 

�  Külas puuduvad Kareda vallale kuuluvad vee- ja kanalisatsioonisüsteemid; 

�  Esna külas on üks eraomandis 50 m3 tuletõrje veevõtumahuti; 

�  Esna küla reovee kogumiseks kasutatakse kogumiskaevusid, mille seisukorra ja 
tühjendamiskordade kohta informatsioon puudub; 

�  Esna küla veevarustussüsteemid on erakätes ning kuna tegemist on alla 50 elaniku 
veevarustussüsteemiga, siis ei ole tegemist ühisveevarustusalaga;  

�  Kohalikud elanikud, kes haldavad veevarustussüsteemi peavad ise võtma 
puurkaevust ja torustikest veeproovid ning rekonstrueerima veevarustussüsteemi.  



 38 

2.3 Öötla küla 

Öötla küla asub Kareda valla loodeosas (vt joonis 10). Tiheasustus praktiliselt puudub, 
elamud on koondunud peamiselt kahte piirkonda-individuaalelamute rajoon küla 
edelaosas ja mõisakompleks koos ühe korruselamuga kirdeosas. Öötla külas elab 2007. 
aasta seisuga 84 elanikku. Ühine veesüsteem on Öötla külas vaid korterelamu elanikel, 
endinsel metallitöökojal ja mõisal. Kokku on ühtse veevarustusega ühendatud ligikaudu 
30 elanikku ehk ca 36 % küla elanikest. Ülejäänud külas on tegemist 
eramajapidamistega, kus on oma salv- või puurkaevud.  

 
Joonis 10. Öötla küla. Andmed Maa-ametist: www.maaamet.ee 

Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud Põhjavee kaitstuse kaardile (vt. joonis 4) on 
Öötla küla korterelamu piirkonnas nõrgalt kaitstud (kõrge reostusohtlikkus) põhjaveega 
ala, kus moreeni paksus on 2-5 meetrit või savikihi paksus alla kahe meetri. 

Vastavalt Öötla küla korruselemu läheduses (Öötla küla loomalaut ja sigala) oleva 
puurkaevu (katastri numbriga 10036) arvestuskaardile on piirkonna geoloogiline läbilõige 
järgmine: 
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�  0-3,0 m lubjakivi rähaga (gQIII); 

�  3,0-31,0 m lubjakivi ja dolomiidistunud lubjakivi (S1 tm-rk); 

�  31-44 m lubjakivi mergli vahekihtidega (S1j); 

�  44-70 m dolomiidistunud lubjakivi (O3prg-pr). 

Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr. 269, “Heitvee veekogusse või pinnasesse 
juhtimise kord” võib kaitsmata või nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel pinnasesse 
immutada kuni 10 m3 vähemalt bioloogiliselt puhastatud heitvett ööpäevas. 

2.3.1 Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Öötla külas toimib korruselamu, mõisa ja endise töökoja veega varustamine elamute 
juures oleva puurkaev-pumpla abil. Puurkaevu asukoht on näidatud töö lisas 3. 
Puurkaevu kohta ei ole informatsiooni kohalikel elanikel ning puuduvad andmed Eesti 
Geoloogiakeskuse andmebaasis, mistõttu ei ole teada midagi puurkaevu ehituse, 
tootlikkuse ja erideebiti kohta. Puurkaevul puudub vee-erikasutusluba. Samuti ei ole 
selge, kes puurkaevu haldab ja kes on omanik. Puurkaevust võtab vett ligikaudu 30 
elanikku. Veetorustike täpse paiknemise kohta andmed puuduvad. Olemas on torustike 
eskiisplaan (vt lisa 3). Korruselamuteni viiv torustik oli ehitatud plastiktorust 
läbimõõduga 32 mm. 

Puurkaev-pumpla tehniline seisund 

Puurkaev-pumpla tehniline olukord on kehv. Pumpla asub maa-all ning on pealt kaetud 
luugiga. Pumplas sees oli ca 1 m3 nõukogudeaegne terasest hüdrofoor. Puurkaevus oleva 
pumba kohta andmed puuduvad. Puurkaev-pumpla 50 meetrine sanitaarkaitsetsoon oli 
tagatud. Tsooni jäid küll mõned kuurid ja mahajäetud hooned, milles majandustegevust 
aga ei toimunud. Lähim hoone asus 22 meetri kaugusel. Hoones majandustegevust ei 
toimunud. 

2.3.2 Tuletõrje veevõtusüsteemide kirjeldus 

Tuletõrje veevõtukohtad, mida haldaks või omaks Kareda vald, Öötla külas puuduvad. 
Lähim tuletõrje veevõtukoht asub 300 m kaugusel Öötla küla korruselamust, AS Peetri 
Põld ja Piim farmi juures. Tegemist on 100 m3 mahutiga. 

2.3.3  Joogivee kvaliteet 

Öötla küla korruselamut veega varustava puurkaevu veekvaliteedi kohta andmed 
puuduvad. Kuna puurkaevu haldavad kohalikud elanikud ning puurkaevu kohta puudub 
arvestuskaart, siis ei ole teada, missugune on puurkaevu veekvaliteet. Tulevikus on 
vajalik teha puurkaevust ja torustikest veekvaliteedi analüüsid.  
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Öötla küla veevarustussüsteemide seisukord: 

�  Veetorustik, mis on varustab korruselamut on rajatud plastiktorust läbimõõduga 
32 mm. Ülejäänud torustike seisukorra kohta andmed puuduvad; 

�  Ühisveevarustuses kasutatava puurkaevu (andmed puuduvad) sanitaarkaitsetsoon 
on piisav, kuna seal ei toimu majandustegevust. Lähim kuur asub puurkaevust 
ligikaudu 22 m kaugusel; 

�  Veesüsteemis oleva puurkaevu ja tarbijateni jõudva joogivee kvaliteedi kohta 
andmed puuduvad; 

�  Lähim tuletõrje veevõtukoht asub AS Peetri Põld ja Piim farmi juures, kuhu on 
rajatud 100 m3 tuletõrje veevõtumahuti; 

�  Öötla küla veevarustussüsteemid on erakätes ning kuna tegemist on alla 50 
elaniku veevarustussüsteemiga, siis ei ole tegemist ühisveevarustusalaga;  

�  Kohalikud elanikud, kes haldavad süsteemi, peavad ise võtma puurkaevust ja 
veevõrgust veeproovid ning rekonstrueerima vajadusel veevarustussüsteemi.  

2.3.4 Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Öötla küla veevarustusega alal elab ligikaudu 30 elanikku. Korruselemute reovesi 
juhitakse olemasolevasse kanalisatsioonisüsteemi, mille täpne asukoht ja paiknemine on 
teadmata. Olemas on eskiisjoonis korruselamutest väljuva kanalisatsioonitorustiku kohta 
(vt lisa 3). Varem asus alal  nahaparkimistehas, mis alustas oma reoveepuhasti ehitamist 
nõukogude ajal. Reoveepuhasti ehitus jäi lõpetamata. Kohapealsel vaatlusel oli näha, et 
elamutes ligikaudu 200 meetrit idas oli ehitatud biotiigid, millele eelnes 3 m raketest 
kaev. Biotiigid olid kohapealsel vaatlusel tühjad. Teoreeriliselt peaks korruselamute 
reovesi jõudma küla idaosas olevasse nõukogude ajal ehitatud pooleliolevasse 
reoveepuhastisse. Järvamaa Keskkonnateenistuse andmetel ei ole korruselamute reovesi 
sinna kunagi jõudnud. Samasugusele järeldusele jõudsime ka kohapealsel vaatlusel 4. 
septembril 2007, kus selgus, et kanalisatsioonitorustikud on küll olemas, kuid tõenäoliselt 
imbub reovesi kusagil pinnasesse. 

Ülejäänud küla elanikud koguvad oma reoveed kogumiskaevudesse. Kogumiskaevude 
seisukorra ja tühjendamiskordade kohta andmed puuduvad. 

Kanalisatsioonisüsteemide seisukord: 

�  Kanalisatsioonisüsteemi torustikud on tõenäoliselt amortiseerunud; 

�  Nõukogude ajal ehitatud reoveepuhastit ei ole lihtsate vahenditega võimalik 
ümber ehitada, mistõttu on mõistlik nii keskkonnakaitseliselt ja majanduslikult 
rajada korruselamule kogumiskaev, mida tuleb perioodiliselt tühjendada; 

�  Öötla küla kanalisatsioonisüsteemid on erakätes ning kuna alal on korruselamu 
(12-korteriga), siis on tegemist reoveekogumisalaga, kus reovett pinnasesse 
eelnevalt bioloogiliselt puhastamata heitvett immutatada ei tohi (ala asub nõrgalt 
kaitstud põhjaveega alal; 
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�  Kohalikud elanikud, kes piirkonnas elavad peavad hakkama reovett koguma 
kogumiskaevu. Kogumiskaevu rajamine tuleb kooskõlastada Kareda 
Vallavalitsusega. Alternatiiviks korruselamu reovee töötlemine 
väikereoveepuhastis. Tegemist peab olema vähemalt bioloogilist etappi omava 
reoveepuhastiga. Reoveepuhasti ehitus tuleb kooskõlastada Kareda 
Vallavalitsusega; 

�  Tulevikus, kui kohalikud elanikud on rajanud kogumiskaevud, kontrollib 
kogumiskaevude veepidavust ja tühjendamiskordasid Kareda Vallavalitsus.  
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2.4 Müüsleri küla 

Müüsleri küla asub Kareda valla idaosas Mäeküla-Koeru Maantee ääres (vt joonis 11). 
2007. aasta seisuga on küla elanike arv on 105. Küla veevarustussüsteemiga ala 
moodustavad kaks korterelamut ja kaks individuaalelamut. Lisaks individiuaal- ja 
korterelamutele saab veevarustussüsteemist vett OÜ Fijom Pluss väiketapamaja. 
Korterelamud ja üks individuaalelamu asub Müüsleri-Peetri tee ääres. Suurem osa 
külaelanikest elab individuaalelamute piirkonnas küla idaosas. 

 
Joonis 11. Öötla küla. Andmed Maa-ametist: www.maaamet.ee 

Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud Põhjavee kaitstuse kaardile (vt. joonis 3) on 
Müüsleri küla ühisveevarustuse piirkonnas nõrgalt kaitstud (kõrge reostusohtlikkus) 
põhjaveega ala, kus moreeni paksus on 2-5 meetrit või savikihi paksus alla kahe meetri. 

Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr. 269, “Heitvee veekogusse või pinnasesse 
juhtimise kord” võib kaitsmata või nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel pinnasesse 
immutada kuni 10 m3 vähemalt bioloogiliselt puhastatud heitvett ööpäevas. 

2.4.1 Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide kirjeldus 

Müüsleri küla elamutsoonis on veevarustussüsteemis alla 50 inimese (alla 50% 
elanikest), mistõttu ei saa antud ala pidada ühisveevarustusalaks. Veevarustussüsteemiga 
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on ühendatud korrusmajad, kaks eramut ja OÜ Fijom Pluss väiketapamaja. 
Individuaalelamute piirkonnas küla idaosas veevärk puudub ning elanikud kasutavad 
madalate sahtkaevude vett. Müüsleri küla veevärk on rajatud enam kui 25 aastat tagasi, 
mistõttu veetorustik on vananenud ja amortiseerunud. Vanad veetorustikud on põhiliselt 
malm-ja terastorudest ning rajatud kindla planeeringuta. Veetorustikud on läbimõõtude 
vahemikus 50-100 mm. Veetorustiku pikkuseks on ligikaudu 530 meetrit.  

Veevarustus baseerub põhjaveel. Müüsleri külas on kasutusel üks eraomandis olev 
puurkaev-pumpla: 

Töökoja puurkaev (katastri nr 17222) 
Puurkaev asub maa-all OÜ Fijom Pluss tapamaja läheduses. Puurkaevust võetava 
veehulga kohta andmed puuduvad, samuti puudub puurkaev-pumplal vee-erikasutusluba. 
Kohapealsel vaatlusel (04.09.2007) oli näha, et puurkaevu sisustus on vana ja 
amortiseerunud. Puurkaev päis oli amortiseerunud. Maa-aluses hoones oli ca 1 m3 
nõukogudeaegne terasest hüdrofoor. Puurkaevul oli olemas vajalik 50 meetrine 
sanitaarkaitsetsoon, mis oli aiaga piiritlemata. Puurkaev kuulub eraomanikule. Puurkaevu 
haldavad kohalikud elanikud. Puurkaevu kohta on olemas arvestuskaart (vt tabel 18). 

Tabel 18. Müüsleri küla Töökoja puurkaev-pumpla tehnilised näitajad 

Näitaja 
Töökoja 
puurkaev 

Katastri nr 17222 
Kasutatav põhjavee kiht S 
Akti koostamise aeg 1998 
Tootlikkus, m3/h 9,9 
Lubatud vee-võtt, m3/d (m3/a) - 
Tegelik veevõtt, m3/d - 
Pumba mark - 
Reguleerimisseade Hüdrofoor 
Puurkaevu sügavus 60 
Staatiline veetase, m 6,0 
Veemõõtja - 
Puurkaevu hoone Maa-alune 
Automaatika Amortiseerunud 

Müüsleri küla puurkaevu veekvaliteedi kohta täpsed andmed puuduvad. Olemas on vaid 
1998. aastal AS Maves poolt koostatud arvestuskaardil (puurkaev katastri numbriga 
17222) märgitud veeproovi tulemused (vt tabelis 19). 
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Tabel 19. Müüsleri küla Töökoja puurkaevuvee ja joogivee veekvaliteet 

Näitaja 
Lubatud 

piirnorm*  
Ühik 

Töökoja 
puurkaev 

 

Veevõrgust 
korruselamu 

juures 

Fijom Pluss 
tapamaja 

veekraanist 
võetud 

veeproov 
Aasta   29.01.98 3.08.2004 24.11.2004 
Katastri nr   17222   
Värvus  kraadi 0 6 5 
Hägusus  NHÜ <0,2 2,4 0,78 
Lõhn  palli 1 1 1 
Maitse  palli -  1 
Elektrijuhtivus 2500 � S/cm - 622 647 
Vesinikioonide 
kontsentratsioon 

6,5-9,5 pH 7,75 7,64 7,26 

Ammooniumioon NH4-N 0,5 mg/l 0,32 <0,02 <0,02 
Nitritioon           NO2-N 0,5 mg/l 0,004   
Nitraatioon        NO3-N 50 mg/l 7,2   
Oksüdeeritavus 5,0 mgO2/l - 0,56  
Üldraud 0,2 mg/l 0,05 0,045  
Mangaan 50 mg/l - <10  
Kloriidid 250 mg/l 22 14,9  
Sulfaadid 250 mg/l 36 36  
Naatrium - mg/l - 22,7  
Fluoriid mg/l 1,5 mg/l  0,14  
E. coli 0 PMÜ/100ml 0 0 0 
Coli-laadsed bakterid 0 PMÜ/100ml 0 3 0 
Enterokokid 0 PMÜ/100ml  50 0 
Kolooniate arv 22 C0 100 PMÜ/100ml  290 0 

Andmed: Puurkaevu (katastri numbriga 17222) arvestuskaart ja Tallinna Tervisekaitsetalituse Järvamaa 
osakond 

Tabelist 19 järeldub, et Töökoja puurkaevuvesi vastab terviseohutse ja-kvaliteedinõuetele 
uuritud näitajate osas, samas on näha, et korruselamu juures joogivesi ei vasta  
mikrobioloogiliste näitajate osas SoMn 31.juuli 2001määruse nr 82 nõuetele.  

2.4.2 Tuletõrje veevõtusüsteemide kirjeldus 

Müüsleri külas vee-ettevõtte hallatavad tuletõrje veevõtusüsteemid puuduvad. Töökoja 
puurkaevust ligikaudu 120 meetrit kirdes asub tuletõrje veevõtumahuti. Tuletõrje mahuti 
oli kohapealsel vaatlusel täis. Mahutit on võimalik täita olemasolevast veevõrgust (vt lisa 
4). 

Müüsleri küla veevarustussüsteemide seisukord: 

�  Veetorustikud on amortiseerunud ning vajavad rekonstrueerimist; 

�  Töökoja puurkaev-pumpla on amortiseerunud ja vajab rekonstrueerimist; 
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�  Olemasoleva Töökoja puurkaevust 1998. aastal võetud veeproovi tulemustest on 
näha, et veekvaliteet vastab terviseohutuse ja-kvaliteedinõuetele. Samuti on näha 
OÜ Fijom Pluss veevõrgust võetud joogivee proovi tulemustest, et vesi vastab 
terviseohutuse nõuetele, seega võib järeldada, et puurkaevu veekvaliteet vastab nii 
terviseohutuse kui kvaliteedinõuetele. Samas ei vasta korrusmajade joogivee 
kvaliteet terviseohtuse nõuetele, mistõttu tuleb elanike antud probleemist 
teavitada ning uurida, kus probleem tekib; 

�  Külas on olemas veevarustustorustikuga ühendatud tuletõrje veevõtumahuti (100 
m3), mis kohapealsel vaatlusel (04.09.2007) oli veega täidetud; 

�  Müüsleri küla veevarustussüsteemid on erakätes ning kuna tegemist on alla 50 
elaniku veevarustussüsteemiga, siis ei ole tegemist ühisveevarustusalaga;  

�  Kohalikud elanikud, kes haldavad süsteemi, peavad ise võtma puurkaevust ja 
torustikest veeproovid ning rekonstrueerima veevarustussüsteemi.  

2.4.3 Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Müüsleri külas ühiskanalisatsioonisüsteem puudub. Veevarustussüsteemis olevatel 
majapidamistel peaksid olema kogumiskaevud. Kohalikult vee-ettevõttelt (AS Paide 
Vesi) tellib kogumiskaevu tühjendamist ainult OÜ Fijom Pluss (kohalik väiketapamaja), 
kellel on vee-ettevõttega sõlmitud vastav leping. Ülejäänud veevarustusega varustatud 
majapidamiste kogumiskaevude veepidavuse ja tühjendamiskordade kohta informatsioon 
puudub. Kohapealsel vaatlusel 04.09.2007 nägime, kuidas 12-korteriga elamu reovesi 
voolas 3-meetristest raketest kogumiskaevu. Kogumiskaev oli täielikult täis ning reovesi 
voolas sellest läbi. Sisuliselt toimis kogumiskaev kui septik (vt joonis 12). 
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Joonis 12. Müüsleri küla ühisveevarustussüsteemis oleva 12-korterilise elamu 
reoveekogumiskaev. 

Kuna 12-korteriga elamu asub nõrgalt kaitstud põhjaveega alal, siis toimub otsene 
põhjavee reostamine. Kuna vee- ja kanalisatsioonisüsteemid Müüsleri külas kuuluvad 
eraomanikele ning Kareda valla poolt nimetatud vee-ettevõte (AS Paide Vesi) antud 
piirkonnas VK süsteeme ei halda (v.a OÜ Fijom Pluss kogumiskaevu tühjendamine), siis 
peavad kohalikud elanikud rajama elamute juurde kas kogumiskaevu(d) või 
reoveepuhasti. Kareda vallal või Järvamaa keskkonnainspektsioonil on õigus nõuda 
põhjavee reostamise lõpetamist ning nõuda elanikelt reovee kogumist või puhastamist.  

Müüsleri küla kanalisatsioonisüsteemide seisukord: 

�  Kanalisatsioonitorustikud olemasoleva veevarustusega alal ja ülejäänud külas 
puuduvad; 

�  Veevarustusega elamute reovesi kogutakse kogumiskaevudesse. 12-korteriga 
korruselamu juures toimub otsene põhjavee reostamine elamu reoveega, kuna 
kogumiskaev on täielikult amortiseerunud ning uputab üle; 

�  Tulevikus tuleb Kareda Vallavalitsusel ja Järvamaa Keskkonnainspektsioonil 
tõhustada järelvalvet Müüsleri küla kogumiskaevude seisukorra ja 
tühjendamiskordade kohta; 

�  Olemasolevad veevarustsüsteemid ja reovee kogumiskaevud kuuluvad 
eraomanikele, mistõttu peavad elanikud ise süsteeme haldama ja vajadusel 
rekonstrueerima; 

�  Tulevikus tuleb 12-korteriga elamu arvestada reoveekogumisalasse, kus 
bioloogiliselt eeltöötlemata reovett immutada ei tohi, kuna tegemist on nõrgalt 
kaitstud põhjaveega alaga. Elanikud peavad rajama uue veetiheda kogumiskaevu 
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või reoveepuhasti. Kogumiskaevu või reoveepuhasti rajamine tuleb kooskõlastada 
Kareda Vallavalitsusega. 
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3 Seadusandlik taust 

3.1 Kareda valla arengukava 2007-2013 

Kareda valla arengukavas aastateks 2007-2013 on üheks visiooni osaks aastaks 2013 
vallas arenenud infrastruktuur, sh ka veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid. 
Valla arengukava tegevuskavas 2007-2013 on toodud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
kaasajastamine valla territooriumil, milleks vajalikud investeeringud on esitatud 
tabelis 20.  

Tabel 20. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendusse planeeritud investeeringud 
Kareda valla arengukavas 2007-2013.  

Investeeringuobjekt 
Rahastamise 

allikad 
Kogumaksumus 
(tuhat krooni) 

Teostaja 

1. Ühisveevärgi ja-
kanalisatsiooni 

rekonstrueerimine 

Valla eelarve + 
projektid 

20 000 Vallavalitsus 

Tabelist 20 on näha, et Kareda vald on võtnud endale aastatel 2007-2013 kohustuse 
rekonstrueerida vee- ja kanalisatsioonisüsteeme praktiliselt kogu valla piires. Tabelist 
on näha, et rekonstrueerimisprojektide elluviimisel on plaanitud kasutada väliseid 
fiantseerimisallikaid. Tulenevalt tabelist 20 võib järeldada, et Kareda vald on võtnud 
eesmärgiks arendada vee- ja kanalisatsioonisüsteeme ka väiksemates külades (Esna, 
Öötl ja Müüsleri). Kuna aga väikeste külade vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 
rekonstrueerimine ja rajamine ei ole tänast veehinda arvestades jätkusuutlik, siis 
külade olukorra parandamiseks veemajandusprojektides ja teistest finantsallikatest 
toetust tõenäoliselt ei saada. Lähtuvalt asjaolust, et vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 
rajamisel ja rekonstrueerimisel peab arvestama vee-ettevõtte jätkusuutlikkusega, siis 
edaspidistes plaanides tuleb tähelepanu pöörata, milliseid investeeringuid ja kui 
suures mahus erinevate asumite ÜVK süsteemidesse tehtakse. Juhul, kui külades ei 
ole ÜVK süsteemide rajamiseks perspektiivi, siis peavad kohalikud elanikud leidma 
ise võimaluse kvaliteetse joogivee hankimiseks ning reovee puhastamiseks. Näiteks 
on külaelanikel võimalus ise initsiatiivi ülesse näidata ning moodustada 
mittetulundusühing, kes saavad raha taotleda nii KIK-ilt kui ka omavalitsuselt. ÜVK 
arendamise seisukohast mitteperspektiivse asumi all peavad arengukava koostajad 
silmas asulaid, kus elanikud ei ole võimelised vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest 
maksma või on tegemist piirkonnaga, kust elanikud ära kolivad ning majapidamised 
tühjaks jäävad. Sinna alla kuuluvad ka asumid, milles on küll varem ÜVK süsteeme 
rajatud, kuid mille keskuses elab käesoleval ajal alla 50 elaniku. Alla 50 elanikuga 
asumeid ei saa vastavalt Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadusele lugeda ÜVK 
piirkonnaks. 

Praegusel ajal on ainult Peetri alevikus võimalik toetusrahasid saada vee-ja 
kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks. Nimelt on Peetri alevik seotud 
Põltsamaa-Pedja jõe valgala veemajandusprojektiga. Praegusel hetkel on Põltsmaa-
Pedja projekti raames teostatud Peetri aleviku kohta täisuuring olemasoleva olukorra 
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kohta ning perspektiivis arvatavasti rekonstrueeritakse olemasolevad vee ja-
kanalisatsioonisüsteemid ühtekuuluvusfondi rahadest. 

3.2 Põltsamaa-Pedja jõe valgala veemajandusprojekt 

Kareda valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava muutmine toimub 
üheaegselt Põltsamaa-Pedja jõe valgala veemajandusprojekti kavandamise ja 
realiseerimisega. Projekti rahastatakse vallaeelarvest. 

Põltsamaa-Pedja jõe valgala veemajandusprojekti eesmärgid joogivee ja 
kanalisatsiooni valdkonnas näevad ette järgmist: 

Joogiveevarustuse eesmärgid: 

�  Tuleb tagada tervisele ohutu joogivesi üle 50 elanikuga 
ühisveevärgisüsteemides: joogivesi peab olema kättesaadav ja ei tohi sisaldada 
haigustekitajaid ega ülenormatiivselt keemilisi toksilisi ühendeid. 

�  Tuleb vastavusse viia suuremate asumite (üle 2000 inimese) veevarustus. 

�  Tagada kõigile tiheasustusalade elanikele võimalus ühisveevärgiga 
liitumiseks. 

�  Kaugemas perspektiivis (2013) peab ühisveevarustuse (mida kasutavad enam 
kui 50 inimest) vesi vastama kõigile kvaliteedinõuetele: olema nähtavalt puhas 
ja hea maitsega; vastama nõuetele indikaatornäitajate osas, olema tehnilistele 
normidele vastav. 

Reostuse vältimine ja kontroll: 

�  Korrastada suuremate asulate (üle 2000 inimese) heitveesüsteemid ja 
puhastusseadmed aastaks 2010. 

�  Aastaks 2014 tagada: 

�  kõigile tiheasustusalade (reoveekogumisalade) elanikele võimalus 
liituda ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga 

�  kõige halvemas seisus olevate vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 
(torustikud, pumbajaamad, puhastid) nõuetega vastavusse viimine 

�  veekogudesse või pinnasesse juhitava heitvee nõuetekohane 
puhastamine. 

3.3 Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadus 

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadus võeti vastu 10.02.1999. a. (RT 1999, 25, 363), 
viimane uuendus, RT I 2005, 37, 280. Seadus reguleerib kinnistute ühisveevärgist 
veega varustamise ning kinnistute reovee, sademevee, drenaazivee ning muu pinnase-
ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise korraldamist ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni 
kaudu ning sätestab riigi, kohaliku omavalitsuse, vee-ettevõtja ja kliendi õigused ja 
kohustused. 
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Ühisveevärk ja -kanalisatsioon on ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub 
kinnistute veega varustamine või reovee ärajuhtimine ning mis on vee-ettevõtja 
hallatav või teenindab vähemalt 50 elanikku. Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonina 
käsitatakse ühisveevärki või ühiskanalisatsiooni eraldi või mõlemat üheskoos. 

Vastavalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 31 lõikele 2 peab ühisveevärgi ja 
-kanalisatsiooni kaitsevööndis (ulatuse kehtestab keskkonnaministri määrus nr 76 
(16.12.05) „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus”) hoiduma 
tegevusest, mis võivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitisi kahjustada, sealhulgas 
ei tohi: 

1) tõkestada juurdepääsu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitistele ega istutada puid; 

2) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku loata ehitada, ladustada materjale ning 
teha lõhkamis-, puurimis-, kaevandamis-, vaia-, kaeve-, täite-, üleujutus- või 
kuivendustöid ja ehitiste juures ka tõstetöid; 

3) veekogus asuva ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni ehitiste juures teha süvendustöid, 
pinnase teisaldamistöid, uputada tahkeid aineid, ankurdada veesõidukit või vedada 
ankruid, kette, logisid, traale või võrke. 

§ 4 lõige 4: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetaval alal peab ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni omanik või valdaja seda arendama selliselt, et oleks võimalik tagada 
kõigi sellel alal olevate kinnistute veega varustamine ühisveevärgist ning kinnistutelt 
heitvee ärajuhtimine ühiskanalisatsiooni.  

§ 6 lõige 1: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikul või valdajal on õigus võtta 
ühisveevärgi või -kanalisatsiooniga liitujalt põhjendatud liitumistasu kohaliku 
omavalitsuse volikogu kehtestatud korras ja tingimustel, arvestatud seaduses 
sätestatut. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §10 lõike 2 alusel on keskkonnaministri 
määrusega (nr. 75, 16.10.2003. a.) kehtestatud ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike 
ainete piirnormid ja väärtused, et rakendada põhimõtet reostuse ohutustamisest 
kohapeal. 

3.4 Veeseadus 

Linnade ja asulate reovee puhastamise aluseks on Eestis Veeseadus. Veeseadus võeti 
vastu 11.05.1994. a. (RT �  1994, 40, 655; 1996, 13, 241; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 
10, 155; 54, 583). Veeseaduse ülesanne on sise- ja piiriveekogude ning põhjavee 
puhtuse ja veekogudes ökoloogilise tasakaalu tagamine. Veeseadus reguleerib vee 
kasutamist ja kaitset, maaomanike ja veekasutajate vahelisi suhteid. 

§ 8 lõige 2: Vee erikasutusluba peab olema, kui: 

võetakse vett pinnaveekogust, sealhulgas ka jää võtmise korral enam kui 30 m3/d; 
võetakse põhjavett rohkem kui 5 m3/d; võetakse mineraalvett; juhitakse heitvett ja 
teisi vett saastavaid aineid suublasse; toimub veekogu tõkestamine, paisutamine, 
veetaseme alandamine või hüdroenergia kasutamine; toimub veekogu süvendamine 
või veekogu põhja pinnase paigaldamine; uputatakse tahkeid aineid veekogusse; 
toimub põhjavee täiendamine, allalaskmine või ümberjuhtimine; vee kasutamisel 
muudetakse vee füüsikalisi või keemilisi või veekogu bioloogilisi omadusi. 
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Lõige 3: Isikliku majapidamise heitvee pinnasesse juhtimiseks oma maavalduse piires 
ei ole vaja vee erikasutusluba, kuid see tegevus peab vastama käesoleva seaduse § 24 
alusel kehtestatud heitvee pinnasesse juhtimise nõuetele. 

§ 15 lõige 2: Heitvett võib veekogusse juhtida vaid vastavuses Vabariigi Valitsuse 
poolt kehtestatud nõuetega, mis peab sisaldama heitvee veekogusse juhtimise nõudeid 
ja nende täitmise ja kontrollimise meetmeid. 

§ 15 lõige 3: Heitvee juhtimise veekogusse peatab keskkonnajärelevalve asutus või 
kohalik omavalitsus, kui see põhjustab või võib põhjustada ohtu inimese tervisele või 
tekitab kahju keskkonnale. 

§ 15 lõige 4: Heitveesuublana kasutatavate veekogude või nende osade nimekirja 
reostustundlikkuse järgi kinnitab keskkonnaminister. 

§ 21: Veekasutaja on kohustatud: 

kasutama vett otstarbekalt ja säästlikult ning täitma vee kasutamiseks kehtestatud 
nõudeid; hoiduma teiste veekasutajate ja maaomanike õiguste rikkumisest ning 
veekasutusega kahju tekitamisest inimeste tervisele, loodusele ja 
majandusobjektidele; vee erikasutuse korral pidama arvestust kasutatava vee ning 
heitvee hulga ja omaduste üle; korraldama heitvee seiret vee erikasutusloaga 
määratud tingimustel ja korras;  järgima veehaarde sanitaarkaitse nõuete täitmist; 
esitama vähemalt üks kord aastas vee erikasutusloa andjale aruande kasutatud vee 
ning heitvee hulga ja suublasse juhitud reoainete koguse kohta. Aruande vormi, 
esitatavate andmete ulatuse ja aruande esitamise korra kehtestab keskkonnaminister 
määrusega. 

§ 24 lõige 1: Reovee põhjavette ja heitvee külmunud pinnasele juhtimine on keelatud. 
§ 24 lõige 2: Heitvett tohib pinnasesse juhtida vaid vastavuses Vabariigi Valitsuse 
poolt kehtestatud nõuetega, kui see lubamatult ei halvenda põhjavee looduslikke 
omadusi. Nimetatud kord peab sisaldama heitvee pinnasesse juhtimise nõudeid ja 
nende täitmise kontrollimise meetmeid. 

§ 32 lõige 1: Veekogu ja põhjaveekihi seisundit mõjutava uue või rekonstrueeritava 
ehitise asukoha valikul, projekteerimisel, ehitamisel ja likvideerimisel ning uue 
tehnoloogia evitamisel peab tagama vee kaitse reostamise ja liigvähendamise, 
veekogu kaitse risustamise eest, arvestama teiste maaomanike ja veekasutajate huve 
ning kindlustama olmeveevarustuse.  

§ 32 Lõige 2: Loa veekogu ja põhjaveekihi seisukorda mõjutavate tööde tegemiseks 
veekogul ja veekaitsevööndis annab kohalik omavalitsus maaomaniku ja veekasutaja 
nõusolekul. § 32 lõige 3: Kui käesoleva paragrahvi 2. lõikes märgitud tööd toimuvad 
veehaarde sanitaarkaitsealal, siis on vajalik veehaarde omaniku nõusolek. 

§ 28 lõige 1: Veehaarde sanitaarkaitseala on joogivee võtmise kohta ümbritsev maa- 
ja veeala, kus vee omaduste halvenemise vältimiseks ning veehaarderajatise 
kaitsmiseks kitsendatakse tegevust ja piiratakse liikumist.  

§ 28 lõige 2: Veehaarde sanitaarkaitseala ulatus on: 50 m puurkaevust, kui vett 
võetakse põhjaveest ühe puurkaevuga; 50 m puurkaevude rea teljest mõlemale poole, 
50 m rea äärmistest puurkaevudest ja puurkaevude reas puurkaevude vaheline maa, 
kui vett võetakse põhjaveekihist mitme puurkaevuga; 200 m veevõtukohast ülesvoolu, 
50 m allavoolu ning veevõtukohast mõlemale poole mööda veekogu kaldaga risti 
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tõmmatud ja veevõtukohta läbivat joont, kui vett võetakse vooluveekogust; veekogu 
akvatoorium koos 90 m laiuse kaldavööndiga, kui vett võetakse seisuveekogust. 

3.5 Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus määrab kindlaks kohaliku omavalitsuse 
ülesanded, vastutuse ja korralduse ning omavalitsusüksuste suhted omavahel ja 
riigiorganitega.  

§ 2. Kohaliku omavalitsuse mõiste 

§ 2 lõige 1. Kohalik omavalitsus on põhiseaduses sätestatud omavalitsusüksuse - valla 
või linna - demokraatlikult moodustatud võimuorganite õigus, võime ja kohustus 
seaduste alusel iseseisvalt korraldada ja juhtida kohalikku elu, lähtudes valla- või 
linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades valla või linna arengu 
iseärasusi.  

§ 6. Omavalitsusüksuse ülesanded ja pädevus 

§ 6 lõige 1. Omavalitsusüksuse ülesandeks on korraldada antud vallas või linnas 
sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja 
kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, 
territoriaalplaneerimist, valla- või linnasisest ühistransporti ning valla teede ja 
linnatänavate korrashoidu, juhul kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi 
teise täita.  

§ 34. Munitsipaalomand 

§ 34 lõige 1. Munitsipaalomand on vallale või linnale kuuluv vara.  

§ 34 lõige 2. Valla või linna vara valitsemise korra kehtestab volikogu.  

§ 34 lõige 3. Kohalik omavalitsus võib talle riigi poolt tasuta omandisse antud 
kinnisasja võõrandada juhul, kui kinnisasi ei ole enam vajalik või on muutunud 
kõlbmatuks kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks. Riigi poolt tasuta 
antud kinnisasja võib võõrandada ainult kohaliku omavalitsuse volikogu poolt 
kehtestatud korras.  

§ 34 lõige 4. Kohalikul omavalitsusüksusel on ostueesõigus tema haldusterritooriumil 
asuva ehitise võõrandamisel eraõiguslike isikute poolt, kui seda ehitist on osaliselt või 
tervikuna enne võõrandamist vähemalt ühe aasta jooksul kasutatud haridus-, 
tervishoiu-, kultuuri- või kasvatusasutusena. Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele 
asjaõigusseaduse (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509) sätteid.  

§ 37. Arengukava 

§ 37 lõige 1. Vallal või linnal peab olema arengukava. Arengukava käesoleva seaduse 
tähenduses on omavalitsusüksuse pika- ja lühiajalise arengu eesmärke määratlev ja 
nende elluviimise võimalusi kavandav dokument, mis tasakaalustatult arvestab 
majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu 
pikaajalisi suundumusi ja vajadusi ning on aluseks erinevate eluvaldkondade arengu 
integreerimisele ja koordineerimisele.  

§ 37 lõige 2. Kõik seaduse alusel kohalikule omavalitsusele kohustuslikud 
valdkonnapõhised arengukavad, valla või linna arengukava ning üldplaneering peavad 
olema omavahel seotud ning ei tohi olla vastuolus. 
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3.6 Asjaõigusseadus 

Asjaõigusseadus sätestab asjaõigused, nende sisu, tekkimise ja lõppemise ning on 
aluseks teistele asjaõigust reguleerivatele seadustele. 

§ 5. Asjaõigused 

Asjaõigused on omand (omandiõigus) ja piiratud asjaõigused: servituudid, 
reaalkoormatised, hoonestusõigus, ostueesõigus ja pandiõigus. 

§ 6. Omanik 

Kõigil omanikel on võrdsed õigused, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Juriidilise 
isiku vara ega juriidiline isik ei saa kuuluda teistele isikutele.  

§ 33. Valdaja  

§ 33 Lõige 1. Valdaja on isik, kelle tegeliku võimu all asi on.  

§ 33 lõige 2. Isik, kes valdab asja rendi-, üüri-, hoiu-, pandi- või muu selletaolise 
suhte alusel, mis annab talle õiguse teise isiku asja ajutiselt vallata, on otsene, teine 
isik aga kaudne valdaja.  

§ 33 lõige 3. Valdajaks ei ole isik, kes teostab tegelikku võimu asja üle teise isiku 
korralduste kohaselt tema majapidamises või ettevõttes.  

§641. Kinnisomandi üleandmine ja koormamine  

Kinnisomandi üleandmiseks ja kinnisasja koormamiseks asjaõigusega, samuti 
kinnisasja koormava asjaõiguse üleandmiseks, koormamiseks või selle sisu 
muutmiseks on nõutav õigustatud isiku ja teise poole notariaalselt tõestatud 
kokkulepe (asjaõigusleping) ja sellekohase kande tegemine kinnistusraamatusse, kui 
seadus ei sätesta teisiti.  

§ 119. Kinnisasja omandamise tehing  

§ 119 lõige 1. Tehing, millega kohustutakse omandama või võõrandama kinnisasja, 
peab olema notariaalselt tõestatud.  

§ 119 lõige 2. Käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatud vorminõuet järgimata tehtud 
kohustustehing muutub kehtivaks, kui tehingu täitmiseks on sõlmitud asjaõigusleping 
ja tehtud vastav kanne kinnistusraamatusse.  

§120. Asjaõigusleping kinnisomandi üleandmiseks  

§120 lõige 1. Kinnisomandi üleandmiseks vajalik asjaõigusleping peab olema 
notariaalselt tõestatud. Asjaõigusleping võib sisalduda ka kohtulikus kompromissis.  

§120 lõige 2. Asjaõigusleping kinnisomandi üleandmiseks, mis on tehtud 
tingimuslikult või tähtpäeva määrates, on tühine.  

§120 lõige 3. Notar tõestab käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud asjaõiguslepingu 
üksnes juhul, kui talle esitatakse käesoleva seaduse § 119 1. lõikes nimetatud 
dokument või kui see dokument tõestatakse samaaegselt asjaõiguslepinguga.  

§ 127. Kinnisomandi ruumiline ulatus  

§ 127 lõige 1. Kinnisomand ulatub maapinnale ning õhuruumile ülalpool ja 
maapõuele allpool seda pinda sellise kõrguse või sügavuseni, milleni ulatub omaniku 
huvi kinnisasja kasutamisel.  

§ 127 lõige 2. Kinnisasja omanik ei või keelata tegevust, mis toimub sellises kõrguses 
või sügavuses, milleni tema huvi vastavalt kinnisasja kasutamise otstarbele ei ulatu.  
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§134. Põhjavesi  

Kinnisomand ei ulatu põhjaveele.  

2. jaotis Naabrusõigused: 

§ 143. Kahjulikud mõjutused  

§ 143 lõige 1. Kinnisasja omanikul ei ole õigust keelata gaasi, suitsu, auru, lõhna, 
tahma, soojuse, müra, põrutuste ja muude seesuguste teiselt kinnisasjalt tulevate 
mõjutuste levimist oma kinnisasjale, kui see ei kahjusta oluliselt tema kinnisasja 
kasutamist ega ole vastuolus keskkonnakaitse nõuetega. Mõjutuste tahtlik suunamine 
naaberkinnisasjale on keelatud.  

§ 143 lõige 2. Kui käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud mõjutused kahjustavad 
oluliselt kinnisasja kasutamist, kuid niisuguste mõjutuste kõrvaldamist ei saa 
mõjutajalt majanduslikult eeldada, on mõjutatava kinnisasja omanikul õigus nõuda 
mõjutuse põhjustanud kinnisasja omanikult mõistlikku hüvitist.  

3. jaotis Teed ning tehnovõrgud-ja rajatised: 

§158. Tehnovõrgud ja -rajatised  

Teisele isikule kuuluval kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis (kütte-, 
veevarustus- või kanalisatsioonitorustik, telekommunikatsiooni- või elektrivõrk, 
nõrkvoolu-, küttegaasi- või elektripaigaldis või surveseadmestik ja nende 
teenindamiseks vajalik ehitis) ei ole kinnisasja oluline osa. 

3.7 Planeerimisseadus 

§ 1. Seaduse reguleerimisala ja eesmärk 

§ 1 Lõige 1. Käesolev seadus reguleerib riigi, kohalike omavalitsuste ja teiste isikute 
vahelisi suhteid planeeringute koostamisel.  

§ 1 Lõige 2. Käesoleva seaduse eesmärk on tagada võimalikult paljude 
ühiskonnaliikmete vajadusi ja huvisid arvestavad tingimused säästva ja 
tasakaalustatud ruumilise arengu kujundamiseks, ruumiliseks planeerimiseks, 
maakasutuseks ning ehitamiseks.  

§ 1 Lõige 3. Ruumiline planeerimine (edaspidi planeerimine) käesoleva seaduse 
tähenduses on demokraatlik, erinevate elualade arengukavasid koordineeriv ja 
integreeriv, funktsionaalne, pikaajaline ruumilise arengu kavandamine, mis 
tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning 
looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi.  

§ 1 Lõige 4. Käesoleva seaduse sätteid kohaldatakse ka ehitise kui vallasasja ning 
selle omaniku või valdaja suhtes.  

§ 1 Lõige 5. Planeeringute elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilist 
hindamist korraldatakse keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi 
seaduses (RT I 2005, 15, 87) sätestatud juhtudel ja korras.  

§ 2. Planeering 

Planeerimise käigus valmiv planeering on dokument, mis koosneb tekstist ja 
kaartidest. Planeeringute liigid on: 

1) üleriigiline planeering, mille eesmärk on riigi territooriumi ja asustuse arengu 
üldistatud, strateegiline käsitlemine; 



 55 

2) maakonnaplaneering, mille eesmärk on maakonna territooriumi arengu üldistatud 
käsitlemine, asustuse arengu tingimuste ja olulisemate infrastruktuuri objektide 
asukoha määramine; 

3) üldplaneering, mille eesmärk on valla või linna territooriumi arengu põhisuundade 
ja tingimuste määramine, aluste ettevalmistamine detailplaneerimise kohustusega 
aladel ja juhtudel detailplaneeringute koostamiseks ning detailplaneeringu 
kohustuseta aladel maakasutus- ja ehitustingimuste seadmiseks; 

4) detailplaneering, mille eesmärk on maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine 
linnades ja alevites ning teistel detailplaneeringu kohustusega aladel ja juhtudel.  

§ 9. Detailplaneering 

§ 9 lõige 1. Detailplaneering koostatakse lähiaastate ehitustegevuse ja maakasutuse 
aluseks valla või linna territooriumi osa kohta.  

§ 9 lõige 2. Detailplaneeringu eesmärgid on: 

�  planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine; 

�  krundi ehitusõiguse määramine; 

�  krundi hoonestusala, see tähendab krundi osa, kuhu võib rajada krundi 
ehitusõigusega lubatud hooneid, piiritlemine; 

�  tänavate maa-alade ja liikluskorralduse määramine ning vajaduse korral 
eraõigusliku isiku maal asuva, olemasoleva või kavandatava tänava avalikult 
kasutatavaks teeks määramine teeseaduses sätestatud korras; 

�  haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine; 

�  kujade määramine; 

�  tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine; 

�  keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks ja 
vajaduse korral ehitiste määramine, mille ehitusprojekti koostamisel on vaja 
läbi viia keskkonnamõju hindamine; 

�  vajaduse korral ettepanekute tegemine kaitse alla võetud maa-alade ja 
üksikobjektide kaitsereziimi täpsustamiseks, muutmiseks või lõpetamiseks; 

�  vajaduse korral ettepanekute tegemine maa-alade või üksikobjektide kaitse 
alla võtmiseks; 

�  vajaduse korral miljööväärtusega hoonestusalade määramine ning nende 
kaitse- ja kasutamistingimuste seadmine; 

�  vajaduse korral ehitiste olulisemate arhitektuurinõuete seadmine; 

�  servituutide vajaduse määramine; 

�  vajaduse korral riigikaitselise otstarbega maa-alade määramine; 

�  kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmine; 

�  muude seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kinnisomandi kitsenduste 
ulatuse määramine planeeritaval maa-alal.  

§ 9 lõige 3. Krunt on ehitamiseks kavandatud maaüksus detailplaneeringu koostamise 
kohustusega alal.  
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§ 9  lõige 4. Krundi ehitusõigusega on määratletud: krundi kasutamise sihtotstarve 
või sihtotstarbed; hoonete suurim lubatud arv krundil; hoonete suurim lubatud 
ehitusalune pindala; hoonete suurim lubatud kõrgus.  

§ 9 lõige 5. Kuja on ehitiste väikseim lubatud vahekaugus.  

§ 9 lõige 6. Detailplaneeringu koosseisus peab olema vähemalt üks detailplaneeringu 
lahendusi illustreeriv joonis, et muuta planeering avalikustamisel ja otsustamisel 
osalejatele arusaadavamaks.  

§ 9 lõige 7. Detailplaneering võib põhjendatud vajaduse korral sisaldada kehtestatud 
üldplaneeringu muutmise ettepanekuid.  

§ 9 lõige 8. Kehtestatud detailplaneering on aluseks uute katastriüksuste 
moodustamisele ning olemasolevate katastriüksuste piiride muutmisele 
detailplaneeringu koostamise kohustuse korral.  

§ 9 lõige 9. Detailplaneeringu koostamise kohustuse korral koostatakse ehitusprojekt 
kehtestatud detailplaneeringu alusel ehitusseaduses (RT I 2002, 47, 297) sätestatud 
korras.  

§ 9 lõige 10. Kohalik omavalitsus võib lubada, välja arvatud riikliku kaitse alla võetud 
maa-alal ja miljööväärtuslikul hoonestusalal, ilma detailplaneeringut koostamata: 

�  tööstusettevõtte krundil olemasoleva tööstushoone laiendamist või selle 
kõrvalhoone püstitamist ja selleks ehitusprojekti koostamist; 

�  olemasoleva hoonestuse vahele jäävale ühele krundile üksikelamu 
ehitusprojekti koostamist ja püstitamist, kui uue üksikelamu projekteerimisel 
ja ehitamisel järgitakse piirkonna hoonestuslaadi ja planeerimispõhimõtteid 
ning projekteerimistingimused kooskõlastatakse naaberkinnistute omanikega; 

�  olemasoleva hoonestuse vahele jäävale ühele tühjale krundile korterelamu 
ehitusprojekti koostamist ja püstitamist, kui uue elamu korruselisus ja 
ehitusalune pindala järgib olemasolevate hoonete vastavaid näitajaid ja 
projekteerimistingimused kooskõlastatakse naaberkinnistute omanikega; 

�  mitme hoonega hoonestatud krundi jagamist nende hoonete omanike vahel 
mitmeks krundiks, kui kinnistu jagamise sooviga ei kaasne detailplaneeringu 
koostamise kohustust tingivate hoonete ehitamise soovi; 

�  muuta naaberkruntide piire, kui piiride muutmine ei too endaga kaasa nende 
kruntide senise ehitusõiguse, välja arvatud ehitusalune pindala, ja seniste 
kasutamistingimuste muutumist ning toimub naaberkruntide omanike 
kokkuleppel.  

§ 9 lõige 11. Kohaliku omavalitsuse volikogu võib põhjendatud vajaduse korral 
algatada detailplaneeringu koostamise aladel ja juhtudel, millele käesoleva seaduse § 
3 lõikes 2 ei ole sätestatud detailplaneeringu koostamise kohustust.  

§ 9 lõige 12. Detailplaneeringu koostamisel korraldatakse keskkonnamõju strateegilist 
hindamist, kui see on nõutud keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõike 1 punktis 3 sätestatud juhtudel. 
Sellistel juhtudel peab detailplaneeringu koostamisel arvesse võtma keskkonnamõju 
strateegilise hindamise tulemusi.  

§ 30. Kinnisasja võõrandamine 
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Kohalik omavalitsus on kohustatud kinnisasja omaniku nõudel omandama 
olemasoleval hoonestusalal asuva kinnisasja või selle osa kohese ja õiglase tasu eest, 
kui kehtestatud detailplaneeringu või üldplaneeringuga: nähakse ette kinnisasja või 
selle osa kasutamine avalikul otstarbel; piiratakse oluliselt kinnisasja senist kasutamist 
või muudetakse senine kasutamine võimatuks.  

3.8 Ehitusseadus 

§1. Seaduse reguleerimisala  

§1 lõige 1. Käesolev seadus sätestab nõuded ehitistele, ehitusmaterjalidele ja -
toodetele ning ehitusprojektidele ja ehitiste mõõdistusprojektidele, samuti ehitiste 
projekteerimise, ehitamise ja kasutamise ning ehitiste arvestuse alused ja korra, 
vastutuse käesoleva seaduse rikkumise eest ning riikliku järelevalve ja 
ehitusjärelevalve korralduse.  

§1 lõige 2. Käesolev seadus sätestab nõuded eri liiki ehitistele, nende ehitamisele ja 
kasutamisele ning neid ehitavatele isikutele niivõrd, kuivõrd seda ei ole reguleeritud 
teiste seadustega.  

§1 lõige 3. Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse 
haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesolevast 
seadusest tulenevaid erisusi.  

§1 lõige 4. Käesolevas seaduses käsitletud ehitusmaterjalidele ja -toodetele ning 
nende nõuetele vastavuse hindamisele ja nendega seotud isikutele kohaldatakse toote 
nõuetele vastavuse tõendamise seaduse (RT I 1999, 92, 825; 2002, 6, 20) sätteid, 
arvestades käesolevast seadusest tulenevaid erisusi.  

§13. Teede ning tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamine  

Detailplaneeringukohase avalikult kasutatava tee ja üldkasutatava haljastuse, 
välisvalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooni väljaehitamise kuni ehitusloale märgitud 
maaüksuseni tagab kohalik omavalitsus, kui kohalik omavalitsus ja detailplaneeringu 
koostamise taotleja või ehitusloa taotleja ei ole kokku leppinud teisiti.  

§14. Tehnovõrgud ja -rajatised  

§14 lõige 1. Kinnisasja omanik peab lubama ehitada oma kinnisasjale maapinnal, 
maapõues ning õhuruumis tehnovõrke ja -rajatisi (kütte-, veevarustus- või 
kanalisatsioonitorustikku, telekommunikatsiooni- või elektrivõrku, nõrkvoolu-, 
küttegaasi- või elektripaigaldist või surveseadmestikku ja nende teenindamiseks 
vajalikke ehitisi), kui nende ehitamine ei ole kinnisasja kasutamata võimalik või kui 
nende ehitamine teises kohas põhjustab ülemääraseid kulutusi. Samuti peab kinnisasja 
omanik lubama teostada oma kinnisasjal seaduslikul alusel paikneva tehnovõrgu või -
rajatise teenindamiseks vajalikke töid. Avariitöid võib teha kinnisasja omanikuga 
eelnevalt kokku leppimata.  

§14 Lõige 2. Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatut ei kohaldata, kui tehnovõrk või 
-rajatis ei võimalda kinnisasja otstarbekohast kasutamist.  

3.9 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid 

Sotsiaalministri 31.07.2001. a. määrus nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded 
ning analüüsimeetodid" kehtestab joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 
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joogivee proovide analüüsimeetodid eesmärgiga kaitsta inimese tervist joogivee 
saastumise kahjulike mõjude eest. 

Joogivee käitleja kõnealuse määruse §2 lõike üks mõistes on ettevõtja, kelle 
tegevuseks on joogivee tootmine, varumine, töötlemine ning muud toimingud, mille 
tulemusel joogivesi on kättesaadav tarbijatele või teistele käitlejatele tasu eest või 
tasuta.  

§ 2 lõige 2: Joogivee käitleja peab tagama joogivee vastavuse kvaliteedinõuetele ning 
esitama teavet käideldava joogivee kvaliteedi kohta tarbijale ja järelevalveametnikule 
viimase nõudmisel. 

§ 2 lõige 3: Ühisveevärgi kaudu kinnistuid joogiveega varustav joogivee käitleja 
tagab joogivee nõuetekohase kvaliteedi kohani, kus joogivesi saab kättesaadavaks 
teisele käitlejale või tarbijale, välja arvatud juhul, kui joogivee käitleja kinnistu 
omanik või tarbija ei ole kokku leppinud teisiti. Joogivee käitleja on täitnud oma 
kohustused kvaliteedinõuete tagamisel, kui ta tõendab, et joogivee mittevastavus 
kvaliteedinõuetele on põhjustatud kinnistu veevärgist. 

Joogivesi loetakse tervisele ohutuks, kui mikrobioloogilised ja keemilised 
kvaliteedinäitajad ei ületa tabelites 21 ja 22 esitatud piirsisaldusi. Joogivee 
mikrobioloogilised kvaliteedinäitajad, keemilised kvaliteedinäitajad ning 
organoleptilisi omadusi mõjutavad, üldist reostust iseloomustavad näitajad ja 
radioloogilised näitajad (edaspidi indikaatorid) ei tohi ületa tabelites 21, 22 ja 23 
esitatud piirsisaldusi, välja arvatud paragrahvis 3 lõikes 4 esitatud tingimustel. 

§ 3 lõige 4 järgi joogiveele esitatud piirsisalduste ületamisel korraldab 
Tervisekaitseinspektsioon koostöös ekspertidega terviseriski hindamise ja abinõude 
programmi väljatöötamise, mille kulud katab joogiveekäitleja. Kui lubatust kõrgemate 
näitajate puhul ei kaasne ohtu inimese tervisele, võib seda vett kasutada joogivee 
otstarbeks. 

Sotsiaalministri 21.12.2001.a. määrusega nr 152 „Kvaliteedinõuetele mittevastava, 
kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks loa taotlemise, andmise, muutmise, 
peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord” § 1 lõige 3 järgi kvaliteedinõuetele 
mittevastava, kuid tervisele ohutu joogiveena käsitletakse joogivett, mis ületab 
sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määruse nr 82 «Joogivee kvaliteedi- ja 
kontrollinõuded ning analüüsimeetodid» §-s 6 toodud indikaatornäitajate piirväärtusi, 
välja arvatud järgmiste näitajate osas: jääkkloor, jääkosoon, oksüdeeritavus, 
orgaanilise süsiniku sisaldus (TOC), Clostridium perfringens (koos eostega), 
kolooniate arv 22 ºC juures, coli-laadsed bakterid. 

§ 1 lõige 4 järgi kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee 
müümiseks peab vee erikasutajal olema luba (edaspidi müümisluba). Müümisloa 
väljastamise õigus on vee erikasutaja asukohajärgsel tervisekaitsetalitusel (edaspidi 
tervisekaitsetalitus). 

§ 1 lõige 5 kohaselt on Tervisekaitsetalitusel õigus anda müümisluba vee 
erikasutajale, kui on kindlaks määratud, et ükski kõrvalekaldumine joogivee 
kvaliteedinõuetest ei kujuta potentsiaalset ohtu inimeste tervisele ja joogiveega 
varustamist selles piirkonnas ei saa tagada muul viisil. 
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Tabel 21. Mikrobioloogilised kvaliteedinäitajad ühisveevärgi kaudu edastatavas 
joogivees.  

Näitaja Ühik Piirsisaldus 
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 
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Tabel 22. Keemilised ja radioloogilised kvaliteedinäitajad joogivees.  
Näitaja Piirsisaldus Ühik Märkused 

Akrüülamiid 0,10 µg/l 1 
Antimon 5,0 µg/l  
Arseen 10 µg/l  
Benseen 1,0 µg/l  

Benso(a)püreen 0,010 µg/l  
Boor 1,0 mg/l  

Bromaat 10 µg/l 2 
1,2-dikloroetaan 3,0 µg/l  

Elavhõbe 1,0 µg/l  
Epikloorhüdriin 0,10 µg/l 1 

Fluoriid 1,5 mg/l  
Kaadmium 5,0 µg/l  

Kroom 50 µg/l  
Nikkel 20 µg/l  
Nitraat 50 mg/l 3 
Nitrit 0,50 mg/l 3 

Pestitsiidid 0,10 µg/l 4 ja 5 
Pestitsiidide summa 0,50 µg/l 4 ja 6 

Plii 10 µg/l  
PAH 0,10 µg/l Määratakse ühendite summaarne sisaldus; 7 

Seleen 10 µg/l  
Tetrakloro- ja trikloroeteen 10 µg/l Määratakse ühendite summaarne sisaldus 

Trihalometaanide sum 100 µg/l Määratakse ühendite summaarne sisaldus; 8 
Tsüaniid 50 µg/l  

Vask 2,0 mg/l 9 
Vinüülkloriid 0,50 µg/l 1 
Efektiivdoos 0,10 mSv/a 10, 11 ja 12 

Triitium 100 Bq/l 10 ja 12 

Märkus 1 
Piirsisaldus vastab monomeeri kontsentratsioonile vees, mis arvutatakse määratud maksimaalse migratsiooni põhjal vee ja vastava 

polümeeri kokkupuutel. 
Märkus 2 Uuritakse juhul, kui veetöötluses kasutatakse broomiühendeid. 

Märkus 3 
Nitraadi ja nitriti proportsioonid joogivees peavad olema: (NO3) / 50 + (NO2) / 3 = 1. (NO3) ja (NO2) tähistavad nitraadi ja nitriti 

kontsentratsioone mg/l. Veetöötlusseadmetest väljumisel on nitriti piirsisaldus 0,10 mg/l. 

Märkus 4 

Pestitsiidide all mõistetakse järgmisi orgaaniliste ühendite gruppe: insektitsiidid, herbitsiidid, fungitsiidid, nematotsiidid, akaritsiidid, 
algitsiidid, rodentitsiidid, slimitsiidid, herbitsiididega seotud tooted (sealhulgas kasvuregulaatorid) ning kõigi nende ühendite 

metaboliidid, degradatsiooni- ja reaktsiooniproduktid. Määratakse ainult neid pestitsiide, mida selle veehaarde valglas kasutatakse ja 
mis seetõttu tõenäoliselt võivad joogivette sattuda. 

Märkus 5 
Piirsisaldus arvutatakse iga pestitsiidi kohta eraldi. Aldriini, dieldriini, heptakloori ja heptakloorepoksiidi jaoks on piirsisaldus 

0,030 µg/l. 
Märkus 6 Pestitsiidide summa tähendab koguseliselt määratud pestitsiidide sisalduse summat. 
Märkus 7 Uuritavad ühendid on: benso(b)fluorantreen, benso(k)fluorantreen, benso(ghi)perüleen ja indeno(1,2,3-cd)püreen. 

Märkus 8 
Trihalometaanid on järgmised ühendid: kloroform, bromoform, dibromoklorometaan ja bromodiklorometaan. Trihalometaanide 

summa tähendab koguseliselt määratud trihalometaanide sisalduse summat. 
Märkus 9 Proov tuleb võtta nõuetekohase metoodika järgi, tarbija kraani juures. Proov arvutatakse nädala keskmise väärtusena. 
Märkus 10 Uuringute sagedus on toodud määruse § 8 lõikes 10. 

Märkus 11 
Välja arvatud triitium, kaalium-40, radoon ja radooni lagunemisproduktid. Kui uuringute põhjal on tõestatud, et efektiivdoos on 
pikaajaliselt piirsisaldusest allpool, siis uuringu sageduse määrab kiirguskeskus. Efektiivdoosi hindamise kord on kehtestatud 

keskkonnaministri 24. augusti 1998. a määrusega nr. 55 (RTL 1998, 264/265, 1088). 
Märkus 12 Kui uuringute põhjal on tõestatud, et triitiumisisaldus on pikaajaliselt allpool piirsisaldust, võib triitiumi määramisest loobuda. 
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Tabel 23. Indikaatorid joogivees 
Näitaja Piirsisaldus Ühik 

Alumiinium 200 µg/l 
Ammoonium 0,50 mg/l 

Elektrijuhtivus (Märkus 1) 2500 µS cm–1 20 C juures 
Jääkkloor (Märkus 6) �  0,2 ja �  0,5 mg/l 
Jääkosoon (Märkus 6) 0,3 mg/l 

Kloriid (Märkus 1) 250 mg/l 
Mangaan 50 µg/l 
Naatrium 200 mg/l 

Oksüdeeritavus (Märkus 3) 5,0 mg/l O2 

Orgaanilise süsiniku sisaldus (TOC) 
Ilma ebatavaliste 

muutusteta 
 

Raud 200 µg/l 
Sulfaat (Märkus 1) 250 mg/l 

Vesinikioonide kontsentratsioon 
(Märkus 1) 

�  6,5 ja �  9,5 pH ühik 

Hägusus (Märkus 5) 
Tarbijale vastuvõetav,  
ebatavaliste muutusteta 

NTU 

Maitse 
Tarbijale vastuvõetav,  
ebatavaliste muutusteta 

 

Lõhn 
Tarbijale vastuvõetav,  
ebatavaliste muutusteta 

 

Värvus 
Tarbijale vastuvõetav,  
ebatavaliste muutusteta 

 

Clostridium perfringens (koos eostega) 
(Märkus 7) 

0 PMÜ/100ml 

Kolooniate arv 22 °C 100 PMÜ /1 ml 
Coli-laadsed bakterid (Märkus 8) 0 PMÜ /100 ml 

Radioloogilised näitajad   
Triitium (Märkused 9 ja 10) 100 Bq/l 

Efektiivdoos (Märkused 9, 10 ja 11) 0,10 mSv/aastas 

Märkus 1 
Vesi ei tohi olla agressiivne, st ei tohi põhjustada joogiveega kokkupuutuvate seadmete ja materjalide 

korrosiooni. Näitajate määramiseks tuleb kasutada rahvusvahelisi standardmeetodeid. 

Märkus 2 
Anumatesse villitava gaseerimata vee pH väärtus võib olla kuni 4,5, looduslikult või kunstlikult 

süsinikdioksiidiga rikastatud vee pH võib olla madalam. 
Märkus 3 Näitajat ei ole vaja määrata, kui on määratud orgaanilise süsiniku sisaldus. 
Märkus 4 Näitajat ei uurita, kui ühisveevärki suunatava vee kogus ööpäevas on alla 10 000 m3. 

Märkus 5 
Kui joogivett võetakse pinnaveekogust, on hägususe piirväärtus pärast veetöötlust 1,0 nefelomeetrilise hägususe 

ühikut. 

Märkus 6 
Näitajat tuleb uurida pärast joogivee ühisveevärki suunatava vee kloorimist. Jääkkloori all mõistetakse aktiivset 

kloori sisaldavaid ühendeid, mis on jäänud vette pärast 0,5-tunnilist kontakti kloorimiseks kasutatud 
klooriühenditega 

Märkus 7 
Näitaja määramine on vajalik, kui joogivesi või osa sellest saadakse pinnaveest. Clostridiumi perfringens´i 

esinemisel tuleb korraldada täiendav veeallika uuring teiste patogeensete mikroorganismide suhtes. 
Märkus 8 Anumatesse villitava vee puhul on ühikuks PMÜ arv/250 ml. 

Märkus 9 
Kui puuduvad andmed joogiveeallika radioloogiliste näitajate kohta, tuleb need määrata veekäitleja poolt enne 

joogiveeallika kasutusele võttu 

Märkus 10 
Kui uuringute põhjal on tõestatud, et triitiumisisaldus on pikaajaliselt allpool piirsisaldust, võib triitiumi 

määramisest loobuda. 

Märkus 11 
Välja arvatud triitium, kaalium-40, radoon ja radooni lagunemisproduktid. Efektiiv- ja ekvivalentdoosi hindamine 

toimub «Kiirgusseaduse» (RT I 2004, 26, 173; 2005, 15, 87) alusel kehtestatud korras. 
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3.10 Ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus 

Keskkonnaministri 16.12.2005. a määruse nr 76 "Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
kaitsevööndi ulatus", ülesandeks on kehtestada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
ehitistele kaitsevööndi ulatus tulenevalt ehitise otstarbest ja asukohast, 
paigaldussügavusest ja läbimõõdust. 

§ 2. lõige 1 alusel on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni maa-aluste survetorustike 
kaitsevööndi ulatus torustiku telgjoonest mõlemale poole: 

�  alla 250 mm siseläbimõõduga torustikul 2 m; 

�  250 mm kuni alla 500 mm siseläbimõõduga torustikul 2,5 m; 

�  500 mm ja suurema siseläbimõõduga torustikul 3 m. 

§ 2 lõike 2 alusel on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni maa-aluste vabavoolsete 
torustike kaitsevööndi ulatus torustiku telgjoonest mõlemale poole: 

�  torustikul, mille siseläbimõõt on alla 250 mm ja mis on paigaldatud kuni 2 m 
sügavusele – 2 m; 

�  torustikul, mille siseläbimõõt on 250 mm ja suurem ning mis on paigaldatud 
kuni 2 m sügavusele – 2,5 m; 

�  torustikul, mille siseläbimõõt on alla 250 mm ja mis on paigaldatud üle 2 m 
sügavusele – 2,5 m; 

�  torustikul, mille siseläbimõõt on 250 mm ja suurem ning mis on paigaldatud 
üle 2 m sügavusele – 3 m; 

�  torustikul, mille siseläbimõõt on 1000 mm ja suurem ning mis on paigaldatud 
üle 2 m sügavusele või allmaakaeveõõnesse – 5 m.  

§ 5 alusel ulatub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni muude ehitiste ümber kaitsevöönd 
piirdeaiani, mille puudumisel 2 m kaugusele ehitisest. 

3.11 Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise kord 

Keskkonnaministri 16.12.1996. a määruse nr 61 "Veehaarde sanitaarkaitseala 
moodustamise ja projekteerimise kord" (viimati muudetud RTL 2004, 96, 1500), 
ülesandeks on kindlustada veehaaret ümbritseval maa- ja veealal põhja- või pinnavee 
ning veehaarderajatiste kaitse, et võimaldada joogivee nõuetele vastava vee tootmine.  

Rajatava veehaarde sanitaarkaitseala projekt kuulub veehaarde projekti koosseisu või 
eraldi projektina hüdrogeoloogilise või hüdroloogilise uuringu juurde.  

Põhjaveehaardele moodustatakse sanitaarkaitseala, üldjuhul 50 m raadiuses ümber 
puurkaevu või 50 m kaugusele mõlemale poole kaevusid ühendavast sirgjoonest ja 50 
m raadiuses ümber puurkaevude rea otsmiste puurkaevude. Sanitaarkaitseala ei 
moodustata, kui kasutatav põhjavesi ei sobi omadustelt olmeveeks või kui vett 
võetakse põhjaveekihist alla 10 m3/ööp ühe kinnisasja vajadusteks. 

Juhul kui põhjaveehaarde projektikohane tootlikkus on väiksem kui 10 m3/ööp ja 
veehaardest võetakse vett ühisveevarustuse tarbeks või tootlikkus on vahemikus 10 
m3/ööp kuni 500 m3/ööp, määratakse sanitaarkaitseala piirid ja sanitaarkaitsealas 
kehtivad majandustegevuse kitsendused veehaarde projektis. Kui veehaarde 
projektikohane tootlikkus on üle 500 m3/ööp, koostatakse koos põhjaveehaarde 
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projekti või põhjavee uuringute aruandega sanitaarkaitseala projekt. Projekti tellib 
veehaarde omanik või valdaja. 

3.12 Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord 

Vabariigi Valitsuse 31.07.2001. a. määrus nr 269 „Heitvee veekogusse või pinnasesse 
juhtimise kord” (viimati muudetud RT I 2006, 10, 67) kehtestab nõuded reovee 
puhastamise ja heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimisele ja nõuete täitmise 
kontrollimise meetmed. 

I Üldsätted.  

§ 3 lõige 1: lähtuvat reostuskoormust väljendatakse inimekvivalentides (ie) ja see 
arvestatakse aasta kestel suurima reoveepuhastisse või reoveepuhasti puudumisel 
heitveelaskmesse siseneva nädalakeskmise reostuskoormuse alusel. Aasta 
nädalakeskmise suurima reostuskoormuse määramiseks peab veeproove võtma 
vähemalt ühel nädalal igas kvartalis. Reostusallikast lähtuva reostuskoormuse 
määramisel ei lähe arvesse veeproovid, mis on võetud erakorraliste 
ilmastikutingimuste ajal (nt paduvihm, lume kiire sulamine vms).  

§ 3 lõige 2: Inimekvivalent on ühe inimese põhjustatud keskmise ööpäevase tingliku 
veereostuskoormuse ühik. Biokeemilise hapnikutarbe (BHT7) kaudu väljendatud 
inimekvivalendi väärtus on 60 g hapnikku ööpäevas.  

§ 3 lõige 3: Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) on milligrammides väljendatud 
hapnikuhulk, mis mikroobidel kulub ühes liitris vees oleva orgaanilise aine 
lagundamiseks seitsme ööpäeva jooksul. 

§ 3 lõige 4: Reovee kogumisala reostuskoormus ehk nominaalkoormus arvestab 
rahvaarvu, turismi ja tuleviku arengusuundi sellel reovee kogumisalal, tööstus- ja 
muid ettevõtteid, mis juhivad reovee ühiskanalisatsiooni, ning ka eelnimetatud 
sektoritest pärineva reovee kogust, mida hetkel kokku ei koguta, võttes arvesse 
maksimaalseid aastaajalisi muutusi. Nominaalkoormuse hulka ei kuulu tööstuse 
reovesi, mis puhastatakse eraldi asulareoveest omapuhastis ning mis juhitakse 
puhastist otse suublasse. 

§ 3 lõige 5: Väikese reostuskoormusega (vähem kui 2000 ie) reostusallikast lähtuva 
reostuskoormuse arvestamiseks võib veeproove võtta väiksema sagedusega, kui on 
esitatud lõikes 1. 

II Heitvee veekogusse juhtimise nõuded.  

§ 6 Väikese reostuskoormusega reostusallikatest veekogusse juhitavale heitveele 
esitatavad nõuded: 

§ 6  lõige 1: Väikese reostuskoormusega (vähem kui 2000 ie) reostusallikatest pärinev 
reovesi tuleb enne veekogusse juhtimist puhastada nii, et:  

see vastaks vee erikasutusloas nõutavatele heitvee reostusnäitajate piirväärtustele või 
reovee puhastusastmetele, mis ei tohi olla karmimad tabelis 24 nõutud näitajatest; 

oleks tagatud  fosforiärastus reostustundlikku suublasse juhitavast heitveest. 

§ 6  lõige 2: Reostustundlikeks suublateks loetakse «Veeseaduse» § 15 lõike 4 alusel 
kehtestatud heitveesuublana kasutatavate veekogude või nende osade nimekirja 
kuuluvaid reostustundlikke suublaid 
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Tabel 24. Veekogusse juhitava heitvee kohta esitatavad nõuded asulatele reostus- 
koormusega kuni 2000 ie.  

Reostusnäitaja Piirväärtus mg/l Reovee puhastusaste % 
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)

 1 15 � 90 
Keemiline hapnikutarve (KHT) 2 125 � 75 

Heljum1 25 � 80 
Üldlämmastik Määrus ei reguleeri - 

Üldfosfor2 1,5 � 80 
1 Reostusnäitaja piirväärtust või reovee puhastusastet tuleb järgida heitvee liiki arvestamata. 
2 Reostusnäitaja piirväärtust või reovee puhastusastet tuleb järgida juhul, kui ei ole tegemist asula 
kanalisatsioonist eraldi asetseva heitveelaskme kaudu suublasse juhitava heitveega, mille kohta 
käesolevas tabelis on esitatud ainult selle heitvee liigi kohta käiv reostusnäitaja piirväärtus või reovee 
puhastusaste. 

Veekogusse suunatava heitvee pH peab olema vahemikus 6,0...9,0. Reostusnäitaja 
piirväärtuse all mõistetakse määruses sätestatud maksimaalset lubatud reoaine 
sisaldust vees, mille ületamisel vesi loetakse üle kahjutuspiiri rikutuks. Reovee 
puhastusaste - reoveepuhastis reoainete kõrvaldamise määr, mida väljendatakse 
protsentides. 

III Heitvee pinnasesse juhtimise nõuded.  

§10. Heitvee hajutatult pinnasesse immutamise nõuded: 

§10 lõige 1: Heitvee hajutatult pinnasesse immutamine on käesoleva määruse 
tähenduses heitvee pinnasesse juhtimine.  

§10 lõige 2: Kui heitvee juhtimine kaugel asuvasse veekogusse ei ole majanduslikult 
põhjendatud ning ei ole põhjavee seisundi halvenemise ohtu, v.a veehaarde 
sanitaarkaitsealale lähemal kui 50 m selle välispiirist, ja mitte lähemal kui 80 m 
joogivee tarbeks kasutatavast salvkaevust, v.a omapuhasti olemasolu korral, võib 
heitvett immutada pinnasesse järgmistes kogustes: 5–50 m3 ööpäevas pärast reovee 
bioloogilist puhastamist; kuni 5 m3 ööpäevas, kasutades reovee mehaanilist 
puhastamist. 

§10 lõige 6: Üldplaneeringuga määratud reoveekogumisaladel on heitvee pinnasesse 
immutamine keelatud, kui reoveekogumisalal on põhjavee kaitseks ehitatud 
kanalisatsioon. Kanalisatsiooni puudumisel peavad reoveekogumisaladel reovee 
kogumiseks olema kogumiskaevud. Väljaspool reoveekogumisalasid paiknevatel 
tiheasustusaladel peab reovee enne immutamist vähemalt bioloogiliselt puhastama. 

Reovee mehaaniline puhastamine on reoainete ärastamine, mille korral reovee 
puhastusaste peab olema biokeemilise hapnikutarbe BHT7 osas �  20% ja heljuvaine 
sisalduse osas �  50%. 

Reovee bioloogiline puhastamine on reoveest reoainete ärastamine bioloogiliste 
protsesside toimel, mis vastab vähemalt tabelis 25 esitatud piirväärtustele või 
puhastusastmetele tabelis esitatud reoainete osas. 
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Tabel 25. Bioloogilise puhastuse tulemuse reostusnäitajate piirväärtused ja reovee 
puhastusasted 

Reostusnäitaja Piirväärtus mg/l Reovee puhastusaste % 

Biokeemiline hapnikutarve BHT7 15 � 90 

Keemiline hapnikutarve (KHT) 125 �  75 

Heljuvainesisaldus 25 � 80 

Pinnasesse immutatava heitvee pH peab olema vahemikus 6,0...9,0. 

Reovee süvapuhastuseks loetakse reovee puhastusviisi, mille tulemusena heitvee 
reostusnäitajad vastavad tabelis 26 esitatud piirväärtustele või on vähenenud vastavalt 
tabelis esitatud puhastusastmetele. 

Tabel 26. Süvapuhastuse tulemuse reostusnäitajate piirväärtused ja reovee 
puhastusasted 

Reostusnäitaja Piirväärtus mg/l Reovee puhastusaste % 
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)

 1 15 � 90 
Keemiline hapnikutarve (KHT) 2 125 � 75 

Heljum1 15 � 90 
Üldlämmastik Määrus ei reguleeri - 

Üldfosfor2 1,0 � 80 
Ühealuseliste fenoolide sisaldus1 0,1 �  75 
Kahealuseliste fenoolide sisaldus1 15,0 �  70 

Naftasaadustesisaldus2 1,0 �  75 
1 Reostusnäitaja piirväärtust või reovee puhastusastet tuleb järgida heitvee liiki arvestamata. 
2 Reostusnäitaja piirväärtust või reovee puhastusastet tuleb järgida juhul, kui ei ole tegemist asula 
kanalisatsioonist eraldi asetseva heitveelaskme kaudu suublasse juhitava heitveega, mille kohta 
käesolevas tabelis on esitatud ainult selle heitvee liigi kohta käiv reostusnäitaja piirväärtus või reovee 
puhastusaste. 

3.13 Reovee kogumisalade määramise kriteeriumid 

Keskkonnaministri 15.05.2003. a. määrusega nr 48 „Reovee kogumisalade määramise 
kriteeriumid” kehtestatakse optimaalsed tingimused ja kriteeriumid 
reoveekogumisalade määramiseks arvestades põhjavee kaitstust heitveega reostumise 
eest ja sotsiaalmajanduslikke tingimusi.  

§ 1. Reguleerimisala  

Määrus kehtestab reoveekogumisala määramise kriteeriumid asulatele elanike arvuga 
rohkem kui 50.  

§ 2. Reostuskoormus reovee kogumisala määramiseks põhjavee kaitstuse järgi : 

§ 2 lõige 1: Reoveekogumisala tuleb moodustada, kui 1 hektari kohta tekib orgaanilist 
reostuskoormust rohkem kui 30 inimekvivalenti (ie).  

§ 2 lõige 2: Karstialadel ja aladel, kus põhjavesi on nõrgalt kaitstud, tuleb 
reoveekogumisala moodustada, kui 1 hektari kohta tekib orgaanilist reostuskoormust 
rohkem kui 15 ie.  

§ 2 lõige 3: Karstialadel ja aladel, kus põhjavesi on kaitsmata, tuleb reoveekogumisala 
moodustada, kui 1 hektari kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 10 ie.  
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Reovee kogumisalade rajamine peab olema tehniliselt ja majanduslikult põhjendatud 
ning määruses esitatud kriteeriumite täitmist uute kogumisalade moodustamisel ja 
olemasolevate laiendamisel või nende mittemoodustamist planeerimisel jälgivad 
kooskõlastamisel Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistused. 

Reovee kogumisalade moodustamise kriteeriumid võimaldavad keskkonnakaitse 
aspektist kogumisalasid määrata ja planeerida arvestades kompleksemalt veekaitse 
nõudeid. Määruse jõustumisega ei kaasne täiendavaid kulutusi riigieelarvest, küll aga 
on kulutused otseselt seotud reovee kogumisalal kanalisatsioonisüsteemi või 
süsteemide rajamise ja renoveerimisega, mis on kohaliku omavalitsuse ülesanne. 

3.14 Keskkonnatasude seadus 

Sätestab loodusvara kasutusõiguse tasu määramise alused, saastetasumäärad, nende 
arvutamise ja tasumise korra ning keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekuva raha 
kasutamise alused ja sihtotstarbe. Keskkonnatasu on keskkonna kasutusõiguse hind. 
Keskkonnatasu jaguneb loodusvara kasutusõiguse tasuks ja saastetasuks.  

Saastetasu makstakse Keskkonnatasude seadusega kehtestatud saastetasumäärade 
järgi. Tasumäärade kehtestamisel arvestatakse heitekoha seadusandlikkust, saasteaine 
ohtlikkust ja parima võimaliku tehnika kasutamist. Keskkonnatasude rakendamise 
eesmärk on vältida või vähendada loodusvarade kasutamisega, saasteainete 
keskkonda heitmisega ja jäätmete kõrvaldamisega seotud võimalikku kahju. 

Saastetasumäärasid suurendatakse 1,5 korda kui heitekoht asub linna, alevi või 
superanna piirides või lähemal kui 200 meetrit kohaliku omavalitsuse otsusega 
määratud supelrannale; kui heitekoht on piiriveekogu või lõheliste ja karpkalaliste 
kudemis-või elupaigana kaitstav veekogu. 

Kui saastetasu maksja kõikide väljalaskmete heitvett iseloomustavad kõik näitajad on 
väiksemad veeseaduse alusel kehtestatutest või võrdsed nendega või väiksemad vee 
erikasutusloaga määratud heitvee reostusnäitajata piirväärtustest või võrdsed nendega 
ning on täidetud vee erikasutusloaga määratud muud nõuded, vähendatakse 
kehtestatud saastetasumäärasid kaks korda. Vähendamist ei kohaldata ajutise vee 
erikasutusloa korral. Keskkonnatasud arvutatakse keskkonnakasutuse toimumise 
kvartali kohta (aruandekvartal) ja esitatakse keskkonnaloa andjale. Saasteainete 
keskkonda heitja esitab keskkonnaloa andjale: 

andmed aruandekvartali jooksul keskkonda heidetud saasteainete või kõrvaldatud 
jäätmete koguste kohta ning neid koguseid tõendavad dokumendid; 

saastetasu arvutamise aluseks olevate proovide analüüsitulemused, kui neid on 
kasutataud saastetasu arvutamisel; 

saastetasu arvutuse. 

Keskkonnatasu arvutamise kohustus on loodusvara kasutajal, saasteainete välisõhku, 
veekogusse, põhjavette või pinnasesse heitjal ja jäätmete kõrvaldajal. 
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4 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava koost amise 
lähtealused 

4.1 Arengukava põhimõtted 

Käesolev arengukava on valminud Kareda Vallavalitsuse, kohaliku vee-ettevõtte (AS 
Paide Vesi) ja töö täitjate ühistööna. Töö koostamisel on lähtutud alljärgnevatest 
põhimõtetest: 

�  ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavaga antakse põhimõtteline lahendus 
veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide kompleksseks arendamiseks Kareda 
vallas;  

�  arengukava realiseerimine toimub etapiviisiliselt tulenevalt majanduslikest 
võimalustest ja vajadustest (määratakse lõplikult valla eelarve koostamise 
käigus ). Seejuures tuleb tagada iga järgneva etapi sõltumatu, kuid samas sidus 
väljaehitamine eelnevate etappidega; 

�  ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga varustatud piirkondades on kaardistatud 
olemasolevad vee- ja kanalisatsioonirajatised ning koostatud perspektiivsed 
arenguskeemid (vt lisa 1 ja 5). Lisaks on kaardistatud väiksemate külade 
veesüsteemid, mis on eraomandis ning vastavalt seadusele ei ole 
ühisveevarustusega alad. Joonised on toodud töö lisades 2-4. 

�  reoveekogumisala Peetri alevikus on määratletud vastavalt 
reoveekogumisalade kriteeriumidele ning AS Eesti Veevärk Konsultatsioon 
koostatud reoveekogumisalade kohta käivatele arvandmetele ja kaardile. 
Lisaks on reoveekogumisaladeks määratletud ka väike-külades olevad 
korruselamud, kus reostuskoormus 1ha kohta on suurem kui 10 
inimekvivalenti. Reoveekogumisalade määramisel tuleb arvestada, et 
Keskkonnaministeerium soovib reoveekogumisalade piire üle vaadata iga 
kahe aasta tagant ning vajadusel (kui arengusuundi) neid korrigeerida; 

�  võttes arvesse sotsiaalministri 31.07.2001. a määruse nr 82 parag 13 lg 11, 
peavad veekäitlejad määrama ühisveevarustuses kasutuses olevate 
puurkaevude radioloogilised näitajaid hiljemalt 30.07.2008. Ülenormatiivsete 
tulemuste saamisel tuleb näitajad viia terviseohutuse nõuetele vastavusse, kas 
uue puurkaevu rajamisega või vastavate puhastusseadmete paigaldamisega; 

�  tulenevalt Euroopa Liidu Veepoliitika raamdirektiivist (2000/60/EÜ) ja Eesti 
veemajanduspoliitika strateegilistest ülesannetest, tuleb kogu veemajandus sh. 
veevarustuse, kanalisatsioon ja pinnase- ja pinnaveekäitlus korraldada alates 
2009. aastast (vesikondade veemajanduskavade valmimise tähtaeg) 
kompleksselt valgalapõhise printsiibi kohaselt, mis tähendab kõikide veekogu 
valgalal paiknevate objektide käsitlemist tulenevalt vee liikumisest veekogu 
valgala piirides; 

�  lähtuvalt toetuse andmise alustest Euroopa Liidu eelarveperioodil 2007-2013, 
ettevalmistatud projektitaotlustest ja Ühtekuuluvusfondi raames teostatavatest 
investeeringutest on Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus ühisveevärgi ja 
–kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimisel ja rajamisel on kuni 86% projekti 
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investeerimisvajakust (investeerimisvajak võib projekti tulu-kulu analüüsi 
põhjal moodustada kuni 90% projekti maksumusest), seega Kareda valla 
poolne omafinantseering on minimaalselt 14% investeerimisvajakust. SA KIK 
veeprogrammi rahastatavate investeeringute puhul eeldatakse, et KOV 
omafinantseering suureneks 10-lt protsendilt 40%-ni, mis eeldab vee- ja 
kanalisatsiooni hinna järk-järgulist tõstmist 4%-ni leibkonnaliikme 
netosissetulekust. Omafinantseering võib olla kaetud ka laenuga. Oluline on 
arvestada järgmiste Ühtekuuluvusfondi projektidele seatud järgmiste 
kriteeriumidega: 

Üle 2000 inimekvivalendiga (ie) reoveekogumisaladel teostatakse 
kanalisatsioonisüsteemide ehitust ja rekonstrueerimist; 

Alla 2000 inimekvivalendiga reoveekogumisaladel teostatakse 
kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimist (olemasoleva olukorra 
parandamine); 

Üle 2000 elanikuga asulates teostatakse veevarustussüsteemide ehitust ja 
rekonstrueerimist; 

Alla 2000 elanikuga asulates teostatakse veevarustussüsteemide 
rekonstrueerimist (olemasoleva olukorra parandamine); 

Alla 50 inimese asulates või väljaspoole reoveekogumisalasid planeeritud 
tegevusi ei finantseerita; 

Sadeveesüsteeme finantseeritakse juhul, kui see on majanduslikult 
põhjendatud. 

�  vee- ja kanalisatsioonitariifide kujundamisel tuleb lähtuda põhimõttest, et 
tariifid ei ületaks 4-5% leibkonnaliikme keskmisest netosissetulekust; 

�  Vastavalt ÜVK seadusele tagatakse liitumistasuga ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni arendamine vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
arendamise kavale. Liitumistasu ei saa võtta vastavalt arendamise kavale 
piirkonnas, kus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 
50% elamuid, mille ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi. 
Nendes piirkondades tuleb vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 
rekonstrueerimise ja rajamise kulud katta vee- ja kanalisatsiooniteenuse 
hinnaga 

�  Tagastamatu abi korras ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni rajamiseks tehtud 
kulutused arvatakse maha liitumise kogukuludest. Liitumistasu võib võtta vaid 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja kinnistu veevärgi või 
kanalisatsiooni liitumiseks tehtud kulutuste ulatuses; 

�  vee- ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimisel tuleb süsteemid liita uute 
vee- ja kanalisatsioonisüsteemidega, kui see on majanduslikult ning 
keskkonnakaitseliselt põhjendatud. 
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4.2 Investeerimisprojektide maksumuse hindamise ning vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse tariifi kujundamise põhimõtted 

Rajatavate vee-ja kanalisatsioonitorustike investeeringu arvutamisel on lähtutud 
järgmistest hindadest: 

1. tiheasustusaladel, kus on välja ehitatud kommunikatsioonisüsteemid maksab 
veetorustiku rajamine ligikaudu 1900 EEK/m ja rekonstrueerimine ca 2100 
EEK/m; 

2. tiheasustusaladel, kus on välja ehitatud kommunikatsioonisüsteemid maksab 
isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine ligikaudu 2300 EEK/m ja 
rekonstrueerimine ca 2500 EEK/m; 

3. tiheasustusaladel, kus on välja ehitatud kommunikatsioonisüsteemid maksab 
survelise kanalisatsioonitorustiku rajamine ligikaudu 1900 EEK/m;  

4. Ühe uue reoveepumpla rajamise maksumus on ligikaudu 270 000 EEK; 
5. Puurkaev-pumpla rekonstrueerimine koos uue hoone ehitusega maksab 

ligikaudu 600 000 EEK. 
 
Vee-ja kanalisatsiooniteenuse hinnatariifide kujundamisel on arvestatud järgmisi 
aspekte: 

1. vee-ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks tehtud investeeringud; 
2. iga-aastaseid vee- ja kanalisatsioonisüsteemide opereerimise kulutusi; 
3. vee- ja kanalisatsiooniteenuse jätkusuutlikkuse tagamiseks tehtavaid 

investeeringuid; 
4. leibkonna maksevõimet; 
5. vee-ettevõtte põhjendatud tulukust. 

4.2.1 Kareda valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arengukava eesmärgid 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava eesmärkideks on: 

�  ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide arengu kiirendamine ja eelduste 
loomine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuse tarbijate paremaks 
teenindamiseks ja elukvaliteedi tõstmiseks Kareda vallas; 

�  aidata kaasa Kareda vallal kujundada jätkusuutlikku vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse hinda;  

�  perspektiivse veevarustuse- ja ühiskanalisatsiooni üldskeemide koostamine;  
�  veevarustuse ja kanalisatsiooni väljaehitamiseks hinnanguliste töömahtude ja 

investeerimisvajaduste kindlakstegemine; 
�  arengukava optimaalse lahendusvariandi väljatöötamine ja selle 

realiseerimisetappide koostamine. 

4.3 Arengukava koostamise lähte- ja alusmaterjalid 

Arengukava koostamisel on lähte- ja alusmaterjalidena kasutatud:  

�  Kareda valla arengukava 2007-2013; 
�  Kareda valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava, 2004; 
�  Põltsamaa-Pedja jõe valgala veemajandusprojekti PKD Otstarbekuse Uuring;  
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�  Eesti Geoloogiakeskuse põhjavee kaitstuse kaart, M 1:40000; 
�  Piirangud Põllumajandustootmisele Pandivere ja Adavere-Põltsamaa 

nitraaditundlikul alal, kaart 1:20 000, Keskkonnaministeerium, 2005 
�  Olemasolevaid tehnovõrkude teostusjoonised; 
�  Eesti veeõiguse jt. õigusaktid. 



 71 

5 Veemajanduse edasine areng 

Kareda vallale kuuluvaid ühisveevarustus ja –kanalisatsioonisüsteeme haldab vee-
ettevõte Paide Vesi AS. Kuna vallale kuuluvad ühisveevarustuse ja -
kanalisatsioonisüsteemid asuvad ainult Peetri alevikus, siis toimub süsteemide 
haldamine ainult nimetatud asulas. Ülejäänud asulates on tegemist eraomanikele 
kuuluvate süsteemidega, mida haldavad elanikud ise. Peetri alevikus haldab süsteeme 
üks suurem vee-ettevõte. See vähendab haldamisega seotud kulutusi ning seega tõstab 
kogu süsteemi jätkusuutlikkust. Elu on näidanud, et elujõulisemad ja edukamalt 
toimivad vee-ettevõtted on suure tarbijaskonnaga. Suuremad vee-ettevõtted omavad 
nii insener-tehnilist kui ka materiaalset baasi vee- ja kanalisatsioonirajatiste 
hooldamiseks ja väiksemate avariide likvideerimiseks ning on võimelised tagama 
tarbevee nõutavat kvaliteeti ja loodusesse juhitava heitvee nõutavat puhtusastet. Kuna 
AS-is Paide Vesi töötab väga häid spetsialiste, siis on Kareda vald kindlasti teinud 
õige valikusuuna haldusfirma valimisel. Ka tulevikus tuleks jätkata samal suunal, mis 
tähendab seda, et suurem vee-ettevõte tegeleb Kareda vallas vee ja-
kanalisatsioonisüsteemide haldamisega ning vald rahaliste vahendite otsimisega 
süsteemide aredamiseks. Kareda Vallavalitsusel on sõlmitud leping AS-iga Paide 
Vesi, mille kohaselt on antud kogu Peetri aleviku varad vee-ettevõttele üle viieks 
aastaks. Tulevikus, kui Kareda vald investeerib vee ja -kanalisatsioonisüsteemidesse 
lähevad varad üle ka vee-ettevõttele, mille tõttu saab Kareda vald vastu aktsiaid vee-
ettevõttelt põhivara suurenemise väärtuses. Vee-ettevõte peab hakkama vee ja-
kanalisatsiooniteenuse hinnaga koguma amortisatsiooni rekonstrueeritavate ja 
rajatavate vee ja –kanalisatsioonisüsteemidesse teostatud investeeringutelt. 

Käesolev arengukava jääb peale kinnitamist Kareda Vallavolikogu poolt 
raamdokumendiks veevarustuse ja kanalisatsiooni alasele tegevusele, millega 
määratletakse ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni arendamise põhimõtted, vajalikud 
tööde mahud ja investeeringud eemärgiga ehitada kaasaja nõuetele vastavad vee ja 
kanalisatsiooni tehnovõrgud, pumplad ning puhastusseadmed. 

Uute tehnovõrkude ja seadmete töökorras hoidmine nõuab vee-ettevõttelt suhteliselt 
tundliku tehnoloogia ja seadmestiku soetamist, mille eest Kareda vallas kannab hoolt 
praegusel hetkel head tehnoloogiat ja kogemusi omav vee-ettevõte AS Paide Vesi. 
Investeerimise tulemusena kasvab oluliselt Kareda valla ÜVK põhivara maht, mille 
ekspluatatsioonis hoidmine eeldab senise töökorralduse reorganiseerimist ja 
üleminekut avariide likvideerimiselt korrapärase plaanilise hoolduse ja ennetava 
remondi teostamisele, reoveetöötlusprotsessi ja seadmete teadlikule kontrollile, 
juhtimisele ja hooldusele kohaliku omavalitsuse määratud vee-ettevõtte poolt.  

Veemajanduse arendamisel (tugevdamisel) Kareda vallas on soovitav ka tulevikus 
lähtuda järgnevatest põhimõtetst: 

�  Kareda vallale kuuluvaid vee-ja kanalisatsioonisüsteeme peab haldama üks 
vee-ettevõte, kellel on olemas kvalifitseeritud tööjõud ning vajalik tehnika 
uute rajatavate süsteemide hooldamiseks; 
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�  vee-ettevõte haldab Peetri aleviku ühisveevarustuse ja -
kanalisatsioonitorustikku, mis tagab kvaliteetse vee- ja kanalisatsiooniteenuse 
kogu ÜVK-alal. Ülejäänud külades haldavad süsteeme kohalikud elanikud, 
kuna seal puuduvad Kareda valla omandis olevad vee ja-
kanalisatsioonisüsteemid ning tegemist on piirkondadega, kus on alla 50 
elaniku; 

�  kohalik vee-ettevõte töötab iseseisava äriettevõttena, kelle üle teostab 
järelevalvet Kareda Vallavalitsus; 

�  Kareda Vallavolikogu kehtestab (vastavalt Kareda Valla veevarustuse ja 
heitvee ärajuhtimise teenuste hinna reguleerimise korrale) Peetri alevikus 
ühtse vee- ja kanalisatsiooniteenuse kulude-tulude põhise hinna, mida üldjuhul 
valla eelarvest ei doteerita; 

�  Kareda Vallavolikogu kehtestatud vee- ja kanalisatsiooniteenuse kulude-
tulude põhine hind peab sisaldama rekonstrueeritavate ja rajatavate torustike 
ning süsteemide amortisatsiooni. Praegusel ajal vee-ettevõte (AS Paide Vesi) 
ei arvesta amortisatsiooni, kuna ÜVK varadel puudub väärtus; 

�  Perspektiivis antakse Kareda valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemid üle 
opereerivale vee-ettevõttele, kes annab põhivara väärtuses vastu vee-ettevõtte 
aktsiaid/osakuid; 
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6 Kareda valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni are ngukava 

Kareda vallas on välja kujunenud reaalselt üks ÜVK piirkond - Peetri alevik. 
Nimetatud piirkonda käsitletakse arengukavas kui valla tuumikala. Lisaks tuumikalale 
on vallas ka väiksemaid asulaid, kus olemas peamiselt nõukogude ajal rajatud vee-ja 
kanalisatsioonitorustikud, mis ei kuulu Kareda vallale. Lisaks sellele, et väiksemates 
külades on olemas süsteeme, mis ei kuulu Kareda vallale on tegemist piirkondadega, 
kus elamutepiirkonnas elab alla 50 elaniku (seega tegemist piirkonnaga, mis ei kuulu 
vastavalt Ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni seadusele ÜVK alade hulka). ÜVK alast 
välja jäävad asulad, kus on eraomandisse kuuluvad ühisveevarustuse –ja/või 
kanalisatsioonisüsteemid on järgmised: Esna, Öötla ja Müüsleri küla. Arengukava 
koostjad on arvamusel, et Öötla ja Müüsleri küla korruselamute piirkond tuleks 
perspektiivis määratleda reoveekogumisalaks. Reoveekogumisalal tuleb elanikel 
omavahenditest rajada/rekonstrueerida reoveekogmiseks kogumiskaevud. 
Kogumiskaevude rajamine tuleb kooskõlastada Kareda vallaga. Öötla ja Müüsleri 
külade perspektiivsel reoveekogumisalal (vt lisa 3 ja 4) peab reoveekogumiskaevude 
tühjendamist kontrollima Kareda vald. 

Arengukava koostajate ja Kareda Vallavalitsuse seisukoht on, et perspektiivis on 
Kareda vallas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnaks ainult Peetri alevik. 
Kujunenud seisukoht tuleneb nii seaduslikest kui sotsiaal-majanduslikest aspektidest. 
Perspektiivis on kõige otstarbekamaks lahenduseks rekonstrueerida vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemid ainult Peetri alevikus. Juhul, kui perspektiivis on vajalik 
määratleda Kareda vallas uusi ÜVK alasid, siis vaadatakse arengukava uuesti üle ning 
tehakse vajalikud muudatused arengukavasse. Praegusel hetkel, arvestades Kareda 
valla negatiivset rändeiivet ning suurt suremust ei näe ei arengukava koostajad ega 
Kareda Vallavalitsus ette uute ÜVK-piirkondade teket valla territooriumil. Kuna 
perspektiivis on ÜVK ala Kareda vallas ainult Peetri alevik, siis antud töö peatükkides 
6 ja 7 kajastatakse ainult nimetatud asumi investeeringuid ja tegevuskavasid. 
Ülejäänud asulad ei kuulu ÜVK alasse vastavalt Ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni 
seadusele, mistõttu neid edaspidises töös ei kajastata. 

Kareda valla ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni arengukava on koostatud vastavalt 
Pandivere põhjavee alamvesikonna veemajanduskavale (Pandivere põhjavee 
alamvesikonna veemajanduskava, Tallinn 2005).  

Käesoleva arengukava realiseerimisel tuleb arvestada alljärgnevaid aspekte: 

�  tehnilised – puudub tehniline andmebaas enne 2000. aastat rajatud vee- ja 
kanalisatsioonivõrgu paiknemise ja seisukorra kohta (teostusjoonised jm.)  

�  keskkonnamõjud- ühisveevärgi ja kanalisatsioonirajatiste ehitamisel tuleb 
vältida planeeritavate ehitiste ja rajatiste negatiivseid mõjutegureid veestikule 
ja maastiku teistele osadele ning kinni pidada loodus-ja veekaitse nõuetest; 

�  sotsiaal-majanduslikud - elanikkonna  huvi vee-ja kanalisatsiooniteenuste 
vastu, elanikkonna maksevõime, jätkusuutliku vee-ettevõtte haldusteenuse 
olemasolu ja majandamine. 
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6.1 Peetri alevik 

Peetri alevik on Kareda valla keskus, kus 2007.a seisuga elas 262 inimest. Peetri 
alevikus on ca 100% elanikest (ca 260 elanikku) ühendatud 
ühisveevarustussüsteemiga ning ca 92% elanikest (ca 240 elanikku) ühendatud 
kanalisatsioonisüsteemiga. Peetri aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteeme haldab AS 
Paide Vesi. 
Peetri aleviku perspektiivsed ühisveevarustuse ja –kanalisatsioonirajatised on 
kirjeldatud käesoleva töö lisades 5 oleval Peetri aleviku ühisveevarustuse ja –
kanalisatsiooni üldskeemil. Lisas 5 on kajastatud ka Peetri aleviku perspektiivne 
reoveekogumisala, mis on koostatud AS-i Eesti Veevärk Konsultatsioon poolt. 
Käesoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava raames käsitletakse vaid Peetri 
aleviku ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni arendamiseks vajalikke projekte, mis on 
seotud Kareda valla poolse finantseerimisega.  

6.1.1 Veevarustuse edasine areng ning perspektiivsed puurkaevud 

Ühisveevärgi arengu seisukohast on Peetri alevikus olemas kaks perspektiivset 
puurkaevu (Kultuurimaja ja Elamute). Peetri aleviku Kultuurimaja puurkaevu lubatud 
vee-võtt on 54,8 m3/d. Arvestades veetarbimiseks 100 l/ie kohta, piisab sellest 
ligikaudu 550 inimekvivalendile. Lisaks, arvestades veel veetarvet ja 
reostuskoormust, mis on tingitud kooli, lasteaia, Soya Foods OÜ ja AS Peetri Põld ja 
Piim töökoja jms asutuste tegutsemisest Peetri alevikus, siis suudab kasutuses olev 
puurkaev veevajadusi täita ilma, et oleks vaja vee-erikasutusloas lubatud vee-võttu 
muuta. Kuna arengukava koostajad ja Kareda Vallavalitsus ei näe arengukava 12-
aastase perioodil olulist rahvaarvu kasvu, vaid pigem rahvaarvu stabiliseerumist ja 
isegi vähenemist, siis ei ole arengukava perioodil põhjendatud Peetri aleviku 
ühisveevarustussüsteemi uute puurkaevude rajamine. Samas veetarbimise tõusu korral 
Peetri alevikus on võimalik põhjendatult Kultuurimaja puurkaevu vee-erikasutusloas 
lubatud vee-võttu ka tõsta või võtta kasutusele reservis olev puurkaev (Elamute).  

Peetri aleviku idaosas on elamuid (5 eramut), vana raamatukogu ja kauplus, mis seni 
ei ole ühendatud asula ühisveevarustussüsteemiga. Nende elamute elanikud kasutavad 
madalate sahtkaevude vett. Uute veetorustike rajamisega laieneb ühisveevarustuse 
kasutajate ring ligikaudu 20 elaniku võrra. 

Kuna Peetri alevik on lülitatud Põltsamaa-Pedja jõe valgala veemajandusprojekti 
koosseisu, siis on järgnevalt toodud välja rahastustaotluse dokumentides esitatud 
vajalikud tööd veetorustiku renoveerimiseks, mis on näidatud tabelis 27. Projekti 
raames rekonstrueeritavad torustikud on esitatud töö lisas 5 (Peetri aleviku 
ühisveevarustuse ja-kanalisatsiooni perspektiivsel üldskeemil). 
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Tabel 27. Põltsamaa-Pedja jõe valgala veemajandusprojekti raames Peetri alevikus 
teostatavad tööd veetorustiku rekonstrueerimiseks 

Torustiku tähistus De, mm Pikkus, 
m 

V-3 63-50 176 
V-6 63-50 68 
V-7 63-50 211 

V-9 63-50 135 
V-10 63-50 36 
V-11 50-32 67 
V-13 63-50 295 
V-14 63-50 104 
V-15 50-32 37 
V-16 50-32 70 
V-18 50-32 15 
V-19 63-50 70 
V-20 60-32 47 
V-21 50-32 47 
V-22 63-50 70 
V-24 63-50 70 
Kokku  1315 

Andmed: Põltsamaa-Pedja jõe valgala veemajandusprojekti otstarbekuse uuringust 

Asendatavad  veevarustuse torustikud rajatakse PE-torudest tingläbimõõduga 
PE63…50 mm, surveklass PN10. Majaühendustorustikud tuleb rajada kuni kinnistu 
liitumispunktini, mis asub tavajuhul 0…2 m kaugusel krundi piirist. 
Majaühendustorustikud rajatakse tingläbimõõduga PE50…32.  

Tabelis 27 kajastatud tööde mahud, mis on planeeritud teostada lähiaastatel. Lisaks 
Põltsamaa-Pedja jõe valgala veemajandusprojekti raames on Peetri alevikus vajalik 
rekonstrueerida ja rajada veel veetorusid (vt tabel 28). Uus veetorustik tuleb rajada 
aleviku idaossa, kus ühisveevarustus praegusel ajal puudub. Uut veetorustikku tuleb 
rajada ligikaudu 168 meetrit tingläbimõõduga 32 mm (vt lisa 5, V-25). 

II etapis (peale Põltsamaa-Pedja jõe valgala veemajanduskava lõppemist) tuleb Peetri 
alevikus renoveerida ja rajada uusi veetorustikke vastavalt tabelis 28 näidatud hulgale. 
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Tabel 28. Peetri aleviku renoveerimis ja rajamistööde II etapi tööde maht. 

Torustiku tähistus De, mm Pikkus, 
m 

V-1 50 96 
V-2 50 88 
V-4 50 66 

V-5 50 45 
V-8 50-32 52 
V-12 50-32 21 
V-17 50-32 40 
V-23 50-32 140 
V-25* 32 168 
Kokku  716 

*rajatakse ühises kaevikus kanalisatsioonitorustikuga 

II etapis tuleb Peetri alevikus rekonstrueerida ja rajada uusi veetorustikke kokku 
ligikaudu 716 meetrit, millest ligikaudu 170 meetrit on võimalik rajada ühises 
kaevikus planeeritava kanalisatsioonitorustikuga. 

6.1.2 Tuletõrje veevõtukohad 

Vastavalt seadusele peab ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava käsitlema 
üldistes huvides kasutatavaid ja tulekustutusvee võtmise kohti ning muid avalikke 
veevõtukohti. Nimetatud kohtade puhul tuleb tagada tuletõrje veevõtukohale esitatud 
nõue, mille järgi peab veeallika tootlikkus olema vähemalt 10 l/s. Veevõtukohad 
peavad võimaldama tuletõrjeautoga aastaringset juurdepääsu ning tagatud peab olema 
tuletõrjeauto ringipööramise võimalus.  

Peetri alevikus on praegusel ajal tuletõrje veevõtukohad nõuetele vastavad, vaid üks 
tuletõrje veevõtumahuti oli kohapealsel vaatlusel tühi. Olemasolevad tuletõrje 
veevõtukohad on kirjeldatud ptk 2.1 ning asukohad on märgitud töö lisas 1. 

Nimetatud tuletõrje veevõtukohad tuleb säilitada ka tulevikus, lisaks tuleb Peetri 
alevikus rekonstrueerida Kontori juures (lasteaia poolne) tuletõrje veevõtumahuti (vt. 
lisa 1). Kui tuletõrje veevõtumahuti rekonstrueerimine osutub liiga kalliks võrreldes 
uue mahuti rajamisega, tuleb mahuti asemel rajada uus veevõtukoht. Veevõtukohtade 
lõpliku väljaehitamise käigus tuleb konsulteerida Päästeameti spetsialistidega. 
 
Veevarustussüsteemi arenguks vajalikud tegevused: 

�  Esimeses etapis tuleb rekonstrueerida ja rajada veetorustikku ligikaudu 1315 
m, rekonstrueerida 13 kinnistuühendust; rekonstrueerida 24 veemõõdusõlme; 

�  Teises etapis tuleb rekonstrueerida ja rajada uusi veetorustikke kokku 
ligikaudu 716 meetrit; 

�  Rekonstrueerida üks puurkaev-pumpla koos (sh hoone rekonstrueerimine); 
�  Rekonstrueerida Kontori juures asuv lasteaia poolne tuletõrje veevõtumahut, 

mis tuleb ühendada olemasoleva ühisveevarustustorustikuga. 

Veevarustussüsteemide rekonstrueerimiseks ja rajamiseks vajalikud investeeringud on 
näidatud tabelis 33. 
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6.1.3 Peetri aleviku  kanalisatsioonitorustik, reostuskoormus ja reovee käitlemine 

Ühe inimekvivalendi (edaspidi ie) poolt tekitatud ööpäevased reostuskoormused on 
toodud tabelis 29. 

Tabel 29. Ühe inimekvivalendi poolt tekitatud ööpäevased reostuskoormused. 

BHT7 Nüld Püld 

60 g/d 12 g/d 2,0 g/d 

Kogu Peetri aleviku olemasolev arvutuslik reostuskoormus on kirjeldatud tabelis 15. 
Olemasoleva reostuskoormuse arvestamisel on lähtutud sellest, et 
ühiskanalisatsiooniga on ühendatud 240 ie. Aastaks 2013 on planeeritud Peetri asula 
perspektiivseks reostuskoormuseks 300 ie (vt tabel 30). Reostuskoormuse 
arvestamisel on arvestatud Peetri alevikus tegutsevate ettevõtete reoveega. Reovee 
reostuskoormus ettevõtetes on võetud võrdseks olmereovee reostuskoormusega 
(Andmed: Põltsamaa-Pedja jõe valgala veemajanduskava otstarbekuse uuring, 2007). 
Kuna ÜVK-arengukava koostajad ei näe arengukava hilisemal perioodi (2014-2019) 
jooksul ette olulist rahvaarvu muutust, siis võib prognoositava reostuskoormuse jätta 
samasuguseks 2013. aasta prognoositavaga. 

Tabel 30. Prognoositav reostuskoormus Peetri alevikus aastal 2019 

Parameeter Näitaja Valem 
Tarbijad 

koos 
tööstusega 

Infiltratsioon  Kokku 

Vooluhulk Q Q = ie x 0,10 (m3/d) 40,0 20* 60,0 
Max vooluhulk 

tunnis 
Qhmax Qhmax = 10% Q (m3/h) 4,0 - 4,0 

Päevane SS SS 
Heljum SS = ie x 0,06 

(kg/d) 
24,0 - 24,0 

BHT7 R R = ie x 0,06 (kg/d) 24,0 - 24,0 
Lämmastiku 

hulk 
Ntot 

Ntot = ie x 0,012 
(kg/d) 

4,8 - 4,8 

Fosfori hulk Ptot 
Ptot  = ie x 0,002 

(kg/d) 
0,8 - 0,8 

Reovee 
kontsentratsioon 

C C = R/Q (kg/m3 d) 0,6 - 0,6 

*Andmed: Põltsamaa-Pedja jõe valgala veemajandusprojekti PKD Otstarbekuse Uuring, 2007 

Kuna Peetri aleviku sisesed vanemad kanalisatsioonitorustikud on amortiseerunud, 
siis tuleb need rekonstrueerida. Lisaks olemasolevate amortiseerunud trasside 
rekonstrueerimisele tuleb alevikus rajada uusi isevoolseid kanalisatsioonitrasse 
(majaühendusi) ning rekonstrueerida olemasolevad reoveepumplad: Võlaküla, 10. 
maja ja Kontori (vt lisa 5). Reoveepumplate olukord on väga kehv, mistõttu tuleb 
rekonstrueerimistöid alustada lähiaastatel. Reoveepumplatest väljuva 
survekanalisatsioonitrassi tingläbimõõduks on 90-110 mm ja kogupikkus ca 410 
meetrit. 

Peetri alevik on lülitatud Põltsamaa-Pedja jõe valgala  veemajandusprojekti 
koosseisu, kus taotlusdokumentides on välja toodud vajalikud tööd 
kanalisatsioonitrasside  rajamiseks ja rekonstrueerimiseks (vt tabelis 31). 
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Tabel 31. Põltsamaa-Pedja jõe valgala veemajandusprojekti raames Peetri alevikus 
teostatavad tööd kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimiseks ja rajamiseks. 

Tänav  De Pikkus, m 
K-7 160 363 

K-8 160 51 

K-10 160 96 

K-17 160 81 

K-18 160 46 
K-19 160 56 

Kokku  693 
Andmed: Põltsamaa-Pedja jõe valgala  veemajanduskava otstarbekuse uuring, 2007 

Lisaks tabelis 31 ettenähtud tööde käigus rekonstrueeritakse ligikaudu 22 
kanalisatsioonikaevu ning ehitatakse olemasolevate amortiseerunud reoveepumplate 
asemele uued reoveepumplad. Oluline on, et veemajandusprojekti raames nähakse 
ette Peetri alevikku uue reoveepuhasti rajamine olemasoleva asemele. Uueks 
reoveepuhastiks on aktiivmuda-puhasti. Aktiivmudapuhastisse on planeeritud ka 
keemiline fosforiärastussõlm. Reoveepuhastile järgnevad biotiigid puhastatakse 
mudast ning biotiikide ümbrus korrastatakse (Andmed: Põltsamaa-Pedja jõe valgala 
veemajandusprojekti otstarbekuse uuring, 2007). 

Lisaks veemajanduskava projektis ettenähtud töödele tuleb arengukava hilisemas 
etapis kogu amortiseerunud kanalisatsioonitorustik rekonstrueerida. 
Rekonstrueerimistööde käigus tuleb ühiskanalisatsioonitorustiku rekonstrueerida 
kokku ligikaudu 2150 meetrit, millest survekanalisatsioonitorustikku on ligikaudu 410 
m. Arengukava hilisemas etapis vajalikud rekonstrueerimistööde mahud on toodud 
tabelis 32. 
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Tabel 32. Arengukava II etapis Peetri alevikus rekonstrueeritavad 
kanalisatsioonitorustikud. 

Tänav  De Pikkus, m 
K-1 160 261 
K-2 160 27 
K-3 160 40 
K-4 110 140 
K-5 160 250 
K-6 160 335 
K-9 160 71 
K-11 160 86 
K-12 160 240 
K-13 90 140 
K-14 160 115 
K-15 110 126 
K-16 160 56 
K-20 160 47 
K-21 160 198 
Kokku  2132 

 
Arengukava II investeerimisetapis rekonstrueeritavad ja rajatavad 
kanalisatsioonitorustikud on toodu töö lisas 5 (Peetri aleviku ühisveevarustuse ja-
kanalisatsioon perspektiivskeem). 
 
Kanalisatsioonisüsteemi  arenguks vajalikud tegevused: 

�  Rekonstrueerida ja rajada kanalisatsioonitorustikku ligikaudu 2825 m 
(arvestatud ka 410 m survekanalisatsioonitorustiku), millest ühises kaevikus 
veetorustikuga tuleb rajada arengukava I etapis ca 170 meetrit ning II etapis 
ligikaudu 335 meetrit; 

�  Rajada kolm uut reoveepumplat; 
�  Rajada uus aktiivmudapuhasti olemasoleva reoveepuhasti asemele. 

Reoveepuhasti rajamisel puhastatakse olemasolevad biotiigid mudast ning 
hooldatakse biotiikide ümbrus. 

 

Peetri aleviku perspektiivne kanalisatsioonisüsteemide lahenduse üldskeem on toodud 
töö lisas 5. 
Peetri aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ja rajamise 
maksumused on välja toodud tabelis 33. 

6.1.4 Sadeveekanalisatsioon 

Sademevee ärajuhtimisega ilmnevad probleemid tekivad enamasti sillutatud 
hoonestusaladel, kus hoonete katuseveed on juhitud asfalteeritud aladele (hoovid, 
väljakud, teed), millelt äravool on takistatud (vertikaalplaneerimine puudulik, 
sademevee kogumissüsteemid puuduvad). Sademevee pindmise äravoolu ebapiisav  
reguleerimine põhjustab valinguvee esinemisel uputusi, kahjustades sellega olulisel 
määral elukeskkonda.  
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Peetri alevikus vee- ja kanalisatsioonitorustike haldava ettevõtte ja Kareda 
vallavalitsuse sõnul sademeveega probleemid puuduvad, kuna alevikus suured 
asfalteeritud pinnad puuduvad ning sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse. 

Tulevikus, kui alevikus on tekib vajadus sademeveekäitluse rakendamiseks, tuleb 
lähtuda alljärgnevast: 

�  Sademevee kogumine ja ärajuhtimine tuleb korraldada lahkvoolselt 
ühiskanalisatsioonist (veestiku valgalade kaupa, kasutades suublatena 
olemaolevaid vooluveekogusid). Selline lahendus võimaldab sademevett 
hajutada (kasutades reljeefist tulenevaid eeldusi ja looduslike veekogusid), 
optimeerida kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamist ning vähendada 
kulutusi; 

�  Sademeveetorustiku rajamise asemel on soovitatav kasutada kraavitamist, mis 
vähendab sademeveekäitlemiseks tehtavaid kulutusi. 
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Tabel 33. Peetri aleviku ühisveevarustuse-ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks ja 
rekonstrueerimiseks vajalikud investeeringud 
Projekti osa Komponendid Kokku   

(mln 
krooni) 

A. Ühisveevarustuse rajamine ja rekonstrueerimine  

I etapis rekonstrueeritavad ja rajatav veetorustikud 
kogupikkuses ca 1,3 km. Kultuurimaja puurkaev-pumpla 
ja hoone rekonstrueerimine 

4,5 

II etapis rekonstrueeritavad ja rajatavad veetorustikud. 
Tuletõrje veevõtumahuti rekonstrueerimine või uue 
mahuti rajamine. 

1,7 

Uuringud, projekteerimine 10% 
0,62 

Ettenägematud kulud 10% 0,62 

Peetri aleviku 
ühisveevarustuse 

rekonstrueerimine ja 
laiendamine 

Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5% 0,31 

KOKKU A: 7,75 

B. Ühiskanalisatsiooni rajamine ja rekonstrueerimine 

I etapis rekonstrueeritavad ja rajatavad isevoolsed 
kanalisatsioonitorustikud kogupikkuses ca 0,69 km. 
Kolme reoveepumpla rekonstrueerimine. 

2,8 

I etapis aktiivmuda tehnoloogial töötava reoveepuhasti 
rajamine 

3,7 

II etapis rekonstrueeritakse ligikaudu 1,9 kilomeetrit 
kanalisatsioonitorustikku, millest ligikaudu 410 meetrit 
on survekanalisatsioonitorustik. Tööde käigus rajatakse 
veel ligikaudu 200 m uut isevoolset 
kanalisatsioonitorustikku. Kogu tööde mahust 
rekonstrueeritakse ja rajatakse ühises kaevikus 
veetorustikuga ca 335 meetrit kanalisatsioonitorustikku. 

5,0 

Uuringud, projekteerimine 10% 1,15 

Ettenägematud kulud 10% 1,15 

 Ühiskanalisatsiooni 
rekonstrueerimine ja 

rajamine Peetri alevikus 

Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5% 0,57 
KOKKU B: 14,37 

Peetri aleviku vee-ja kanalisatsioonisüsteemide ehitus KOKKU: 22,12 
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7  FINANTSANALÜÜS 

7.1 Arendustegevuse finantseerimisvajadused 

Tabel 34. Kareda valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamiseks vajalike 
investeeringute koondtabel. 

Projektide teostamise ja prioriteetsuse järjekord Maksumus (mln krooni) 
1. Peetri aleviku vee-ja kanalisatsioonitrasside rajamine 
ja rekonstrueerimine Põltsamaa-Pedja jõe valgala 
veemajandusprojekti raames ehk I etapis. 

13,75 

2. Peetri aleviku vee-ja kanalisatsioonitrasside rajamine 
ja rekonstrueerimine peale Põltsamaa-Pedja jõe valgala 
veemajanduskava rakendusmist ehk II etapp 

8,37 

KAREDA VALD KOKKU 22,12 

7.2 Arendustegevuse finantseerimise prioriteedid ja võimalused 

Tabel 34 kirjeldab investeeringute mahtu, mis on vajalikud Kareda valla 
ühisveevarustuse ja –kanalisatsioonisüsteemide kaasajastamiseks ning laiendamiseks 
arengukava perioodi jooksul. Olemasolevate veevarustussüsteemide 
rekonstrueerimise jaoks Peetri alevikus vajalike investeeringute jaotamine pikemale 
ajaperioodile ei ole otstarbekas, kuna olemasolevate ühisveevärgi- ja 
kanalisatsioonirajatiste seisukord on kehv ning rajatiste rekonstrueerimisega tuleb 
alustada võimalikult kiiresti. Tabelis 35 on välja toodud Kareda vallas arendatavate 
projektide planeeritavad teostamise ajad ning valla omafinantseeringu suurus. 
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Tabel 35. Kareda valla ühisveevarustuse-ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks ja rajamiseks vajalikud investeeringud jaotatuna 
arenguetappidesse. 

Investeerimisprojekti nimetus Kogusumma*  Omaosalus** Investeeringuetapp  Rahastajad 

1. Reoveepumplate rekonstrueerimine 1 012 500 405 000* 2008-2010 ÜF,KIK 

1. Peetri aleviku vee-ja kanalisatsioonitrasside 
rajamine ja rekonstrueerimine 12 737 500 1 604 925* 2008-2011 ÜF,KOV 

2. Peetri aleviku vee-ja kanalisatsioonitrasside 
rajamine ja rekonstrueerimise II etapp 8 370 000 3 348 000* 2012-2015 KIK, KOV 

* summa ümardatud 
**omaosaluseks arvestatud Põltsamaa-Pedja jõe valgala veemajandusprojekti raames 12,6 % ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatavate projektide puhul 
40%. 
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Tabelis 35 kajastatud Kareda valla ÜVK uuendamise ja rekonstrueerimisega seotud 
investeeringud on jaotatud arenguetappidesse. Projektide maksumustes ei ole 
kajastatud käibemaksu ning maksumused on arvestatud praegustes hindades. 

Veevarustus- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine üksnes valla omavahenditest ei ole 
piisavate finantseerimisvahendite puudumise tõttu võimalik. Kareda valla eelarve 
mahuks oli 2006. aastal 12,1 miljonit krooni, eelarve maht suurenes võrreldes eelmise 
aastaga ligikaudu 1,8 miljoni krooni võrra eelkõige omatulude suurenemise ja 
riigieelarveliste eraldiste tõttu. Arenguetappide elluviimiseks tuleb taotleda abi 
erinevatest finantsallikatest. 

Konkreetse finantsskeemi väljatöötamine on küllaltki aeganõudev ja keerukas 
protseduur, mistõttu seda käesoleva arengukava raames ei teostata. Põhilised 
finantsabi taotlemise võimalused jagunevad kaheks – siseriiklikeks ja Euroopa Liidu 
projektideks. 

Siseriiklike finantsallikatest – arvestatud eelkõige riigieelarve vahendite ja 
Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt finantseeritavate projektidega – 
veemajanduse arendamist täies mahus tänasel päeval koos omavalitsuse 
omafinantseeringuga täies mahus teostada pole ilmselt jõukohane. Seetõttu tuleb 
taotleda täiendavat välisabi projektide elluviimiseks Euroopa Liidu struktuurifondide 
(Cohesion Fund – Ühtekuuluvusfond) kaudu. Selliste projektide puhul tuleb arvestada 
omavalitsuse omafinantseeringuks minimaalselt 14% investeerimisvajakust. SA KIK 
poolt finantseeritavate projektide puhul on omafinantseeringu määraks tulevikus 40%. 
Tabelis 35 on toodud välja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise projektid 
prioriteetsuse järjekorras praegustes hindades. Skeemi koostamisel on arvestatud 
Kareda valla omafinatseeringut kogu projekti maksumusest lähtuvalt eeltoodud 
põhimõtetest. Oluline on vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamist alustada kiiresti ning 
teostada projektid vastavalt tabelis 35 ettenähtud graafikule. Arengukava 
investeerimise teises etapis (2012-2016) tuleb taotleda abi siseriiklikest 
finantsallikatest. Investeeringuplaanis on arvestatud, et toetust saadakse Põltsamaa-
Pedaja jõe valgala veemajandusprojektist väljajäänud torustiku rekonstrueerimiseks ja 
rajamiseks KIK-ist, kusjuures II etapi tööde teostamisel on Kareda valla 
omaosaluseks arvestatud 40 % projekti maksumusest. 

Töö järgmises peatükis (vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariifid) on vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamisel arvestatud alginvesteeringule lisaks 
ehitushindade tõusuga arenguperioodi aastatel 2007-2010 ligikaudu 7% aastas ning 
edaspidi 5% aastas. Täpne projekti maksumus määratakse hinnapakkumistega ning 
seetõttu ei pruugi pikaajaline investeeringute planeerimine kirjeldatud finantsskeemi 
alusel ühtida reaalse turusituatsiooniga igal järgneval aastal. 

7.3 Vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariifid 

Käesoleva arengukava raames hinnatakse üldiselt, milline peaks olema arengukava 
elluviimise järgselt rakendatav veetariifipoliitika ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga 
liitumise tasu. Lõplikud tariifid töötab välja Kareda vallas ühisveevärgi- ja 
kanalisatsiooniteenust korraldav vee-ettevõte ning tariifid kinnitab vallavolikogu.  
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Kareda valla kehtestatud veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinnaks 
eratarbijale on 26,85 krooni/m3, millest veevarustus moodustab 8,85 krooni/m3 ja 
heitvee ärajuhtimine 18 krooni/m3.  

7.3.1 Veetariifide kehtestamise põhimõtted 

Kõige tähtsamaks teguriks veetariifide väljatöötamisel on alaliselt elavate elanike arv 
vallas või veelgi täpsemalt inimeste arv, kes on ühendatud veevarustus- ja 
kanalisatsioonisüsteemi ning kes hakkavad tasuma veemaksu. Otstarbekas on määrata 
tariifid tarbitava vee hulga järgi. Arvutustes ja trasside dimensioneerimisel on võetud 
veetarbeks 100 l/d inimese kohta.  

Järgnevalt on kirjeldatud kuu veemaksude jõukohasust, väljendades seda protsendina 
leibkonnaliikme kuu netosissetulekut arvestades. Keskmiseks leibkonnaliikme kuu 
netosissetulekuks on võetud ca 4027 krooni (2006. aastal Statistikaameti andmetel). 
Eeldatavalt on netosissetulek Kareda vallas väiksem, kuna Järvamaa netosissetulekus 
on arvestatud ka suuremates linnades elava elanikkonnaga. Analüüsides keskmist 
palgatõusu Järvamaal 2000-2006. aastal saime keskmiseks palgatõusuks aastas 
ligikaudu 12,7 % (vt. tabel 36).  

Tabel 36. Lääne-Virumaa leibkonnaliikme netosissetulek aastatel 2000-2006. 

Aasta Netosissetulek Sissetuleku tõus (%) 
võrreldes eelneva aastaga 

1996 1 243 - 
1997 1 481 19,1 
1998 1 763 19,0 
1999 1 745 -1,0 
2000 1 887 8,1 
2001 2 061 9,2 
2002 2 230 8,2 
2003 2 522 13,1 
2004 2 727 8,1 
2005 3 356 23,1 

2006 4 027 20,0 
Keskmine  12,7 

Andmed: Statistikaamet 

Väga oluline vee- ja kanalisatsioonitariifide kujundamisel on arvestada elanike 
maksevõimega. Tariifid peaksid jääma vahemikku 3-5% leibkonna 
netosissetulekutest. Juhul, kui taotletakse välisfinantseeringuid ÜVK 
rekonstrueerimiseks ei tohiks tariifid jääda alla 3-4% leibkonna sissetulekutest. 
Tariifide prognoositavat tõusu on kajastatud tabelis 37. 

Vee- ja kanalisatsioonitariifide kujundamisel lähtutakse koguinvesteeringutest ja 
käituskuludest, mis on arvutatud praegustes hindades. Lisaks tuleb arvestada nii 
ehitushindade kui ka tarbijahindade tõusu arengukava perioodi vältel. 

Arvestades kokkuleppeliselt palgatõusuga ligikaudu 7 % aastas, võiks 2019. aastal 
Järvamaal leibkonnaliikme netosissetulek olla ligikaudu 9 700 krooni. Maksimaalseks 
vee-ja kanalisatsioonitariifi suurusjärguks peetakse rahvusvaheliselt 4-5 % 
leibkonnaliikme netosissetulekust kuus. Seega on sobiv suurusjärk vee-ja 
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kanalisatsiooniteenusele kuus kulutada 388-485 krooni inimese kohta. Kui arvestada 
tariifide arvutamisel keskmiseks veetarbeks 80 l inimese kohta ööpäevas, siis teeb see 
tarbimiseks ligikaudu 2,4 m3 vett inimese kohta kuus. Selle arvestuse järgi kujuneks 1 
m3 tarbitava vee ja tekkiva reovee optimaalseks maksumuseks kokku aastaks 2019  
161-202 krooni (hind koos käibemaksuga).  

Eelpool mainitud hindade puhul on tegemist arvutuslike numbritega ning tegelik 
situatsioon võib erineda analüüsitavast, mistõttu järgnevalt on püütud analüüsida 
kujunevat vee-ja kanalisatsiooniteenuse hinda vastavalt iga-aastastele 
investeeringutele ning kulutustele. Põhjendatud vee hinna ja reoveepuhastuse hinna 
kalkulatsioon skeem on esitatud järgnevalt. 

Tariifide määramise eesmärgid: 

– vee tootmise ja reoveepuhastuse omahinna ning seotud ekspluatatsioonikulude 
katmine; 

– vee-ja kanalisatsioonivarustuse rajamiskulude katmine; 
– kasumi teenimine vee-ettevõttele investeeringute tegemiseks. 

Veetariif koosneb veetootmise/puhastamise omahinnast ja sellele lisanduvast 
plaanilisest kasumist, millest osa suunatakse investeeringuteks.  

I Veetootmise omahind kujuneb: 

1. elektrienergia maksumus 
2. amortisatsioonikulud 2,5% a. puurkaevpumplate ja torustike 

rekonstrueerimis/rajamismaksumusest, arvestades, et nende 
amortisatsiooniaeg on 40 aastat; 

3. ressursimaks, mis antud veehorisondi (ordoviitsiumi-kambriumi) veele on 
2009. aastast 860 senti/m3. Ressursimaksu tuleb arvestada väljapumbatud vee 
hulga, mitte tarbitava vee hulga alusel; 

4. töötasud inimestele, kes haldavad ÜVK-süsteeme;  
5. sotsiaal- ja ravikindlustus (inimeste palgalt); 
6. remondi- ja muude kuludena on arvestatud 5% eelneva viie kuluartikli 

kogusummast 
II Reovee puhastamise omahind kujuneb : 

1. Peetri aleviku aktiivmudapuhastis orgaanilise aine ja lämmastikühendite 
oksüdeerimiseks kulutatavast elektrienergiakulust, kulud reovee 
eelpuhastusele ja aktiivmudasuspensiooni segamisele ning fosfori ärastamisele 
reoveest. 

2. Kogu Peetri alevikus olevate ja perspektiivsete reoveepumplate elektrikulud  
3. Amortisatsioonikulud 2,5% aastas reoveepumplate, torustike ja reoveepuhasti 

rekonstrueerimis/rajamismaksumusest. 
4. Tööjõukulud ja sotsiaal-ning ravikindlustus (inimeste palgalt); 
5. Saastetasud on arvestatud reoveepuhastamise omahinna sisse, tingimusel, et 

vett puhastatakse vastavalt vee-erikasutusloas väljastatud tingimustele. 
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Lähtuvalt tariifide kujunemise põhimõtetest ning tehtavatest investeeringutest peaks 
Kareda vallas arenguperioodi jooksul vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnaks 
kujunema ligikaudu 110,3 EEK/m3 (hind sisaldab käibemaksu). Kujunev vee-ja 
kanalisatsiooniteenuse hind on toodud aastatel 2007-2019 tabelis 63. Kuna tegemist 
on eelpoolnimetatud põhimõtetele tugineva arvutusliku vee-ja kanalisatsiooniteenuse 
hinnaga, siis peab arvestama, et sisendparameetrid muutuvad ajas suhteliselt kiiresti. 
Seetõttu on oluline Kareda valla ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni arengukava korraline 
ülevaatamine iga nelja aasta tagant, mis võimaldab analüüse korrigeerida.  

Välja kujunenud hind on praegusest hinnast küll kõrgem, kuid elanikkonna heaolu ja 
maksevõime kasvades kindlasti arvestatav jäädes 2019. aastal leibkonnaliikme 
neotsissetulekust alla 3 %. ÜVK kasutamise hinda on võimalik minimeerida vastavalt 
vee-ettevõtte laienemise ning sellest tuleneva ÜVK-süsteemi väljaehitamise ulatuse 
optimeerimisega pikemale ajaperioodile (ÜVK täielik väljaehitamise võimalikkus 
ning hinnakujunemine sõltub suuresti ka finantseerimisallikate poolt pakutavatest 
tingimustest). Vee- ja kanalisatsiooniteenuse kujunev hind on näidatud tabelis 37, kus 
on muuhulgas arvestatud elanikkonna prognoositava palgatõusuga 7% aastas. Kogu 
Kareda vallas tuleb ÜVK-aladel kujundada ühtne vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind. 
Ühtne vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind peaks olema nii eraõiguslikel isikutel kui 
juriidilistel isikutel. Tabelist 37 on näha, et vee- ja kanalisatsioonihindu tuleb tõsta 
märgatavalt juba lähimal 4 aastal, kuna vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind peab 
sisaldama nii ekspluatatsioonikulusid kui ka teostatud investeerintuge 
amortisatsioonikulusid (jätkusuutlikkuse printsiip ). Arengukava koostajate 
arvamuse kohaselt on praegune vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind väga madal (ca 
1,6 % leibkonnaliikme keskmisest netosissetulekust), seetõttu tuleb hinnatõusuga 
alustada koheselt ning soovitatavalt tabelis 37 näidatud tariifide kohaselt. Tabelist 37 
on näha, et arengukava lõpuperioodil hakkab vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind 
stabiliseeruma, kuna selleks ajaks on vee-ja kanalisatsioonisüsteemid väja ehitatud 
ning kulutused nii süsteemide haldamisele kui amortisatsioonile ühtlustuvad. Samas 
ei ole arengukava koostajate arvates võimalik väga täpselt prognoosida palkade tõusu 
ja inflatsiooninäitaja muutust arengukava lõppfaasis, mistõttu on soovitatav kindlasti 
iga-aastane arengukava ülevaatus. Iga-aastase arengukava ülevaatusega on 
otstarbekas kontrollida vajalike investeeringute mahtusid ning vaadata üle ja 
vajadusel korrigeerida vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinda. 
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Tabel 37. Kareda valla prognoositavad vee-ja kanalisatsioonitariifid 

Aasta 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Prognoositav ÜVK liitujate arv 262 253 263 282 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

Prognoositav veetarve aastas kokku m3* 9650 9788 10680 11234 11760 11760 11760 11760 11760 11760 11760 11760 11760 

Prognoositav veeteenuse hind (EEK/m3) 8,9 14,5 19,0 26,8 31,8 34,7 37,7 38,4 39,1 39,8 40,6 41,5 42,4 

Prognoositav kanalisatsiooniteenuse hind  18,0 20,9 27,1 35,8 42,0 47,8 53,6 59,2 64,9 65,6 66,3 67,1 67,9 
Prognoositav vee-ja kanalisatsiooniteenuse 
hind kokku (EEK/m3)* 26,9 35,4 46,1 62,6 73,8 82,5 91,2 97,6 103,9 105,4 106,9 108,5 110,3 

Hinnatõus (%) 0,0 31,9 30,1 35,8 17,8 11,7 10,6 6,9 6,5 1,4 1,5 1,5 1,6 
Leibkonnaliikme netosissetuleku prognoos 
(EEK.-) 4 308 4 610 4 933 5 278 5 648 6 043 6 466 6 919 7 403 7 921 8 476 9 069 9 704 

4 % leibkonnaliikme sissetulekust* *(EEK.-) 172 184 197 211 225 242 259 277 296 317 339 362 388 
Leibkonnaliikme kulutus vee- ja 
kanalisatsiooniteenustele kuus***(EEK.-) 64,4 85,0 110,6 150,3 177,1 197,9 219,0 234,2 249,4 252,9 256,6 260,5 264,7 
Mitu % moodustab ÜVK teenuse hind elaniku 
netosissetulekust  1,6 2,0 2,4 3,0 3,4 3,5 3,6 3,6 3,6 3,4 3,2 3,1 2,9 

*veetarve prognoosi puhul on lisaks elanikkonnale arvestatud alevikus töötavate ettevõtetega 
**rahvusvahliselt aktsepteeritud standard 
*** arvestatud, et elaniku veetarve on 80 liitrit päevas 
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7.3.2 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise tasu 

Liitumistasu on tasu, mida kinnistu omanik või valdaja tasub vee-ettevõttele 
liitumislepingu kohaselt osaliselt ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajamise eest. 
Liitumistasu suurus kinnistu omanikule või valdajale sõltub investeeringuprogrammi 
suurusest, teiste finantseerimisallikate osakaalust kogu programmi maksumuses ja 
liituvate abonentide arvust. Liitujate arv on otseses sõltuvuses kinnistu omanike ja 
valdajate soovist kasutada ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuseid ning osaleda 
vastavate süsteemide rajamisel. 

Liitumistasu on ühekordne, seda võib maksta kas ühekorraga või osadena vastavalt 
kinnistu valdaja võimalustele. 

Liitumistasu kujuneb lähtuvalt liitumiseks tehtud investeeringu maksumusest ja 
liitujate arvust. Üheks võimaluseks on liitumistasu arvutamine vastavalt alltoodud 
valemile: 

 
T = M / L, 

kus: 

M - rajatava süsteemi maksumus (EEK) 

L - liituvate tarbijate arv kokku  

T - liitumistasu (EEK) 

Oluline on arvestada, et liitumistasu ei saa võtta vastavalt arendamise kavale 
piirkonnas, kus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50% 
elamuid, mille ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi. Nendes 
piirkondades tuleb vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ja rajamise 
kulud katta vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnaga. 

7.3.3 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnast välja jäävate majapidamiste 
reoveekäitlus 

Vastavalt “Veeseadusele” on reovee kogumisala ala, kus on piisavalt reostusallikaid 
reovee juhtimiseks kogumissüsteemide või kanalisatsiooni kaudu puhastamiseks 
reoveepuhastisse. Kohalik omavalitsus peab põhjavee kaitseks tagama reovee 
kogumisalal kanalisatsiooni olemasolu reovee suunamiseks reoveepuhastisse. Reovee 
kogumisalade määramise kriteeriumid kehtestab keskkonnaminister ning reovee 
kogumisalade piirid määratakse üldplaneeringuga. 

KKM määruse nr 48 “Reovee kogumisalade määramise kriteeriumid1” alusel tuleb 
reovee kogumisalad moodustada, kui: 

1) 1 ha kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 30 inimekvivalenti 
(ie), 

2) karstialadel ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel, kus 1 ha kohta tekib 
orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 15 inimekvivalenti (ie), 

3) karstialadel ja kaitsmata põhjaveega aladel, kus 1 ha kohta tekib orgaanilist 
reostuskoormust rohkem kui 10 inimekvivalenti (ie).  
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Reovee kogumisalade määramisel tuleb arvestada sotsiaal-majandusliku 
kriteeriumiga, s.o tuleb arvestada leibkonna võimalusi kulutuste tegemiseks, mis ei 
või ületada 50% ühe leibkonnaliikme aasta keskmisest netosissetulekust.  

Sisuliselt käsitleb see alasid, kus paiknevad korruselamud (s.h kaitsmata põhjaveega 
alal isegi vaid üks korruselamu). Ühe inimekvivalendiga on võrdsustatud ühe inimese 
poolt põhjustatud keskmise ööpäevase veereostusega.  

Reovee kogumisalad määratakse valla üldplaneeringuga ning vald peab tagama 
reovee kogumisalal kanalisatsiooni olemasolu reovee suunamiseks reoveepuhastisse. 
Arengukava koostajad koostöös Kareda Vallavalitsusega on paika pannud esialgsed 
reoveekogumisalad, mis on toodud töö lisades 1, 3, ja 4. 

Kanalisatsioonisüsteemi olemasolu reovee kogumisaladel ei tähenda ilmtingimata 
pikkade kanalisatsioonitorustikke ja kallite reoveepuhastite rajamist ühele-kahele 
korruselamule. Väikeste reoveekoguste (sõltub inimeste arvust ja/või elamu 
mugavusastmest) puhul piisab tõenäoliselt ka majadegrupi peale rajatavast 
kogumiskaevust, mida tühjendatakse äraveoga lähimasse reoveepuhastisse. Oluline 
on, et kogumiskaevud oleksid vettpidavad ning regulaarselt tühjendatavad. 

Üksikmajapidamistes (sh. hajaasustusega külad), mis jäävad välja 
reoveekogumisaladest ning mis paiknevad nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel on 
lubatud pinnasesse immutada kuni 10 m3 vähemalt bioloogiliselt puhastatud heitvett 
ööpäevas. Samas on ebareaalne, et väikemajapidamised rajavad bioloogilise 
reoveepuhastusega väikepuhasteid ning seetõttu kasutatakse pigem reovee kogumist 
kogumiskaevudesse. Võimalik on siiski ka väikepuhastite rajamine, mis peavad 
vastama Keskkonnateenistuse poolt esitatavatele nõuetele ning tagama 
reoveepuhastamise Vabariigi Valitsuse määruses nr 269 „Heitvee veekogusse või 
pinnasesse juhtimise kord“ toodud nõuetele. 

Kogumismahutite purgimisvõimalus on praegusel hetkel Paide linna 
reoveepuhastisse. Kogumismahutite regulaarse tühjendamise tagamiseks sõlmitakse 
leping (vald peab koostama ülevaate võimalikest lepingukohuslastest), milles 
sätestatakse kogumismahuti kohustuslikud tühjendamiskorrad (aastas) lähtuvad 
mahuti suurusest ning tekkiva reovee hulgast (inimeste arvust). Kohustuslike 
tühjenduskordade (sh. vajalik sätestada erandid, mille alusel on võimalik põhjendada 
tühjendamiskorra ärajäämist) alusel on võimalik kontrollida reovee käitluse 
korraldatust. Mahutite tühjendamist korraldab Paide Vesi AS vastava paakautoga.  

Väikepuhastite rajajad peavad taotlema vee erikasutusõigust (e. -luba), milles 
sätestatakse kontroll väljutatava heitvee seire ja kvaliteedi kohta. 
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Kokkuvõte 

Käesoleva töö tulemusena valmis Kareda valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
arengukava, mis määratleb valla veemajanduse arengusuunad aastani 2019. 

Töö esimene peatükk annab ülevaate Kareda valla sotsiaal-majanduslikust olukorrast 
ja valla arenguperspektiividest ning arendustegevuse prioriteetidest, samuti kirjeldab 
loodus- ja keskkonnatingimusi. Teine osa käsitleb Kareda valla olemasolevate 
ühisveevärgi ja kanalisatsioonirajatiste seisukorda. Kolmas peatükk käsitleb 
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamisega seotud seadusandlikke aspekte.  

Töö neljas osa kirjeldab ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise aluseid ja 
võimalusi Kareda vallas ning määratleb arengukavaga piiritletava territooriumi. 
Viiendas peatükis tuuakse ülevaade veemajanduse edasisest arengust Kareda vallas. 
Kuuenda peatüki raames on toodud Kareda valla ühisveevärgi ja –
kanalisatsioonisüsteemide arendamiseks vajalikud tegevused ning hinnatud nende 
elluviimiseks vajalikke investeeringute mahtusid. Samuti on kuuendas peatükis 
käsitletud sadeveekäitluse põhimõtteid.  

Töö viimases, seitsmendas peatükis analüüsitakse lähtuvalt vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemide arenguks vajalike investeeringute mahtudest teenuste 
tariifipoliitikat ning kirjeldatakse arengukava etappide elluviimiseks vajalikke 
finantseerimisvõimalusi. 

Arengukava koostamisel on lähtutud, et perspektiivselt jääb Kareda vallas ÜVK alaks 
Peetri alevik, kus on juba olemas vee-ettevõtte omandis olevad vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemid. Ülejäänud valla asumites praegusel ajal ÜVK-süsteemid, 
mida haldaks vee-ettevõte, puuduvad, samuti ei ole tegemist vastavalt ühisveevärgi ja 
-kanalisatsiooniseadusele ÜVK-aladega, mistõttu arengukavas neid asumeid pikemalt 
ei käsitletud. Asumite puhul, kus praegusel hetkel ÜVK-alad puuduvad ning vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemid kuuluvad eraomanikele, kirjeldati arengukava raames ainult 
olemasolevat olukorda, eesmärgiga saada täpsem ülevaade Kareda valla vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemidest. Samuti määratleti koostöös Kareda Vallavalitsusega 
perspektiivsed reoveekogumisalad, milleks on lisaks Peetri alevikule veel Öötla ja 
Müüsleri külades olevad korruselamud. Korruselamud peavad lahendama oma 
reoveekäitluse soovitatavalt kogumiskaevude rajamisega, mida hakatakse tühjendama 
lähedalasuvatesse üle 500 ie reoveepuhastitesse (käesoleval ajal Paide linna või Koeru 
reoveepuhasti). Kogumiskaevude rajamine ja tühjendamiskorrad tuleb kooskõlastada 
Kareda Vallavalitsusega. 

Arengukava ellurakendamise järgselt paraneb elanike elukvaliteet, väheneb piirkonna 
reostuspotentsiaal ning luuakse soodsad tingimused piirkonna edasiseks igakülgseks 
arenguks. 
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Summary 

The goal of present work is to compose the development plan for public sanitation for 
Kareda parish up to year 2019, which will be the basis for reconstruction and 
construction of public sanitation system in Kareda parish in areas which are defined in 
development plan for public sanitation. 

The development plan for public sanitation is composed according to the current 
legislation and standards of the Republic of Estonia. The specifications and 
obligations arising from EU directives and international agreements are also taken 
into consideration. 

The purpose of present development plan is to define the area covered with public 
sanitation, to estimate the costs associated with reconstruction and construction of 
public sanitation system, to specify the hydrants for public and fire-brigade use and 
other public water supplies. 

The population of Kareda parish is currently 764 inhabitants, and it will not change 
significantly during the period of development plan. By the year 2019 approximately 
300 inhabitants who will use public sanitation systems. The settlement covered in 
current development plan is Peetri boroughtown. 

The development plan describes regional environmental conditions, the quality of 
regional groundwater and possibilities for construction of water scoops were 
analyzed. The consumption of water after the construction of public sanitation and 
therefore possibilities for treating forming wastewater are were also estimated. Main 
problems in Kareda parish are poor condition of existing public sanitation systems 
and the poor condition of existing wastewater treatment plant.  

In the development plan the capital investments required for reconstruction and 
construction of public sanitation system were also estimated. During the following 
12-year period the need for capital investments is 22,12 million Estonian crowns 
(1,42 million � ). Distribution of the capital investments needed for reconstruction of 
the existing public sanitation systems for a longer period is not rational, because of 
the poor condition of existing public sanitation systems. The reconstruction of the 
facilities should begin as soon as possible.  

The construction of the pipage and public sanitation facilities only for Kareda parish’s 
own resources is not possible because of the limited sources of finance. The budget of 
Kareda parish was 12,1 million kroons in the year 2006. For accomplishment of 
different stages of the development plan it is necessary to request for additional 
resources finances from different finance resources provided. 

On the assumption of capital investments that will be made for developing the 
possible charge tariff for water and sewerage service is also predicted.  

After the development plan for public sanitation is put into practice, the quality of life 
of local inhabitants will improve. The pollution potential of the region decreases and 
favorable conditions for multifold development of Kareda parish are created. 
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In the process of putting together the development plan for public sanitation for 
Kareda parish the specialists from LLC Alkranel (Peep Siim, Kristjan Karabelnik) 
were involved. 


